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1db tervezett NAYY-J 4x150 mm2 1kV-os foldkdbel
meglévd 1kV—os foldkabel mellett

Heglév& 0,4kV-os szigetelt szabadvezeték
(53186/10 sz. TR dll. &k.)
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A kdzmivek rajzon feltiintetett helyzete tdjékoztatd jellegt.
Pontos helyiiket (kézi erds) kutatd Grok dsdssal kell meghatdrozni!

Megjegyzés:

1. Erintésvédelem. 1

. A rajzon szerepld ”

NAYY—dJ 4x150 mmi 1kV—os foldkabel

— k — 1kV—os foldkabel

0,4 kV—os szigetelt szabadvezeték
Szigetelt kozvilGgritasi |1égvezeték

JELMAGYARAZAT
Tervezett
| Ip——— KG @160 mdianyag véddcsd

— | —

E T "T” kotés

i Szakaszbiztositd szekrény
Meglévd
— 10k —— 10kV—os foldkabel

NAYY—J 4x25 mni fogyasztsi csatlakozé foldkabel

0,4kV—os kabefogadé (idegen terv szerint)

sz04
szKv
e M Betonoszlop
-
G Gazvezeték
—_— V. — Vizvezeték
— s — Csatorna vezeték
— I — Tcom tavkozlési foldkabel
— T Tcom tavkozlési |égvezeték
~UPCw

UPC tavkozlési légvezeték

kV—on: NULLAZAS (TN Rendszer)
2. A tervezett foldkabelt Gt—, kozmdlkeresztezésnél és gépkocsi behajtondl
muanyag védbcsbbe kell helyezni.

3. A rajzon szereplé egyes jelkulcsok rajztechnikal okok miatt nem méretardnyosak!
4. A tervezett foldkabel nyomvonaldban csak kézi foldmunka végezhetd!
5
6

. A méretvonal melletti jeldlés az érintett burkolati viszonyokat jeldli

(jeldletlien esetben

fold) a—aszfalt, b—beton,

" jel a villamosenergia—igénnyel érintett ingatlant jeléli.

v—viacolor,diszkd, gyr—qgyeprdcs

Megbizd: Sepland: Terv fajta:
ELMU Hélézati Kft. CS-10004 KIVITELI TERV
ko e pudapest, Xi. Grmezei Gt 15. (hrsz.: 798,3) Leptek: Nyomv.hossz:

villamosenergia—ellatasa
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Rajz megnevezése:

TkV—os foldkabel és csatlakozd foldkabel |étesitése
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