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TERVEZ Ol NYILATKOZAT
Budapest, XI.Ormezei Gt 15. (798/3 hrsz.)
ingatlan villamos energia ellatasa
Kijelentjik, hogy a
cimi miszaki tervdokumentacioét az altalanos énieag az eseti hatosagbehsok, - ezen belll -
rendészeti és munkavédelmi kodvetelményeket megdtllap rendeletek, orszagos (MSZ) és &gazati
(szakmai) szabvanyok figyelembevételével készikettl
A tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknads hatésagi dirasoknak,
biztositja az élet, az egészség, a kornyezet ésudtlkralis 6rokség védelmét.
Kijelentjuk tovadbbd, hogy a fenti terveket a szdakbagokkal és koztivekkel egyeztettik.
A tervdokumentacio a Munkavédelmi Torveny alapjamkavédelmi szempontbdl ellérzésre kerilt.
Kijelentjik tovabbé, hogy a targyi kiviteli terv xetékjog engedélyezési kérelemhez mellékelt székhat
sagi nyilatkozatok a nyomvonal kijelolési eljarakiaildott 112.18.1.nyomvonal kijeldlési rajz alapjan
kertiltek kiadasra a szakhatdésagok altal.
A(2)
- 382/2007. (XII.23.) Kormanyrendeletberbiet elokészit eljarast szabalyszern lefolytattuk,
- eljarasba bevontak allasfoglalasa, nyilatkozat@relkm mellékletét képéayomvonalrajz(ok)
feltlintetett allapot alapjan tortént,
- tervezett villamos vezeték és csatlakozitargya az érintett ingatlanok rendeltetésgzerszna-
latat Iényegesen nem akadalyozza,
- erddt, valamint taj —€s természetvedelem alatt all@yvannak tervezett) tertletet, természeti ér-
téket, miemlékvédelem alatt allo Iétesitményt nem érint,
- megvaldsitas fakivagast nem igényel,
- kozolt, eljardsba bevontakon kivil a létesités srmakhatésagot, szervezetet, kéiget, ingat-
lantulajdonost nem érint.
A tervezés az aldbbi torvényibéidsok és jogszabélyok szerint tortént:
- 2007. évi LXXXVI. Torvény a Villamos Energi@
- 1993. évi XCIII. Toérvény a Munkavédelseshr
- 1996. évi XXXI. Térvény aiz elleni védekezésr
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagdzvédelmi Szabalyzatrol
- 8/2001. (111.30) GM rendelet VillamosnMiiszaki Biztonsagi Kévetelményei Szabalyzat
- 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a Villamosgmiztonsagi 6vezetér
- 2012. évi XXVIII. Térvénya Hulladékgazdalkastol
- 2012. évi CLXXXV. toérvény a hulladékrol
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendekez épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol
A tervezett hal6zat megfelel ,Tervezeési segedlbhwiosenergia-ipari epitésigyi eljarasokhoz 2018
augusztus* kdvetelmeényeinek.
A tervezett haldzat a ,16/2009. (X. 8.) KvWM reneleh barlangok felszini védvezetének kijeldléseé-
rol” alapjan érinti/_ nem érinti a barlang felszini védovezetét A tervezett halézat a ,14/2010. (V. 11.)
KvVM rendelet az eurdpai kozésségi jelésddi természetvédelmi rendelteiéseriletekkel érintett
foldrészleteksl” alapjan érint/_nem érint természetvédelmi teriletet
Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rerelegkn, névjegyzéki (nyilvantartasi ) szamom: 01-
5106
Budapest, 2018. december hé

Doflo A4

Dobos Attila
01-5106
terved



DEVELOP INVEST Kift. Tervszam: 118

MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI.Ormezei Gt 15. (798/3 hrsz.)
) ingatlan villamos energia ellatasa
Altalanos adatok

Megrendeb: EImi Halozati Kft. Beruhazasi Osztaly
1132Budapest, Vaci ut 72-74.

Tervek Develop Invest Kft.
1133 Budapest, Vag u. 5.

Uzemeltét ELMJ Halozati Kit.
Dél-Budai Régio
1116 Budapest, Mékovesd u. 5-7.

Megrendelés targya: 1 kV-os foldkabel Iétesitése

El6zmények:
A megbizas targyaban szer@ptesitmény az ELM Haldzati Kft. megbizasa alapjan keril tervezeés-re

és kivitelezésre. A Budapest, Xdrmezei Gt 15. (798/3 hrsz)att 16\ ingatlan energia igénye miatt az
53186/10 szamu tr allomas 4 szamu aramkoérénekHegparuti Iégvezetékenek megtéuszlopatol yj
1kV-os foldkabelt kell 1étesiteni@rmezei Gt 15 szamu ingatlanig. A tervezéshez szjéissédatokat az
ELMU Halozati Kft. Budai Régi6 szolgaltatta.

A munka leirasa:

A Budapest XI. ker. Péterhegyi ttDrmezei Ut keresztédésénél 1éy M1 tervjeli B10/4 tipust oszlop-
ra létesiteni kell egy IMBMSZ szakaszbiztositdo seelt a foldkabel inditasara. A szakaszbiztosito
szekrényBl a tervezett 1kV-os NAYY-J 4x150nfioldkabel a nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon
halad a Péterhegyi uton foldsavbanGrmezei Ut felé, majd befordul armezei Gtra és foldsavban
halad az aszfalt it szegélye mellett a nyomvormgzgrinti nyomvonalon a2rmezei Gt 15 szamu inga-
tan felé. AzOrmezei Gt 15 szamnal a létesitésre kefikV-os foldkabelre ,T” kotést kell Iétesiteni az
1kV-os csatlakozo foldkabel inditasara.

A tervezett 1kV-os @&atviteli foldkabelek nyomvonalatEL 2.18.1 szamu nyomvonalrajz tartalmazza.

Tervezett foldkabelek tipusa: 1db NAYY-J 4x150 fnm
A Tervezett 1kV-os féldkabel nyomvonala : 261,0m

Csatlakozo foldkabel :

Az Ormezei Gt 15 szam &t a létesitésre kerdilLkV-os foldkabelsl , T” (T61 tervjelii) csatlakozot kell Iétesiteni
azOrmezei Ut 15 szam ingatlan 1kV-os csatlakozo fdbekének inditasara. A ,T” kotésta tervezett 1kV-os
csatlakozo foldkabel a nyomvonalrajz szerinti nyomadon halad foldsavban a 798 hrsz.-0 ingatlandd&fve-
zett csatlakoz6 féldkabel és becsatlakozik az lagah létesitésre kekilkabelfogadd — fogyasztasniézekrény
felé, majd becsatlakozik a szekrénybe.

Tervezett foldkabelek tipusa: NAYY-J 4x25 rhm

A tervezett foldkabelek fektetésénél a kabelardsas meglévkozmivekre valé tekintettel csak ova-
tos kézi folmunkaval végezlietA tervezett foldkabel mélysége féldsavban 0,&Kdzmi, Utkereszte-
z6dés és kapubejaré alatt a tervezett 1kV-os foldkdis® mm-es rianyag védcsibe kell helyezni,
fektetési mélység ezen szakaszokon 1,0m.

Erintésvédelem
Az alkalmazott érintésvédelem maddja 1 kV-os haldaatN ( nulldzas ) az MSZ 172/1-86 szerint.
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Altalanos ebirasok

o A tervdokumentacio az 1997. évi LXXVIII. sz. torwén az épitett kdrnyezet alakitasarol és
védelmédl — figyelembevételével késziilt.

o A munkahely elkészitése a nyomvonal bejarasaval, a helyi adatkség korilmények feltardsaval
torténjen meg. Ellejrizni kell a szallitasi és munkahelyi kozlekedésiomalak hasznalhatosagat, a
munkavégzés soran érintett kdkrek, mitargyak helyét, a talajadottsagok jellgiitz

o A kivitelezének az adott munkara vonatkozo érvényes normatakakregfeled létszamu és
szakképzettsdigdolgozokat kell biztositania. Aimezetnek munkavédelmi szempontbdl elbeia-
nie kell a koltségvetésben szekephyagokat, gépeket és eszkdzoket.

Kozterlleten a felhasznélasra kéréhyagok tarolasa ne akadalyozza a gyalogos éarg#épior-
galmat, balesetveszélyt ne okozzon.

o Munkaterilet &tadas - atvételi eljaras csak engedétt terv, és a hatésagi engedélyek birtokaban

kezdheb meg.

o A gépkocsibejarok keresztezéséenél adedsl mindkét vége 0,5 méterrel nydljon tal az utburkola
szelébl. A védscsovek végeit PUR habbal kell lezarni a talaj msdeg, illetve az esetleges talajviz

behatolasa ellen.

o Az uttestek felbontasat két, illetve tobb GUtemh#gemenkeént egy-egy kdzlekedési sav szélességben

szabad végezni, a gépjaiforgalom biztositasa céljabol.

o Kivitelezéskor a gyalogosforgalmat €s a gépkocéaiioéj keresztezéseneél a zavartalan ki-be hajtast
biztositani kell.

o A megléw kozmivek keresztezeésénél asovet kell alkalmazni és biztositani kell az
MSZ 7487 szamu szabvanybaltidl fliggileges tavolsagot, amely legkisebb értéke 0,2 nieiet.
Fentiek figyelembevételével a kadbelek fektetésiysege a koziikeresztezéseknél valtozhat.

o Ahol a kozntivek zsufoltsaga miatt a 0,6 m-es fektetési mélysdy tarthato, ott jardaban
jarulékos mechanikai védelemkeént 40x40 cm-esrb@i@alapot, kell alkalmazni.

o A tervezett kabelre a kabelnyomvonal azonositakabdt kabeljel#t kell rogziteni az
MSZ 13207 szamu szabvany 3.12. pontjaban leidakrg:

A kébeljeldn a kabelvonal azonosito jelét, illetve névlegezdiisegét kell feltlintetni.

Ezeket oly modon és olyaiiréin kell elhelyezni, hogy a kadbelvonal a nyomvonahiey részén
azonosithaté legyen:

- altalaban legalabb 10 m-enként;

- épuletekbe vald bevezetésnél mindkét oldaléal sikjatol 0,5 m tavolsagon belll;

- keresztezésekatt és utan 0,5 m tavolsagon belll;

- 6sszek@ mindkét végén 0,2 m tavolsagon belll;

- kabelvédcss mindkét végen 0,5 m tavolsagon bell;

- kdbelvégelzardk alatt jol lathato helyen

o A kivitelezési munkak befejeztével - a levonulagvdéisen - a munkatertletet eredeti allapotaba
vissza kell allitani, a hulladékot, térmeléket elllszallitani az arra kijel6lt helyre, figyelembéve a
koérnyezetvédelemre és a veszélyes hulladékokramiat ezek kezelésére vonatkozo valamennyi
szabvanyt és hatalyos jogszabalyist.

o A szikséges ut- és jardabontasok engedélyét &lagihek kell megkérnie, beszereznie.

A kézmivek elhelyezkedéséir- amennyiben szilkséges - kutatbarok asasavateggyzodni.Ha a
munkavégzés soran koamargy megsertl, arrél annak tzeméijét haladéktalanul értesiteni kell.

o A kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi vonatkdad@ré&st és szabvanyt be kell tartani és tartatni.
A tervidl eltérni csak az Gzemelteta terved, a beruhazo és az |. foka épitésugyi hatésag egpylt
hozzjaruldsaval lehet.Az esetleges valtozasok@italezést koveten az atadasi dokumentaciéban
rogziteni kell. A hal6zatépitést csak éervényes dalyek és jovahagyott terv birtokdban lehet meg-
kezdeni!

o Nyomatékosan felhivjuk a kiviteléZigyelmét a kozmiegyeztetés soran - a kulonibdazmivek
altal ebirt szakfeligyeletek megrendelésére és a kivitelepéan az MSZ 7487 szamu szabvany ide-
vonatkozo dlirdsainak betartasara. Fentieket figyelembe véwsabpgddrok asasa nem mindig
végezhet foldfurd géppel, szikség esetén kézi foldmunkétatkealmazni!
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Munkavédelmi fejezet

A munkavédelmi tervfejezet a tobbszér modosito@3L%vi XCIIl. térvény és a végrehajtasarol szold

5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet figyelembevételékeélszilt.

* A Kkivitelezés soran maradéktalanul be kell taremalabbi szabvanyok és rendeletdirakait:

- szabvanyok: MSZ 1:2002, MSZ HD 472 S1:2002, MS$Z-1:2000, MSZ 172-2:1994, MSZ 172-
3:1973, MSZ 274 sorozat, MSZ 447:1998, MSZ 447:19882002, MSZ 453:1987, MSZ 595 so-
rozat, MSZ 1585:2001, MSZ 1600 sorozat, MSZ 1610=at,MSZ 2364 sorozat, MSZ 4851 soro-
zat, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 320113, MSZ 13200-2:1975, MSZ
13207:2000, MSZ 15003:1989
- rendeletek: 9004/1982 (Kozl. Ert.16.) KPMARgyittes kdzlemény 7. szami szabalyzat,
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamdstiztonsagi 6vezetér, 8/2001. (111.30.) GM
rendelet a VillamosinMiiszaki-Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat hatépésébl
- a vonatkoz6 ELNI-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. technoldgiai, biztonsagteikhai és lizemviteli uta-
sitasok

» A kiasott és vissza nem temetett munkagodroket middlefejeztével el kell keriteni, illetve szuk-
ség eseten jol lathatban megvilagitani.

» Az épités megkezdésestlegyszemélyi feléls munkavezét kell kijelolni, aki kdteles a helyszin-
nel kapcsolatos veszélyforrasokrol tdjékozodnia ésegfeled munkavédelendt gondoskodni. Fo-
kozott figyelmet kell forditani arra, hogy a munki@lk végzése koztertileten folyik, ahol elkerilhe-
tetlen idegenek kozlekedése, ill. tartozkodasaamait a gépjartiforgalom, - ezért, ha ezt a kiala-
kult kéralmények megkivanjak - jélért(vagy jelzoroket) kell allitani.

* Az Uzemvitelre vonatkozé tiszaki és biztonsagi @rasok szigoru betartdsardl gondoskodni kell.
Fesziltség alatt Iévhal6zaton, vagy annak veszélyes kdzelségében muagézni TILOS!

A feszultségmentesitésre vonatkozo igényt a munkébk megkezdése étt 45 nappal irasban kell

V4

* A kivitelezés folyaman minden intézkedést meg teztihi annak érdekében, hogy a munkaban részt-
vewok, a munkalatok alatt, a balesetelharitagir@boknak és rendelkezéseknek — kulondsen az
1993.évi XCIIl. torvénynek — minden tekintetbenggetegyenek.

A munkahelyen a dolgozok létszamanak és a vesebbgenek megfelél ment-felszerelést, jekibe-

rendezést és a szikséges létszamu kiképzésegslynyjtot kell biztositani. Az alkalmazott aithos-

berendezések, szerelvények, vezetékek feleljengkanbéztonsagi kovetelményeknek.

A berendezés atadasdtelaz érintésvédelmi és szigetelési szabvanyodskidivizsgalatot ill. mérése-

ket a kivitelednek el kell végeztetnie. A felllvizsgalatot csatadeljogositott személyek végezhetik.

Fesziltség alatt Iévhaldzaton, vagy annak veszélyes kdzelségében muagézni TILOS!

A kivitelezének az adott munkéara vonatkoz6 érvényes normatakakmegfeled 1étszamua és szakkép-

zettség dolgozot kell biztositania. Rogziteni kell a kiiiéle anyagok, eszk6zok mozgatasahoz sziksé-

ges gépek, berendezések igényét, munkavedelmiinvatyeit.

Tizvédelmi fejezet

A munkateruleten dig elleni védekezés feladatait, a kivitélezervezetének ikodési szabdlyait atizvédelmi
Szabdlyzata tartalmazza. Aizvédelmi Szabalyzat hatalya kiterjed minden munkalkéa, akik a megrendél
vagy a létesitmény Uzemelig altal Gzemben tartott berendezéseken munkatznégge A munkavégzésre vonat-
kozé tizvédelmi kotelezettségeket a megreidek és a kiviteleinek és Uzemben tarténak keretsédésben
kell régziteni. A villamos hal6zatszerelési tevéjsdy soran alkalomszetiizveszélyes tevékenység végzéseére
kerll sor. A tizveszélyes tevékenység engedeélyezésének

rendjét a véllalkozo-kivitelgztizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezést ket a kivitelednek szabvanyos-
sagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezggan érintettizvédelmi ebirdsok, szabvanyok betartasarol. A
létesités soran be kell tartani a 9/2015 (111.28).Bz. rendelet (OTSZ) valamint a vonatko#aviedelmi targyu
szabélyokban (MSZ 15688, 595, 14800, 1057, 97834 9785, 9779, 1040, 9771, 15606, 15631, MSZ-143810
stb.) foglaltakat. Az épitési, szerelési munkakdeas gondoskodni kell d@zvédelmet szolgalé medeb intéz-
kedések teljesitésir A tiizoltdé berendezések oltbanyaganak megvéalasztasa@sitani kell az ézonréteg vé-
delmésl szol6 korlatozo intézkedések betartasat. Allajeltiegi tizveszélyes tevékenységet csékvédelmi
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kovetelményeknek megfetelerre a célra kijeldlt helyen szabad végezni. vekenység befejezése utdn a mun-
kavégd a helyszint koteledizvedelmi szempontbdl atvizsgalni és minden olyarlkdényt megszintetni, ami
tlizet okozhat. A munka befejezését az engedéhglz idegen kivitelez esetén az Uzemeldek is be kell jelen-
teni. Ha a munkateruletetiziveszélyes tevékenység torténik a szerelési foly@mal szigorian be kell tartani az
alabbiakat:

Alkalomszeti tizvédelmi tevékenységet (zsugorcsoves kabeltold@gdatés, ... stb) csaléeétes irasbeli enge-
dély alapjan szabad végezni.

Kébelszerelvények készitése

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolszadpalyok, szabvanyoks@tasait és az érvényben ttechno-
I6giai utasitdsokat. A hegesztés helyét, a kdbelbZmyek kdrnyékét 2 m-es korzetben a kelgtkegbelhulladé-
koktdl és éghétanyagoktol meg kell tisztitani. Gondoskodni kethankagodorben a tébbi kdbel letakarasarodl és
a lehull6 izzé fémrészek eloltdséarol. Az esetlefjeloltasdra a hegesztés idejére 1db 6 kg-os paltédészi-
Iéket, 2db lapéatot és 2db csdkanyt kell készentétdneani. A melegitési hely kornyékénz éghet anyagokat el
kell tavolitani és a munkateriletet el kell keriten

Fontosabbiizvédelmi jogszabalyok:

1996. évi XXXI. torvény aitz elleni védekezédl, a miszaki mentégil és a tizoltdsagrol

115/1996. (VII.24.) Kormanyrendelet ézvédelmi hatdsagi tevékenység részletes szabdlyaitdivatadsos dnkormanyzati
tizoltosagok illetékességi teriledér

30/1996. (XI1.6.) BM rendelet dizvédelmi szabalyzat készitésér

9/2015 (111.25)BM rendelet az Orszagosziédelmi Szabalyzat kiadasarél (OTSZ)

12/1997. (11.26.) BM rendelet az éikitiiz elleni védelmé

13/1997. (11.26.) BM rendelet &éizesetek vizsgalatara vonatkoz6 szabalyokrol

27/1997. (IV.10.) BM rendelet &#zvédelmi megfelélségi tanlsitvany beszerzésére vonatkozé szabalyokrd

Fontosabblizvédelemmel kapcsolatos, jogszabaly altal kbtedrrényivé nyilvanitott szabvanyok:

MSZ 151 szabvanysorozat &aramu szabadvezeték

MSZ 274 szabvanysorozat Villamvédelem

MSZ 1585 szabvanysorozat &aramu Uzemi szabalyzat

MSZ 1600 szabvanysorozat Létesitési biztonsagi &yabt 1000 V-nal nem nagyobb fesziltgégrdsaramu villa-
mos berendezések szaméra

MSZ 1610 szabvanysorozat Létesitési biztonsagi &yaht 1000 V-nal nagyobb fesziiltségrdsaramu villamos
berendezések szamara

MSZ 595 szabvéanysorozat Epitményékvédelme

MSZ 6292 : 1997. Gazpalackok szallitdsa, tarolas&ézelése

MSZ 9904 : 1984. Eghétfolyadékok tarolasa és szallitasa 300 t.-ig.

MSZ 9943 : 1994, Uzemanyagtdléllomas (benzinkat) @lirasai

MSZ 13207:2000 EFsaramu kabelvonalak 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig tedy névlieges fesziiltségre

MSZ 15633 szabvanysorozat Eglidolyadékok és olvadékok tarold- és kiszolgalo $étiményeinek, berendezéseinek
tizvédelmi efirdsai

MSZ 15688 : 1991. Villamosenergia-fejledzatalakito és elosztd berendezésékvedelme

Kérnyezetvédelmi fejezet

A tervezett kabelfektetési és szerelési munkakptkéd elvégezni, hogy azzal a kdrnyezetet a legfiismerték-
ben zavarjak. A kdbel nyomvonal kidsasakor a nyaralan ebforduld fagydkereket nem kell elvagni, a kabelt a
gyokerek kozott kell elvezetni, véasibe kell huzni. Amennyiben a kabelfektetés rendegétparkban torténik,

a legfel$ foldréteget ugy kell felszedni, hogy a fuves tetiisszaallithato legyen. A veszélyes hulladékeikek
Iésekor, felhasznalasakor — beleértve kitermelésiddetdrozasukat, szallitasukat, gyartasukat|kédnaazasukat,
tovabba veszélyes technoldgiak alkalmazasakornofgdelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tennielyek a
kdrnyezet veszélyeztetésének kockazatat jogszaddlyteghatarozott mértigle csokkentik, vagy kizarjak. A
kornyezetszennyezéssel jaré technoldgidk alkalna&pés kornyezetveszélyeztetés csokkentése érdelkébe
veszélyforras jellegéhez igazodd Geatiiletet illetve védtavolsagot kell kijeldlni. A kdrnyezethasznald Kégea
hulladék kezelésér (artalmatlanitasarol, hasznositasarol) gondoskagiy példaul a kitermelt €és megmaradt
foldet, beton-és aszfalttérmeléket a kijelolt lera&lyre szallitani, deponalni. Amennyiben a targyinka kivite-
lezése soran kérnyezetvédelemmel kapcsolatos pnékléletve rendellenességek mertilnek fel, agy azak
terlletileg illetékes dnkormanyzatnak jelenteni.K€ivitelezé koteles a természet megovasa érdekében koriilte-
kinté gondos munkat végezni. Be kell tartani az BEIMAMASZ HSzSz. Kft. NSG. teriiletén dolgozo kivitedkz
magatartasat szabalyozé 7/1997. kérnyezetvédehbigdzzat vonatkozo &rasait. A tervezett halézat megfelel
»rervezési segédlet villamosenergia-ipari épitésaggrasokhoz 2018 augusztus* kdvetelményeineterezett
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hél6zat a ,16/2009. (X. 8.) KvWM rendelet a barlakdelszini vedovezetének kijeldlésél’ alapjan érinti/ nem
érinti a barlang felszini védidvezetét A tervezett halozat a ,14/2010. (V. 11.) KvWM datet az eurdpai kdzos-
ségi jelentsédi természetvédelmi rendeltetiéerilletekkel érintett foldrészletéit alapjan érint/_nem érint
természetvédelmi teriletet

Szennyeganyag kibocsatés:

A létesités soran gondoskodni kell arrél, hogy mnkézetbe veszélyes anyag az épités-szerelésalkttriiljon,
€s ez a kovetelmény az Gzemeltetés soran is battatdgyen (a technoldgiai berendezések esetlégakese,
hibaja esetén is).

Hulladék kezelés:

Az épités-szerelés alatt keletkdmilladékok, és a hulladék anyagok dssagggébl s elhelyezéséra kivitele-
zének gondoskodnia kell. Biztositani kell az Gizeméklesoran keletkézhulladékok gyijtési és tarolasi lehésé-
gét, eszkozeit. Be kell tartani az ELMEMASZ HSzSz. Kft. NSG. teriiletén dolgozo kivitedeamagatartasat
szabalyoz6 7/1997. kdrnyezetvédelmi szabalyzattkomé ebirasait.

Egyéb ebirasok

a./ Jelen terv engedélye egy évig érvényes, meligieke utan a tervetitszaki és Uzemviteli szempontbdl
felll kell vizsgélni.

b./ Jelen tervben foglaltaktdl eltérni csak a tebyaz Uzemeltétés a beruhazéd hozzajarulasaval szabad.
A hozzajarulads meg nem szerzéséharmazé minden kdvetkezményért a kivitélédelss.

c./ A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsoléddbvany, tipusterv, agazati, hatosagi és BLRA.
ebirdsokat és utasitasokat maradéktalanul be kediniar

d./ A kivitelezés soran a vonatkozo technolodiargndészeti, munkavédelmiéiasokat és utasitdsokat
szigoruan be kell tartani.

e./ A kivitelezést - a tervhez kapcsolodo - rendddeen, utasitdsokbardet engedélyek hianyaban
megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkil nzelgke kivitelezésért a tervéfeleléséget nem vallal.

f./ A hal6zatbdl kibontott anyagokat, készillékekeELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. altal megjelolt
helyre kell szallitani.

g./ A nyomvonalrajzon szerdgpkdzmivek nyomvonala csak tajékoztato jelie@ kozniivek tényleges helyér
a kiviteled kivitelezés att kutatoarok asasaval koteles megggni.

Budapest, 2018 december ho

Dolo A4

Dobos Attila
terve&
amdarai szam:01-5106



