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kábeljelző szalag

10cm humusz terítés

fűvesítés

0.70

0.40

Kábelfektés 1.-2. pont között

visszatöltött talaj

NYY-J 3x4mm2 kábel

FXKVR Ø50 védőcsőben

kábeljelző szalag

15cm C12/15 -24-F1 földnedves beton

3cm MA4 öntött aszfalt

0.70

0.40

visszatöltött talaj

NYY-J 3x4mm2 kábel

FXKVR Ø50 védőcsőben

Kábelfektés 8.-9. pont között

Jelmagyarázat:

1. pont: Meglévő Futár JZD302fogyasztásmérő
2.pont: Meglévő forgalomirányítás akna
3.pont: Meglévő forgalomirányítás akna
4.pont: Meglévő forgalomirányítás akna
5.pont :Meglévő forgalomirányítás akna
6.pont: Meglévő forgalomirányítás akna
7.pont: Meglévő forgalomirányítás akna
8.pont:Felújítás során elhelyezett FXKVR Ø50 védőcső vége
9.pont Tervezett Futár kijlező hely

1.-2. pont között: Tervezett NYY-J 3x4mm2 energiaellátó kábel FXKVR Ø50
védőcsőben vezetve zöld területen
2.-3.pont között: Tervezett NYY-J 3x4mm2 energiaellátó kábel meglévő
forgalomirányítás alépítményben vezetve (burkolatbontás nem történik)
3.-4.pont között:: Tervezett NYY-J 3x4mm2 energiaellátó kábel meglévő
forgalomirányítás alépítményben vezetve (burkolatbontás nem történik)
4.-5.pont között: Tervezett NYY-J 3x4mm2 energiaellátó kábel meglévő
forgalomirányítás alépítményben vezetve (burkolatbontás nem történik)
5.-6.pont között: Tervezett NYY-J 3x4mm2 energiaellátó kábel meglévő
forgalomirányítás alépítményben vezetve (burkolatbontás nem történik)
6.-7.pont között: Tervezett NYY-J 3x4mm2 energiaellátó kábel felújításkor
elhelyezett FXKVRØ50 védőcsben vezetve (burkolatbontás nem történik)
7.-8.pont között: Tervezett NYY-J 3x4mm2 energiaellátó kábel felújításkor
elhelyezett FXKVRØ50 védőcsben vezetve (burkolatbontás nem történik)
8.-9.pont között: Tervezett NYY-J 3x4mm2 energiaellátó kábel FXKVR Ø50
védőcsőben vezetve 0,7x0,4m kábelárokban elhelyezve aszfaltburkolat alatt

Nyomvonalhossz:
- Meglévő alépítményben: 118,9fm

- Új építés: 36,3fm;

Kábelhoszz:165,2fm

Érintésvédelem: TN-S
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BKV BKV kábel
10kV 10kV ELMŰ 10kV-os kábel

ELMŰ 1kV-os kábel
KV közvilágítási kábel

Inv Invitel kábel
MT MT Magyar Telekom kábel

NSN Trafficom kábel
UPC UPC kábel

KJ KJ közlekedési kábel

vízvezeték

Nov Novotron kábel
GTS GTS kábel

Eh Eh ELMŰ hírközlő kábel

gázvezeték

CS CS csatorna

Tervezett Futár kijelző NYY-J
3x4mm2 energiaellátókábel
1,1fm-0,7m-FXKVRØ50

FUTÁR

Tervezett Futár kijelző

Meglévő földkábeles elosztó

Nyomvonal rajz
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Tervezett Futár kijelző NYY-J 3x4mm2 meglévő
forgalomirányítás alépítményben vezetve
118,9fm

Tervezett Futár kijelző NYY-J 3x4mm2 felújítás
során elhelyezett FXKVR Ø50 -21fm hosszan

Tervezett BKK futár NYY-J 3x4mm2
energiaellátókábel kábelárokban elhelyezve
35,2fm-0,7m-FXKVRØ50

Meglévő Futár
JZD302fogyasztásmérő
elosztó

Közmű keresztezés
 2,0 fm-0,6m-KGEØ110

Közmű keresztezés
 2,0 fm-0,7m-KGEØ110

Tervezett BKK futár kijelző

Tervezett NYY-J 3x4mm2 futár kijelző
energiaellátó kábel meglévő alépítményben

Meglévő forgalomirányítás akna

Tervezett NYY-J 3x4mm2 futár új FXKVR Ø50
védőcsőben vezetve jelölt burkolat alatt

MÉRETARÁNY:           1:50

-  A kábeleket 0,7 m mélyen  jelzőszalaggal kell fektetni.
-  Kábelárok ásás kézi erővel történhet,kábelárok ásó gép alkalmazása
tilos!
-  Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani.
-  Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére
szakfelügyeletet kell kérni!
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Ø8/20x20 háló

Összes hálóterület: 3,26 m2
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Készül: 2 db

Laposacél keret

Keret tömege: 3,33 kg/db

Ø194

Ø20 - 1000 mm

menetes szár

Vasalási terv

Ø8/20x20 cm

felületi háló

Ø8/20x20 cm

felületi háló

Felülnézet

Felülnézet

SZERKEZETI  BETON MINŐSÉG:

ANYAGMINŐSÉGEK:

MEGJEGYZÉS:

C30/37-16-F1
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Összes betonacél tömeg:

12,88 + 1,16 = 14,04 kg
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anyagmin.:8.8

BETONACÉL  MINŐSÉG: B60.50.

Háló tömeg:  12,88 kg

BETONTAKARÁS: 3,5 cm

3

Lv6

Lv6

2
0
0

Ø20

aláöntés 

QUICK-MIX AM-1000

328

±0,00= burkolatszint

1
5
0
0

-0,20

-1,70

2
0
0

4
0
0

2
0
0

400

Lv6

Lv6

2
0
0

Ø20

aláöntés 

QUICK-MIX AM-1000

328

±0,00= burkolatszint

1
5
0
0

-1,70

3

DN50

PVC cső

DN50

PVC cső

DN50

PVC cső

DN50

PVC cső

Ø450

Ø450

Ø50

3

6

T-Systems Magyarosrszág

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1117 Budapest, Budafoki út 56.

 RAJZ MEGNEVEZÉSE:

SZAKÁGI TERVEZŐ:

Wernervill Villanyszerelőipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társasság
2365 Inárcs, Széchenyi út 17

Név: Csonka Gábor

Titulus: Felelős tervező

Kamarai tagsági szám: V:13-16403

Telefon: +36 20 419 9407

Email: csonka.gabor@wernervill.hu

Aláírás:

TERVFÁZIS:

Alapozási rajz

KIVITELI TERV

HELYSZÍN:

BERUHÁZÓ:

BKK Budapesti közlekedési Központ

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca

19-21.

MEGRENDELŐ:

MÉRETARÁNY:         -

RAJZSZÁM:     W3

DÁTUM:    2019.februar 19

TERVSZÁM:                WV-107-19/02

PROJEKT:

„BKK közlekedésinformatikai projektjeihez

kapcsolódó további eszközök beszerzése és további

szoftveres fejlesztése”

BUDAPESTI

KÖZLEKEDÉSI

KÖZPONT

Bikás park M, F01959 autóbusz megálló,

1119 Budapest, Tétényi út 63.

AutoCAD SHX Text
Villanyszerelőipari és Kereskedelmi Kft.



F1

F0

X1

Fi2

Fi3

T-Systems Magyarosrszág

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1117 Budapest, Budafoki út 56.

 RAJZ MEGNEVEZÉSE:

SZAKÁGI TERVEZŐ:

Wernervill Villanyszerelőipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társasság
2365 Inárcs, Széchenyi út 17

Név: Csonka Gábor

Titulus: Felelős tervező

Kamarai tagsági szám: V:13-16403

Telefon: +36 20 419 9407

Email: csonka.gabor@wernervill.hu

Aláírás:

TERVFÁZIS:

Meglévő fogyasztásmérő

 Áramutas rajz

KIVITELI TERV

HELYSZÍN:

BERUHÁZÓ:

BKK Budapesti közlekedési Központ

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca

19-21.

MEGRENDELŐ:

MÉRETARÁNY:         -

RAJZSZÁM:     W4

DÁTUM:    2019.februar 19

TERVSZÁM:                WV-107-19/02

PROJEKT:

„BKK közlekedésinformatikai projektjeihez

kapcsolódó további eszközök beszerzése és további

szoftveres fejlesztése”

BUDAPESTI

KÖZLEKEDÉSI

KÖZPONT

Bikás park M, F01959 autóbusz megálló,

1119 Budapest, Tétényi út 63.

AutoCAD SHX Text
Érintésvédelem: TN-C-S

AutoCAD SHX Text
Megnevezés:

AutoCAD SHX Text
Teljesítmény  (kW):

AutoCAD SHX Text
Áramerősség (A):

AutoCAD SHX Text
Kábel

AutoCAD SHX Text
Hossz (m):

AutoCAD SHX Text
Típus.

AutoCAD SHX Text
Jel:

AutoCAD SHX Text
Kersztmetszet (mm2):

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
Méretlen fővezeték

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
NAYY-J

AutoCAD SHX Text
4x25

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
 L1 1~ 50Hz 230V   Iz=6 kA     In=6A

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
IP66

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
Meglévő 

AutoCAD SHX Text
futár kijelző

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Elosztóbernedezés adatai: Típusa: JZD302 üvegszálas műanyag elosztó JZD302 üvegszálas műanyag elosztó In:  6A 6A Iz:  6kA 6kA Un:  230V / 50Hz / 1~ 230V / 50Hz / 1~ ÉV:  TN-C-S TN-C-S Gyártási szám: 

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
4x1,5/1,5

AutoCAD SHX Text
Tervezett 

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
NYCWY-J

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
Fi2

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
0.03A

AutoCAD SHX Text
2p

AutoCAD SHX Text
EPH

AutoCAD SHX Text
Potenciál

AutoCAD SHX Text
rögzítő földelés

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
Fi3

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
0.03A

AutoCAD SHX Text
2p

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
3x4

AutoCAD SHX Text
NYY-J

AutoCAD SHX Text
F0

AutoCAD SHX Text
1x25A

AutoCAD SHX Text
PEN

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Áramszolgáltatói zárópecsételt oldal

AutoCAD SHX Text
futár kijelző

AutoCAD SHX Text
Villanyszerelőipari és Kereskedelmi Kft.


	Lapok és nézetek
	XI.Tétényi park, Bikás park 7 buszmegálló kifelé-átnézeti
	XI.Tétényi park, Bikás park 7 buszmegálló kifelé-nyomvonalrajz
	XI.Tétényi park, Bikás park 7 buszmegálló kifelé-alapozási rajz
	XI.Tétényi park, Bikás park 7 buszmegálló kifelé-áramutas


