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1. El6zmények

Tarsasagunk az Futureal Prime Properties One Ingatlanfejleszt6 Részalap megbizasabol készitiaz ETELE
TERI SZOLGALTATO ES KERESKEDELMI KOZPONT éltal érintett kdzutakra vonatkozé engedélyezési és
kiviteli terveket.

A tervezett bevasarlokozpont érinti a Gyergyotolgyes utca teljes, a Hadak utja Than Karoly — Etele Ut
kozotti, valamint az Etele Gt és Somogyi Ut- Hadak utja kdzotti szakaszat is.

A Somogyi uton, illetve az Etele Uton jelen tervezés kapcsolddik a BKK Zrt. ,Az 1-es villamos Etele térig
torténé meghosszabbitdsa” projektjéhez. A kereskedelmi kdzpont megvaldsitasahoz sziikséges volt az
1-es villamos terveinek médositdsdra az Etele Uton illetve a Somogyi Uton. Az Etele Gt és Somogyi Ut
szegélyei és a kereskedelmi kozpont melletti jarda teriiletek, az Etele Ut — Hadak utja, valamint a
Somogyi Ut —Gyergydtolgyes utca csomédpontok a kereskedelmi kzponthoz kapcsolddo egyéb kozuti
fejlesztésekkel (Gyergyotdlgyes u., Hadak Utja) 6sszhangban keriilnek megvaldsitasra.

A vonatkozd kozterileti utakra és kijeldlt gyalogos-atkel6helyekre az épitési engedélyt Budapest
Févaros  Kormdnyhivatala  [ll.  kerileti hivatala, Kozlekedés Felligyeleti  FGosztalya
BF/UO/NS/A/1122/28/2018 szamon kiadta.

Jelen terv tehat az engedélyben és hozzdjaruldasokban elGirtakkal kiegészitett Etele Ut, Somogyi ut,
Gyergyotolgyes u. és Hadak Utja kozteruletek végleges kialakitasanak kiviteli terveit tartalmazzdk, Ugy
hogy az 1-es villamos terveihez maximalisan csatlakozik.

2. Altalanos adatok

A Hadak utjan a bevasarlokdzpont bejarati szintjéhez kell igazodni, ezért az Etele Ut és Gyergyotolgyes
utca kozotti szakaszon a jardat le kell stillyeszteni, igy a gyalogos bejdrat el6tti kozel vizszintes feliiletet
tamfal valasztja el az it melletti jardatol.

A tamfal 43,67 m hosszu vasbeton szogtamfal. A tdmfal egyben az Ut melletti jarda mellvédje is. A
szogtamfal teljes magassaga 3,55 m — 1,95 m kdzott valtozik, vastagsdga 25-35 cm. Alaplemeze 1,85 m
széles, vastagsdga 30-35 cm.

A tamfal 4 dilatacids egységbdl all. Az 1 cm széles dilatacios hézagba tartdsan rugalmas bitumenes
anyagu kiontés sziikséges.

A tamfal alapozasi sikja 104,40 mBf. Felss sikjanak esése az Ut melletti jardanak az esésével azonos,
azaz 3,7%.
3. Terhelés

A statikai szamitdst az Eurocode szabvanyrendszer szerint végeztiik. Az Eurocode nem hatarozza meg
a hidf6k mogotti Gtpalya hasznos terhét, ezért a terhet az e-UT 07.01.12 szerinti 24 kN/m? értékkel
vettlk figyelembe.

Epitési forgalom: 10 kN/m?

4. Geotechnika

A Geotechnikai és hidrogeoldgiai tervezési beszamolo (készitette: GEOHIDRO Kft. 2012.09.17.) alapjan
a szamitashoz felhasznalt talaj adatai:
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Talajfajta 0[] ¢ [kN/m?] v [kN/m?3]
fedd (plasztikus) 15,9 60 19
fed6 (durvaszemcsés) 30 0 19,5
kozepes és kovér agyag — erodédlddott, maéllott
z6na 23,2 45,3 19,8

A becsiilt max. talajvizszint 105,0 mBf. A mértékadd talajvizszintnek a becsiilt max. talajvizszint
értéknél 0,5 m-rel magasabbat lehet felvenni.

A talajviz a laborvizsgalatok alapjan az MSZ EN 206-12:2002 alapjan enyhén agresszivnek (XA1 kitéti
osztaly) mingsiil beton- és vasbeton szerkezetekre.

A munkagddorbdl kiemelésre kerild talajok visszatoltésre alkalmatlanok. A tdmfal mogotti

foldvisszatoltés talajjellemzdi a kovetkezdk:

Talajfajta

0[]

¢ [kN/m?]

vy [kN/m?]

szemcsés talaj (hattoltés)

30

0

19

5. Vizelvezetés

A burkolaton atszivargo viz elvezetése a hattoltésben taldlhatd szivdrgdn keresztiil torténik. A tamfal
Etele ut feldli végén a szivargd meglévé csatornaba kot, a masik végén pedig egy csatorna akndba. A

kdzépsé szakaszon két helyen a tamfalon keresztiil a gyalogjarddra vezetjik ki.

6. Utépités

Az utak kialakitdsa az utépitési szakagi tervek alapjan készul. A m(itargy épitését az utépitési munkdakkal

0sszhangban kell végezni.

7. Forgalomtechnika

Az utak forgalmi kialakitasa a forgalomtechnikai szakagi tervek alapjan készil.

8. Kozmivek
A tamfal épitése el6tt kivdltando kdzmiivek:

- Viz,

- tavkozlés (T2),
- Baz,

- csatorna.

A tdmfal alapozasi sikja alatt csatorna keresztezi a tamfalat.

A kdzmivek bontdsat, épitését, kivdltasat a vonatkozé szakagi tervek alapjan kell végezni.

9. Kitlizés
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A kitlzési terv EOV rendszerben késziilt, a magassagok EOMA alapszintre vonatkoznak.

A kivitelezés megkezdése el6tt a tdmfal és a csatlakozd jarda szintjeit egyeztetni, illetve az altalanos
tervben és a Kkitlizési tervben megadott koordinatak dltal meghatarozott méretek azonossagat
ellendrizni kell.

10. Tlizvédelem

A tamfal a ,nem tlizveszélyes” osztélyba sorolando az 54/2014. (X11.5.) BM rendelet szerint.

11. Anyagmindségek
Beton
MSZ EN 1992-1-1:2012 MSZ 4798:2016
Szerel6beton: C16/20- X0b(H)-24-F2
Szogtamfal: C35/45- XC4-XF2-XA1-16-F3

Betonacélok (MSZ EN 10080:2005): B500B

A tervek készitése soran a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl),
elGirasait is figyelembe kell venni (3. § (1), 41. § (1), 4. § (1)).

Tovabba a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 9. § (10) alapjan:

A tervez§ a kivitelezési tervek készitése soran a tervezési programban vagy az épitési engedélyezési
épitészeti-m(iszaki dokumentdcidoban meghatarozott elvart miiszaki teljesitményeket - az épittetd
egyetértése mellett - legalabb az elvart teljesitményadatokkal rendelkezd épitési termékek
kivalasztdsaval teljesiti.

A tdmfal épitéséhez csak olyan anyag, szerkezet és technoldgia hasznalhato fel, épitheté be, illetve
alkalmazhatd, amelynek megfelelségét a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletnek megfelel6en
igazoltak.

12. Betonszerkezetek korrozio elleni védelme

A kozvetlen korrdzids hatasoknak kitett vasbeton feliileteket (kozvetlen sézds, parafelcsapddas,
felver6dés, csopogés, lefolyas, egyéb agressziv hatdsok stb.) védébevonattal kell megvédeni.

A folddel érintkezd betonfellleteket 2 rtg. bitumenes, kent szigeteléssel kell ellatni.

13. Burkolatok

A tdmfal utasforgalommal érintkez6 feliiletei latszobeton burkolatot kapnak. A burkolatot az épitész
szakagi tervek szerint kell kialakitani.

14. Biztonsagi és egészségvédelmi nyilatkozat

Jelen kiviteli terv elkészitéséhez - annak készitése soran, a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClII. tv.
18. § (1) bekezdésében foglaltakat betartottuk, valamint a 4/2002 (ll. 30.) Sz Cs M-EiM egylittes
rendelet 3. § (4) bekezdésében elGirtak szerint- a koordinatori tevékenységet a munkabiztonsagi

szaktevékenység ellatasahoz elGirt képesitéssel rendelkezd munkatarsunk latta el.
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15. Munkavédelem

A kivitelez6knek az épités sordn a kivitelezési munkdkra vonatkozé ~munkavédelmi-,
balesetmegel6zési- és tlizvédelmi elGirasokat és rendelkezéseket be kell tartani. A betartandd
munkavédelmi el8irdsokat a dolgozdkkal ismertetni kell.

Az épit6 vallalat a sajat hatdskorében kialakitott altalanos munkavédelmi és balesetelhdritasi
el6irasokat betartani koteles.

A kivitelezés sordn szigoruan be kell tartani az alkalmazott anyagok M(iszaki Szallitasi Feltételeiben, ill.
Technoldgiai Utasitasaiban megkovetelteket.

16. Mellékletek

1. Kézm{(igenplan részlet 1A4
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