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L Meglévé 0,4 kV-os
kozcélu legvezeték
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1TkV-os féldkabel
-J 4x150 mm? (Al)
kb.: 167 m

Jelmagyarazat

—1kV ——— Tervezeit 0,4 kV-0s kabel

o Meglévé 0,4 kV-os légvezeték
——10kv ————: Meglévd 10 kV-os féldkabel
__________ : Burkolat széle
_—  T-C—— —: Telekom tavkozlési alépitmény
viz : Vizvezeték
——GAZ ——_: Gazvezeték

- : Meglévd kdzvilagitasi lampatest
& : Vasbetonoszlop

@, : Szekrény

Epitendd kdzcélu kabel tipusa NAYY-J 4x150 mm?2 SM 0,6/1 kV (Al)
Nyomvonalhossz: 167 m Kabelhossz: 195m

Epitends csatlakozé kabel tipusa NAYY-J 4x25 mm?= RE 0,6/1 kV (Al)
Nyomvonalhossz: 4x3 m Kébelhossz: 4x6m
Védécs6hossz: 24,5m Atmérs: KPE @110 (foldben)
Védéesbhossz: 3 m Atmérs: KPE @110 (oszlopon)

Megjegyzés:

- A kabeleket 0,6 m mélyen, KPE védécsében, homokagyban jelz8szalaggal kell fektetni.
- Akabeleket az uttest alatt 1 m mélyen kell fektetni, az uttestet vagassal keresztezziik.

- Akabeleket ut-, valamint kézmilkeresztezéskor (pl.: vizvezeték) védécsébe kell helyezni.
- Kabelarok &sas kézi erével térténhet, kabelarok asé gép alkalmazasa tilos!

- Kaébelfektetésnél az MSZ 13207 eldirasait be kell tartanil

- Erintésvédelem maédja: nullazas.

- Az érintett kbzmiiszolgaltatoktol a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kémni!

- Atervezett elektromos kabel és a meglévs gazvezeték kdzétt 1,5 m tavolsag tartando!
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N}c}mvonal hossza: | Budapest XI. keriilet, 1527/7, 1527/8, 1527/9, 1527/10 hrsz.
167 m/4x4.5m alatti ingatlanok villamosenergia-elldtasa
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