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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentacié a(z) Budapest XI. keriilet, 1527/7, 1527/8, 1527/9, 1527/10 hrsz.

alatti ingatlanok villamosenergia-ellatasat szolgald uj létesitésti kdzcéla féldkabeles villamos
halézat kiviteli terveit tartalmazza. A kézcélu haldzat atalakitasara az ellatandé ingatlanok
energiaellatasanak biztositdsa miatt van sziikség.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 4x1x32 A

A miiszaki terv az ELMU Halézati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az aramszolgaltaté miiszaki
feltételei alapjan az igényelt energia - a kozcéli haldzatépitést kdvetben - a cim el6tti
kisfeszliltségl foldkabeles halézatrél biztosithato.

A tervezés soran az ELMU Halézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink, a terv a

CSD tervfeladatban illetve a helyszinen késziilt jegyz6kényvben leirtak alapjan késziilt el.

A héalézat tulajdonosa: ELMU Halozati Kft.
1136 Budapest, Vaci (t 72-74.

A hélézat iizemeltetéje: ELMU Haldzati Kft. Budai Régi6
1116 Budapest, Mez6kévesd u. 5-7.

Tervez6 cég: ELMU Halozati Kft. Tavvezeték Osztaly Tervezd Uzem

1044 Budapest, Megyeri it 118.

Tervezd: Bernath Viktor
{viktor.bernath@elmu.hu)

ELMU Halbzati Kft.

Tavvezeték osztaly, Tervezs lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-36-22 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai
Tulajdoni hatar:

Halozati leagazé pont:
Csatlakozo vezeték tipusa:

Altalanos miiszaki adatok

Igényelt energia:

Vételezési és mérési fesziiltségszint:
Aramnem:

Frekvencia:

Csatlakozo foldkabel:

Budapest XI. keriilet, 1527/7 hrsz.:
Tervezett méretlen csatlakozd foldkabel
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz:

Tervezett vezeték sziikséglet:

Budapest XI. keriilet, 1527/8 hrsz.:
Tervezett méretlen csatlakozo féldkabel
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz:

Tervezett vezeték sziikséglet:

Budapest XI. keriilet, 1527/9 hrsz.:
Tervezett méretlen csatlakozd foldkabel
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz:

Tervezett vezeték sziikséglet:

Budapest XI. keriilet, 1527/10 hrsz.:
Tervezett méretlen csatlakozo féldkabel
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz:

Tervezett vezeték szilkséglet:

Kbzcéla hdldzat

Kiindulasi pont

Tervezett kozcéla foldkabel tipusa:
Tervezett nyomvonalhossz:
Tényleges foldkabel hossz:

Kozteriilet adatai

Hrsz.:

Biztonsdgi 6vezet altal elfoglalt teriilet:

Csatlakoz6é vezeték végpontja

Kozcélu kdbelhdldzat tervezett ledgazé , T” kotése

Foldkdbel

4x1x32 A

0,4 kv

3 fazisq, valtakozd
50 Hz

NAYY-J 4x25 mm? 0,6/1kV (Al)
4,5m

&m

NAYY- 4x25 mm? 0,6/1kV (Al)
4,5m

8m

NAYY-J 4x25 mm? 0,6/1kV (Al)
4,5m

8m

NAYY-J 4x25 mm? 0,6/1kV (Al)
4,5m

8m

B10/4 beton tartéoszlop
NAYY-J 4x150 mm? 0,6/1kV (Al)

167 m
195 m

1753/1;1527/2 ; 1527/1

2x142,5+0,4x24,5 = 294,8 m2
3
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Tervezett technolodgiai kialakitas

Ellgtas biztositasdhoz sziikséqes halozat kialakitdsa

Az igényelt villamos energidhoz, a Torokbalinti Gt mellett haladd légvezetékes haldzat M1
jelli B10/4-es vasbeton tartéoszlopatél NAYY-J 3x150/150 mm? 0,6/1kV (Al) kozcéld foldkabelt kell
fektetni a rajzon jelolt pontig.

Aszfalt Gttest-, gépkocsibejard- és kézm(i keresztezésénél KPE 110 mm atmérjli véddcsdvet

kell elhelyezni, valamint mianyag figyelmeztetd szalagot kell alkaimazni.

Csatlakozo foldkabel kialakitdsa
Budapest XI. keriilet, 1527/7, 1527/8, 1527/9, 1527/10 hrsz. alatti ingatlanok

villamosenergia-elldatdasa az érintett ingatlanok el6tti 1527/2 hrsz. kozterlleten létesitendd
foldkdbeles halézatrdl, ,T” - kotéssel vezetjiik le a létesitendd, NAYY-] RE 4x25 mm2 tipusu

foldkabelt a mds tervben tervezett elosztdszekrényig.

Figyelem!
A kivitelezés soran, a furdsi munkakat kivéve, kizarélag kézi foldmunka végezhetd!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimdlis esetben elegendé: 4x8 éra.

Utemterv:

ElSirt nyomvonalon a féldmunkék elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 2 nap.

Kézcélu légvezetékes gerinchalézat és csatlakozévezeték kiépitése és haldzatra térténd

kapcsoldsa: 1 nap.

Teriilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA
Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevd kivitelezs folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett (itszakasz sziikséges mérték(i szabalyos forgalomkorlatozésarol!

A kivitelezés teljes idGtartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdzuti kézlekedés szabalyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépitési munkahelyek elkorlatozésara vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
H;iéségok altal eldirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsak. A kdziton

anyag, gép, eszkdz nem tarolhat6 semmilyen kériilmények kézott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" tablaval elg kell jelezni az el6irt tavolsagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utsz(ikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "El6zni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorldtozas" (KRESZ 30. 4bra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelzd tablak
kihelyezése is elrendelhet6. Ha a k&zdti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
utkeresztez6dés, akkor az elkorldtozds vége utin 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorldtozds jelzésének kezdete és vége kézott ttkeresztezdés van, akkor a
keresztiranyd Gton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tablat. Az utkeresztezédések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorldtozds kezdetét sdvozott terelStablaval, vagy nyil alakban sivozott tablaval kell

megjeldlni a "Kikeriilési irany" (KRESZ 20., 21. dbra) tabla kihelyezésével egylitt.

Az elkorlatozést Ggy kell kialakitani, hogy az - legalabb az Gt megengedett allandé

forgalomszabalyozdsanak megfelelé sebességhez tartozo - megallasi latétavolsagbdl (50
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km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két savos uton a
forgalmi sav kismértékl szikitésével jaré munkandl, a két irany forgalmanak egyittes

fenntartasa esetén a kézlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem madja kisfesziiltségli halézaton a TN-C rendszer( (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nevii ,Erintésvédelmi

szabalyzat” cim(i utasitdas és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elSirdsai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

K6zMUVEK

A kbzmiivek helyzete tdjékoztatd jellegli, nyomvonaluk az lizemeltetd cégek adatszolgdltatdsai
‘alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatassal kdzolt adatokért a Tervezé a felel6sséget nem

vdllalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kézmiivektdl szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztato jellegliek, ezért pontos helyiikrél

oy’

kutatodrok asdsdval kell meggy6zddni!

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kbtelez6!

KIVITELEZES

A héldzat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!
A k6zm(ivektél a munkak megkezdése el6tt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevé kabelek és kézmivek tényleges helyérdl kutatdé arok dsasaval a kivitelezé a

kivitelezés megkezdése el6tt kételes meggy6zédnil

Uzemel6 kézmiihalézat kdzelében féldmunka csak kézi erével végezhetd!

6
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mindkét irdnybdl.

Utak meliett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddrot védSkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarékkal - kell

ellatni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelezd kételes a bontott burkolatok helyreallitasarol

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miszaki dokumenticidban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, lizemeltets és a
megrendelS hozzdjarulasdval szabad. A hozzéjdrulas elmulasztisabél szdrmazé minden

kévetkezményért a kivitelez§ felelés.

A kivitelezés sordn a targyi tervhez kapcsol6dd szabvany, tipusterv, agazati, hatésagi és

ELMU Halbzati Kft. altal leirt el6irdsokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érinté - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatésag éltal el6irt
engedélyek hidnyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervez§ felelGsséget nem vallal.

A kivitelez tartozik a munka megkezdését - felvonulds elétt - irasban bejelenteni az illetékes
Aramszolgéltaténak, a munkateriilet atadas-atvételi eljaras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések litemezése céljabél és a bontasbd! kikeriils anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halézat és berendezés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni

az MSZ 1585 vonatkozd el8irasainak betartdsaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévé

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezd kételes a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrél tajékozddni és a megfeleld munkavédelemrsl gondoskodni.
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A hélézati munkak soran szikséges munkavédelem a kivitelezési technologiatdl is fligg.
Ezeken tulmenden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa is

szlikséges és kotelezd.

72

A kivitelez6 tartozik a mioiszaki atadas-atvételt megel6z6en atadasi dokumentdciot

szolgéltatni az atvevének

A kivitelezd koteles a megvaldsult haldzatrdl kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének atadni.

A Kkivitelezés befejezése utan - a létesitmény miiszaki atadds-atvételére - az

iizembentartét, tervezst és a beruhazét a kivitelez6nek meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU Uzemeltetésdi héalézaton munkat végzé kivitelez6k kételesek a vonatkozé

térvények, rendeletek, tovdbba a belsé tlizvédelmi szabalyzat szerint végezni

_ tevékenységiiket. .

Az elektromos berendezéseket égheté anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kdérnyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kabelhulladéktél és éghet6 anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagddérben a tdbbi kabel letakarasardl és a lehulld izzé fémrészek eloltasardl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfeleld nyilatkozattal rendelkez6, megfeleldségi jellel

elldtott, megfeleld iddszakonként ellendrzott eszkdzoket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tilizek oltasa el6tt lehet6ség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltasara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett t(izrél a tlizoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kornyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el
kell keriteni.
8
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folyamatos szell8ztetést természetes Uton biztositani kell.
Munkahelyen az éghet6 anyagoknak megfelel§ anyagu tiizolts felszerelést kell biztositani.

Foldmunkavégzés sordn taldlt robbandszerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell allitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutan az illetékes hatésagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tlz elleni védekezés feladatait a kivitelez§ cég mikddési és Tiizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tiizvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég Osszes alkalmazottjéra,
akik a megrendel6 3altal (izemben tartott berendezéseken munkéat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozo tlzvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerzédésben rogziteni kell. A villamos hal6zatszerelési tevékenység soran
alkalomszerli tlizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez§ tiizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kiviteleznek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sordn_a_tdzvédelmi
elirasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezeték (szerelésvezetbk, miivezeték)
felel6sek a munkateriiletiikén a felligyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tizvédelmi

el6irdsok betartasaért.
Kabelhalézatokra vonatkozé specifikaciok:

® A munkagodor elkeritésérél gondoskodni kell!

» Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyilasai k6zelében a PB gazmelegit6t fokozott elévigyazatossaggal kell hasznélni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyilasok 10 m-es kérzetén beliil PB melegit6
berendezés csak az azzal végzend6 tevékenység idGszakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildasok 10 m-es évezetén kiviil kell tarolni.

* PB gdzmelegité mellett min. 6 kg-os porral olté t(izolto késziiléket kell biztositani.

e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kozelében gézvezeték huzodik, ugy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznalni!
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KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
A Koérnyezetvédelmi és az Engedélyeztetési hatdsaggal folytatott egyeztetések kapcsan
kérjik, minden tervezés soran a segédletben leirtakat is alkalmazni, és a mliszaki leiras

kérnyezetvédelmi fejezetét kiegésziteni az alabbiak szerint:

27

- A tervezett halozat megfelel a természet- és tajvédelmi elGirasoknak. A kiadott segédlet

eldirasait is figyelembevéve. (M18)

- A tervezett hdlézat a ,16/2009. (X. 8.) KvwWM rendelet a barlangok felszini
véddovezetének kijelolésérdl” alapjan érinti / nem érinti a barlang felszini véd&ovezetét.

(037/34)

- A tervezett haldzat a ,,14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet az eurdpai kozosségi jelentéségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrSl” alapjan érint / nem

érint természetvédelmi teriiletet. (037/34)
A rendelet szerinti 13 melléklet csak akkor kell, ha védett teriiletet érintlink.

Az ELMU iizemeltetés(i halézaton munkat végzé kivitelezék kotelesek a természet- és
kdrnyezetvédelemrdl sz6lé6  térvények, rendeletek, szabvanyok tovdbbd az ELMU
kornyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A Kkivitelezd részérdl
szigoruan betartanddk a tervben szerepld szakhatdsagok és kézmfitulajdonosok e targyra

vonatkozé elBirasai.
Zoldterilet védelme

A kivitelezd koteles az épitési munkat koériiltekint6en, minimalis z6ldkar okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a terméréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszaallitasarol. A kabel nyomvonal
kidasasakor a kabel nyomvonalaban taldlhaté gyokereket nem szabad elvagni, azokat
kikerlilve, a gyokerek kozott kell a kabelt atvezetni. llyen esetekben a kabelt védécsébe kell
behtzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a foldteriilet elszallitasarél gondoskodnia kell, a kijelolt foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas maddon szennyezni tilos. A kdrnyezete kimélése végett, a
munkavégzés lehetbleg csak szaraz idében, kemény talajon végzendé.
10
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Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsigok
valtozatlansdgat. Vizmiivek, ivoviznyer§ helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznilata tilos.
Muzealis értékek védelme

A kivitelezés sordn talalt muzedlis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
szilkséges. A tovabbi munkaltemezésrél ilyen esetben a felelés beruhazé és az illetékes

muzeum szakembere altal tartott konzultéciét kévetden torténjen dontés.

Hulladékok kezelése

A kivitelez6 kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijel6lt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kornyezetre drtalmas anyagokat elkiilénitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkozo elBirdsokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktol
elkiilénitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének ugyrendje”
végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az atvevé helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkez6 hulladék felhasznédldsat a 2. szdmU melléklet tartalmazza. Az
épitéshdl, illetve bontasbdl keletkezé hulladékot a kivitelezés elétt meg kell becsilni, a

hulladék kezelését ennek megfelel6en kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbél, illetve bontasbdl keletkezd hulladék — céinak megfelels —

hulladéklerako helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelez6 koteles a teriiletet eredeti dllapotdnak megfeleléen

helyreallitani.

A beruhdazassal dsszefliggd bontdsi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kiilén felhivja a

kivitelezé figyelmét.

A helyreillitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsik a kit(izott

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékii rongalast.

11
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Zajvédelem

A zajt és rezgést elGidézd épitési munkat csak ugy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkez6 zaj nem haladhatja meg az elGirt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol sz616 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kdrnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

el@irasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozo torvényeket, jogszabdlyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiiloniteni, fajtanként kiilon kell tarolni, majd a megfelelé jogosultsaggal rendelkezé helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrdl sz6lé 5./1993. (XI1.26.) MiM rendeletnek és az.
1993. évi XClil. torvény elbirasainak figyelembevételével készitettilk el. A biztonsagos
tizemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leesé targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérsl gondoskodni.

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ altal

elGirt forgalomiranyito tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kozlekedd utjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 surlodasu, egyenletes, botlas, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehet6vé a gyalogosok, és

jarmlivek biztonsagos kézlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6gédrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsak, hogy az alkalmazott technolégidbél adddé munkamiiveletek

biztonsagosan elvégezhetbek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.
12
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ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt Iévé halézaton, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabdlyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziltség alatt all6 haldzatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatérolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel6Ini. (zaszl6, mlianyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Halézati Kft.

teriiletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kozelében térténé munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lGizemvitelre vonatkozé

el6irdsok nem tarthatdak be, elsGsorban a kévetkez8ket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellendrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felelGst kel kijeldlni. _—

A veszélyes helyet meg kell jeldIni, illetSleg az illetéktelen bejutast meg kell akadélyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamdi, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.

A kivitelez6knek az adott munkdra vonatkozé érvényes normativiknak megfelel§ létszamu

és szakképzettségii dolgozot kell biztositani.

Régziteni kell a kiilonféle anyagok, eszk6z6k mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kbvetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6 koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELO

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilon menekilési utat kell kijelélni, és gondoskodni annak

akadalymentességérdl!
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Biztonsagi felszerelés alapvetd kovetelménye a mentédoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkdzok, stb.) részére rendszeresitett gylijtéedény.

Az el6irt védGfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelni!

A szocialis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelezének biztositania kell!
Csapadékos idGjaras esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szamolni!
Kiiléonboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

o A fesziiltségszintek: 0,4kV
e A haldzat kdzelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végeznil
e Amennyiben a hadlézat kialakitisa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz6 veszélyforrasok:

e Ut mellett kell munkat végezni!
e Arokban munkat kell végezni!
e Magasban végzett munka

e Villamos fesziiltség veszélyforrasai

FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

e MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

e MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

o MSZ 447:2019 Kisfeszliltség(i, kbzcélu elosztéhalézatra csatlakozdas

e MSZ7487-2, 3:1980 Kézm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés
a térszin alatt/felett

e MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségli erésaramd
kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

e MSZ 151-8:2002 Er§saramu szabadvezetékek. Kisfesziiltségii szabadvezetékek
létesitési elGirasai

e MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségi villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

e MSZEN 50160:2010/A1:2015 A kdzcélu elosztéhalézatokon szolgaltatott villamos

energia fesziiltségjellemzgi
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N_VU_041 SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS ,Kébeles csatlakoz6 tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”
T_U_36_Vallalkozéi tevékenység munkavédelmi tiizvédelmi és kérnyezetvédelmi
elGirasai

T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének ligyrendje”
D_U_006_lranyelv a halézatok, halézati berendezések iizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energiardl

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmtivek, valamint a termeldi, magan- és
kdzvetlen vezetékek biztonsagi évezetérdl

1988. évi I. torvény a kdzati kdzlekedésrél

1/1975. (II. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kézuti kézlekedés szabalyairdl
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatasardl

382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi
engedélyezési eljarasokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl
45/2004. (VIl. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabélyairdl

27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EiiM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitisarél

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemrél

5./1993. (XI1.26.) MiiM rendelet

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrél

1995. évi LlIl. térvény a kornyezet védelmének &ltalanos szabalyirdl.

1997.évi LXXVIII. torvény Az épitett kdrnyezet alakitasarél és védelmérél.
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérél

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabdlyairdl.
219/2004. (VI1. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumenticié tervezdi kijelentjiik, hogy az altalunk

tervezett

»Budapest XI. keriilet, 1527/7, 1527/8, 1527/9, 1527/10 hrsz. alatti ingatlanok
villamosenergia-elldtdsa Kisfesziiltség(i kézcélu elosztéhdldzat létesitésével”
cimi és

CS5-11343

SE-PLAN-D szdmd m(iszaki tervdokumenticié a munkavédelemre, tlzvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kérnyezet
védelmére vonatkozé hatélyos jogszabalyokban meghatarozott kévetelmények betartdsaval
késziilt. A tervezett miiszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozé hatélyos
jogszabdlyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és lizemeltetdi elGirasoknak, azoktél valé

__eltérés nem valt sziikségessé.

A miiszaki kiviteli tervtél eltérni csak a tervezd elézetes irdsbeli hozzéjarulasaval szabad.

Budapest, 2019. junius

S il 7
e . e
\ < o

Berndth Viktor Gal Zoltdn
Tervezd Felelés tervezé
Kamarai szam: 13-14343
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2. szému melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP

az épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz

Az épittet§ adatai:
Neve: ELMU Halézati Kft.

Cime: 1132 Budapest,
Véci ut 72-74,

A vallalkozok adatai:

Neve, cime: KUJ, KTJ széma:

Neve, cime: KUJ, KTJ széma:

Datum:

Helyrajzi szdma: 1527/1 ; 1527/2 ; 1753/1

felujitasa, helyreallitasa, korszeriisitése, tovibbépitése. (A kivant rész alahtizandé!)

Az épitéshely adatai: Budapest XI. ker., 152 7/7,1527/8, 1527/9, 1527/10 hrsz,

Cime: Budapest XI. ker., Torokbdlinti it

A végzett tevékenység: kdbeles csatlakozd létesités

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi min6sége szerinti EwWC Témeg Megneve- 4
. rrd fqs 2 (.3 Helyszine
szam csoportositas kodszam () zése
17 0504 3,2000 9
1. |Kitermelt talaj
2. |Betontérmelék
3. |Aszfalttérmelék
=
4. |Fahulladék N
>,
5
E
17 04 02 0,0050 5 =
5. |Fémhulladék 17 04 05 K
<
17 02 03 0,0030 2
6. |Miianyag hulladék
17 09 04 9
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
170102 2
8. [Asvanyi eredetii épitéanyag-hulladék 1701 03
1701 07
Osszesen: 6,2894

1 Egy csoporton belil a kiloénboz6 EWC kédszamii hulladékokat, illetve a killonboz6 ke=elési méd ald tarto=6 hulladékokat kiilon sorban kell felttintet-ni. A hulladékok
csoportositdsa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyaird! sz616 rendelet 1. szdmit melléklete szerint torténik.
2a 10/2002. (11l 26.) K6 M rendelettel médositott 16/2001. (VI 18 )KiM rendeletnek megfeleléen
3 Amennyiben a hulladék hulladékkezelonél keriil hasznositdsra, a tabld=atban I-es kdbdszdmot, amennyiben a hulladék drialmatlanitasra keriil 2-es kodszdmot,
amennyiben a hulladék tovabbi felhasznalds céljchol a helyszinen marad 3-as kédszdmot kell Jfeltiintemni.,
4 A hulladékkezeléshezigénybe vett [étesitmény nevér, cimét, KUJ, KTJ szémdt kell feltiintemi.







Atnézeti térkép

Budapest XI. keriilet, 1527/7, 1527/8, 1527/9, 1527/10 hrsz. alatti ingatlanok
villamosenergia-ellatasa

Tervezett
koézcéli foldkabel
S
-3
. &
\3‘?0 .7
\\*”d' @’%
¢
&"Q&
o L >
& % @‘I“B‘ﬁ
& R
o A &
i:‘l*"b\‘ 3 q"ﬂ%
< ‘é— A
ntrum 9 i
- v o=
tatas... c
B
,Q\’.\
.»6!'98‘\
<8 >
o
% »°
1":
=,
& —3_1
%
-1

W \kﬁa“dd“a

o-
a a‘ﬁap“

ag.-_&’-"






