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Tisztelt Balsay Jozsef f6tanacsos Ur!

A Magyar Telekom évek ota intenziven fejleszti tavkdzlési halozatait annak érdekében, hogy a korszer( infrastruktura
révén a maganemberek, vallalkozasok, telepulések sikeres szerepldi lehessenek az elkerilhetetlen digitalis
atalakulasnak. A vallalat 2014 és 2018 kozott kdzel 240 milliard forintot koltott Magyarorszagon mobil- és vezetékes
halézatainak infrastrukturafejlesztésére. Eréfeszitéseinknek koszonhetéen vezetékes haldzatunk mar 6sszesen t0bb
mint 1,7 millio hozzaférési ponton biztosit gigabites sebességet, ez a magyarorszagi otthonok és vallalkozasok
egyharmadat jelenti. Célunk hosszabb tavon, hogy az orszag teljes terlletén mindenhol gigabites halozati képességet
tudjunk biztositani.

Programunk keretében Budapest XI. keriiletében, a Gazdagréti lakotelepen is korszer( optikai haldzatot terveziink
kiépiteni, kivaltva ezzel korabbi rézhalozatat. Az Uj optikai halozaton szupergyors internetet, széles TV-csatorna
valasztekot, tdbbképernyds filmkolcsonzési lehetdséget, HD kép- és hangmindséget, valamint az interaktiv televizidzas
lehetdsegét tudjuk majd kinalni a fejlesztést kdvetden mintegy 5000 haztartas és vallalkozas szamara.

Az Uj halozat - amellett, hogy kiszolgalja a nagysebességu internet irant megnovekedett lakossagi igényeket -

energiatakarékossagi, kormyezetvédelmi szempontbol is kedvezébb megoldast jelent:

= Ahaldzat passziv elven mikodik, nem tartalmaz semmilyen aktiv eszkdzt a kdzpont és az el6fizetd kozott, igy az
energiafelhasznalasa nagysagrenddel cskken. Emellett a kézponti berendezés energiafelhasznalasa is
alacsonyabb, mint a rézhalozatok esetén.

* Az optikai kdbeles halézaton az informéacioaramlas a fény segitségével torténik, nincs elektromagneses
sugarzassal jard kérnyezetterhelés.

»  Anagysebességu vezetékes atvitel igénybevételével jelentésen csokken a 4G halézatok terhelése.

= Passziv halozat lévén, a halozati berendezések meghibasodasanak lehetésége szinte nullara csokken, igy
hibaelharitas céljabol nem szikséges gépkocsival helyszini kiszallast végezni.

s Az Ugyfelek részére kinalt szolgéaltatasi csomagok modositasa a kozponti berendezésen keresztil konfiguralhato,
kiszallast nem igényel.

A héldzat részben meglévé Magyar Telekom infrastruktiraban, foldalatti halozat védécsdveiben kertl megvaldsitasra,
mely az un. torzsiranyokat foglalja magaban. Az épliletek kozvetlen ellatasa érdekében sziikség van Uj védécsdvek
elhelyezésére is, mivel a régi rézhalézat kabelei kozvetlentl folbe fektetve kertiltek elhelyezésre.
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Ennek érdekeében a terlilet részletes geodéziai felmérése megtortént a zold ndvényzet, burkolatok, tereptargyakat is
beleértve. A terlilet kozmUhelyzetének tanulmanyozasa utan az éplileteket ellatd védécsd nyomvonal nagyrészt zold
tertleten kerUlt kijel6lésre az alabbiak figyelembevételével:

= Az épliletek el6tti jardaban néhany szakasz kivételével TAVHOVEZETEK talalhatd, melynek alépitménye muszaki
és halozatbiztonsagi okokbol nem teszi lehetévé a jardaban torténd nyomvonalvezetést.

* Ajardan kiviili terilet nyomvonalkijeldlése maximalisan figyelembe veszi a meglévé névényzet megévasat, a
megfeleld védétavolsagok betartasaval.

* Ajardaban térténé nyomvonalvezetés nagymértéku lakossagi és kdmyezet-terheléssel jarna, mivel a burkolat és
betonalapok bontasa és helyreallitasa csak jelentds, nagy zajjal jaro gépi munkavégzéssel lehetséges. Jardan
kivili tertletben kézi foldmunka is eldirhato.

= Afelbontott jarda nagymértéku lakossagi irritaciot okozna.

A halozat létesitése utan torténd zoldterdileti fejlesztések soran esetlegesen felmeriilé problémak elkerilése érdekében
avéddcsoveket 1,0-1,2 m es mélységben is elhelyezésre kertilhetnek az Onkormanyzat altal kijelolt tertileteken. A
Magyar Telekom vallalja, hogy amennyiben az ebben a mélységben lefektetett védécsévek zéldteriileti fejlesztések
megvalositasat mégis akadalyoznak, sajat koltségen kivaltja az adott nyomvonalszakaszt. A Magyar Telekom vallalja
tovabba, hogy az eldirt helyreallitasi tevékenységeken felll, a kivitelezési munkak soran esetlegesen megsérilt fa,
egyéb ndvény cseréjét sajat koltségen elvégzi,

A kdzmlihelyzet tanulmanyozasa soran megallapitast nyert tovabba, hogy versenytarsunk, a UPC Magyarorszag Kft.
szintén nagyrészt z6ld teriletben épithette ki halozatat, ezért a versenysemlegesség biztositasa jegyében kérjiik ezt
szamunkra is biztositani sziveskedjenek.

Reméljlik, hogy a fentiekbdl kitlinik, szamunkra nem csak az fontos, hogy tgyfeleinek korszer( és j6 mindség(i
szolgaltatast nyujtsunk, de térekszlink arra is, hogy az ehhez sziikséges halozatfejlesztés helyszinein a
kérnyezetvedelem és a varosvédelem szempontjait is maximalisan figyelembe vegyiik. Kérjik, hogy a megbizott
tervezénk (CommCAD Kit.) altal megkUldott kérelemre a koztertletkezel6i hozzajarulas megadni sziveskedjenek, hogy
a jo mindsegUl, megbizhat6 és nagysebességl szolgaltatas iranti megndvekedett lakossagi igényeknek megfeleld,
korszeru halozat létestilhessen a mintegy 5000 lakast magaban foglal tertileten.
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