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B Altalanos ismertetés

1.1.  Elé6zmények

Targyi tervezési munkat az NKM Féldgazhalozat Kft. megbizasa alapjan készitettik.

1.2. Tervezési feladat

A megbizas alapjan a gazvezeték atépitéséhez szilkséges kiviteli tervdokumentacié
elkészitését és a tery engedélyeztetését vallaltuk szerzédésiinkben.
A gazvezeték épitéséhez forgalomtechnikai terv is kész(l.

1.3. Tervegyeztetések

A tervezett vezeték nyomvonalat a tervezéi nyilatkozatban felsorolt szakhatésagokkal és
kézml(ivallalatokkal egyeztettik.

1.4. Felhasznalt tervek, adatok
A tervezéshez az aldbbi adatokat hasznaltuk fel:

- NKM Féldgazhalézati Kift. halozati terkep szelvénye

- kapcsolasi vazlat

- kézlzemi szolgaltatoktdl beszerzett nyilvantartasi térképek,

- a Budapest Févaros Kormanyhivatala hivatalos alapterkép (1:1000) és a tervezéssel
érintett terlletek tulajdoni lapja,

- Geodéziai felmérés

- Helyszini bejaras

- Csatlakozé vezetékek felmérése

2. Miszaki megoldas ismertetése
2.1.  Meglévé gazvezeték helyzetének ismertetése

A Halmi utca 40 b. és Ecsari Gt kézétt Kisnyomasu gazelosztd vezeték dn 160 PVC csébal
épllt 1972-ben. A rekonstrukciora kijelélt vezetékszakasz a Halmi Gt 42, szam fel6l dn160 PE,
a Halmi Ut 34.sz&m iranyabdl dn200 PE &s az Ercsi Uton dn315 PE eloszts vezetékhez
csatlakozik.

A meglévd gazelosztd vezetékek helyzetét a G-4 Helyszinrajzon kit(izési kétakkal feltintettiik.

2.2 A tervezett elosztohal6zat ismertetése

A kapcsolasi vazrajz alapjan a Halmi utca 40.b és az Ercsi Ut kézotti dn160 PVC vezeték
rekonstrukciéja dn160 PE vezetékkel torténik. A tervezett eloszté vezeték a meglévo,
megszintetésre kerild vezetékek nyomvonalatél 0,5 m szerelésj tavolsagra kerul
megépitésre.

Leagazo vezetékek:

A tervezési szakaszon az acél leagazo vezetékek telekhatarig PE anyagura kivaltasra
kerlilnek. A PE anyagu és témor vezetékek visszaksthetsk az uj elosztéra.

A Halmi utca 38 és 36.11. felé a kisnyomasu elosztovezetéki leagazasok dn 63 PE méretiel
éplinek kerti beallassal ill. visszakétéssel. A Halmi utca 36.1. ingatlannal az elosztovezetéki



lecsatlakozas nem él. levagasra keriil. A leagazd vezetékek telekhataron bellli szakaszat
nyomasprébazni kell, melynek sikeressége esetén szabad a gazvezetéket lzembe helyezni.

A tervezett gazvezeték biztonsagi 6vezete 2-2 m.

2.3.  Uzembe helyezés

A tervezett vezetéképités utan a vezetek izembe helyezésére vonatkozo altalanos eléirasokat
a gazzal valo feltoltés és Kilevegéztetés iranyat e fejezetben régzitjik.

A megfelelébnek mingsitett Uj gazvezeték és az Uzemelé gazvezeték Osszekotését, a
gazalahelyezést csak a NKM Foldgazhalozati Kft. végezhet; ell

Uzembehelyezési sorrend:

= CSP-2 csomépont feld] a tervezett vezetékszakasz megepitése a CSP-1 csomoépont
Uzembehelyezési Utemhataraig, vezetékszakasz nyomasprébazasa.

= CSP-2 csomépontban kiszakaszolas holyagozéssal, megszing
vezetékszakasz gazmentesitése, vezeték vagasa.

= AKkiépitett vezetékszakasz Osszekdtése a megléve vezetskkel.

" Az Ujvezetékszakasz gaz ala helyezése a CSP-2 jelli csomépont feldl, kilevegdztetése
a CSP-1 csomépontban az Uzembehelyezési (temhatéron beépitett lefuvaton
keresztl térténik. :

A tervezett kisnyomasd gazelosztd vezeték épitési Utemezése a csomoponti tervvel
Osszhangban készil.

2.4, Keresztezs kézmiivezetékek

A tervezett elosztdvezeték a G-4 Helyszinrajz ill. a G-6 Hossz-szelvény szerintj helyeken viz
bekotévezetékeket, viznyeld és szennyviz bekétéesatornat, Magyar Telekom kabelt valamint
260/60 vb. védécsatornaban vezetett tavflitbvezetéket keresztez. A Halmi utca paros oldali
jardajaban kisfeszUltségli ELMU kabelek és tavkozlesi foldkabel haldzatanak keresztezésével,
UPC kabellel valamint DIGI légkabellel kell szamolni. A Csatorna bekétévezetékek
keresztezési szintjeit 100 — 90 %, kozott vettilk figyelembe.

Az ELMU és Telekom kabelek kbzm(ikeresztezéséhez ajelen tervhez az E — Elektromos kabel
beveédési dokumentaciot csatoljuk.

A PE csébdl éplls vezetékeknek az MSZ EN 1555-2:2011 szabvany eléirdsainak kell
megfelelni.

A vezetékbe csak olyan csévek, idomok és szerelvények épitheték be, melyeknek szarmazasa
mUbizonylattal igazolt és megfelel a szabvanyban elirt és a nyomasertéknek megfelelé
szilardsagi és tomaorségi koévetelményeknek.

D <110 cséméretig csak tokos hegesztésii idomok épitheték a vezetékbe.
D > 110 cs6méretnél az idomok hosszitott szartak lehetnek.

3. Gazvezeték épitése

A gazvezeték épitése soran az alabbi utasitasok kévetkezetes és értelemszerii betartasa
kotelezd!



3.1, Féldmunka

A gézelosztd vezetéket nyilt munkaarokba kell fektetni. Az élérekstési helyen kialakitott
munkagddrét valamint a munkaarkot is fuggbleges pallézasy zartsory dlcolattal kell késziteni.

Eejgddrbk: CSP1-20x1,8mésaCSpP2 csomépontban 3,0 x 1,8 m.
Arok szélesség: 0,9 m

A munkaarkot a keresztszelvények, valamint a méretkimutatasnak megfelelden kell kialakitani.
A gazvezeték minimalis takarasa 1,0m.

A kdzmlkeresztezések kérnyezetében a munkaarkot kézi erdvel kell kiemelni, egyéb helyeken
gepi erével is végezhets. A meglévd kozmiivek keresztezésénél a

foldmunkat és a vezeték szerelését is fokozott gondossaggal kell vegezni, azok megdvasa
végett.

A csbvezeték védelmére banyahomok agyazatot irunk el az arok teljes szelességében. A
vezeteket korllvevé homokagyazat a talaj esetleges kozvetlen agressziv hatasat kizarja. A
homoktalaj fajlagos ellenaliasa olyan, hogy az MSZ 14094/2 8.2, pontja szerint kicsi, ill. magas
viztartalom esetében is csak kézepesen korrodalé képességlinek minésdl.

A visszatéltés a csé kornyezetében kézi a tobbi helyen gépi erével térténhet. A témorités
mertéke a csé kérnyezetében Try. 85%, egyéb helyeken 95 %.

A talajcserénél , visszatéltésnél a toméorithetd rétegvastagsagot a rendelkezésre allo
eszkozoktdl és a talaj min&ségétdl fiiggden kell megallapitani.

biztositani kell. Az el&irt dicolast a munkaarok asasaval parhuzamosan kell vegezni. A fold
tarolasat a munkaarok védelme érdekében a felszini vizelvezetést is megoldva kell végezni.
Csapadék sem a kézdt, sem a munkaarok allékonysagat nem veszélyezteti, és talajmozgast
nem okozhat.

0°C alatti hémérséklet esetén végzendd vezetéképitésnél a csOvezeték fagyott talajra, vagy
agyazatra nem fektethets. Ebben az esetben az altalanosan eldirt homokagyazatot a vezeték
lefektetésével egyiitt kell elkésziten;.

Az arokba helyezésnél a vezetékszakasznak az el6készitett fenéktikron jol kell fekudnie, ezt
a fektetés kézben ellenérizni kell.

A talajmechanikai szakvélemény alapjan a munkaarokbd| kiemelésre kertlé talaj Ill. fejtési
osztalyba sorolhatd. A munkasrok kiemelésénél talajviz el6fordulasaval nem kell szamolni, de
a munkaarkot az elazastél évni kell.

A vezeték nyomvonalan, a felszin kézelében sarga szinl " GAZMU" feliraty mianyag fdlia
csikot kell elhelyezni.

3.2, Burkolatbontas, - helyreallitas

A tervezéssel érintett szakaszon a burkolatokat a helyszinrajzon feltuntettik. Az utburkolatok
helyreallitasat a XI. kerleti Onkormanyzat kézltkezeldi hozzajarulasaiban foglaltaknak
megfeleléen kell végezni.

A burkolatokat az eredeti palyaszinteknek megfeleléen kell helyreallitani.

Az aszfalt burkolat vagasanal élvagd alkalmazando. A Vagas vonala az (t tengelyére
merdleges, vagy parhuzamos lehet.

A csatlakozasokndl a szintbeni elterés max. 3,0 mm. lehet.



Az épités soran megsériilt, kidsit szegeélykodveket az eredetivel megegyezod anyagu és tipusy,
ép szegélykévekkel kell potoini  C20/25-32-F1 (féldnedves)minéség(i betongerendaba
fektetve.

A helyredllitasra kertlé feliileteket ugy kell kialakitani, hogy a csapadékviz vizelvezets
rendszerbe torténd elfolyasa maradéktalanul biztositva legyen.

A munkavégzés soran figyelembe kell venni az:

1. Budapest XI. kertlet Onkormanyzat kdzitkezeldi hozzajarulasaban foglaltakat

2, 34/2008 (VII. 15) Fév. Kézgydlés rendelet: a févarosi helyi kbzutak kezelésének
és Uzemeltetésének szakmai szabalyairdl, tovabba az Utépitések a kozterlletet
érintd kézmdi -vasut,-és egyeb épitkezések és Utburkolat bontasok szabalyairol

elbirasait.
3 NKM Féldgazhalozatii Kt vonatkozé technoldgiai utasitasait.
FG-1I-B21-TU - 001 Melyepitési és helyreallitasi munkak

3.3.  Kézmlifeliigyeletre vonatkoz6 elGirasok

Tekintettel arra, hogy a tervezett gazvezeték kdzmlivesitett terileten épll, a meglévd
kézm(ivek dllaganak megovasard gondoskodni kell.

Az épitési terilleten a meglévo kézmivek nyomvonalat és a kézteriilet alatti elrendezést az
Uzemeltetd vallalatok nyilvantartasa , valamint a felszini szerelvények alapjan tartalmazza a
terv.

A kdzmliadatok hianyossagaibdl, pontatlansagabdl ereds esetleges modositas soran is ezek
betartandok ( keresztezéseknél min. 0,2 m legyen a palast élek kozstti tavolsag.)

A kivitelezésnél a kozm(ivallalatok és szakhatésagok terviinkre adott nyilatkozatai szerint kell
eljarni. Az Utkeresztezédésekben és kézml-keresztezédéseknél fokozott Ovatossagl kézi
feltaras végezhetd a balesetek elkerlilésére, a kdzmlivek allaganak megévasa érdekében.

3.4.  Jelzotablak elhelyezése

A tervezett gazvezeték és mltargyainak azonositasa vegett jelzétablakat kell elhelyezni a
meglévé tereptargyakon, vagy az éplletek falsikjan. A jelz6tablak feliratainak egyezniiik kell a
kivitelez altal szolgaltatott megvalésulasi, "D" terv adataival.

3.5. Csévezetékek és beépitendS szerelvények

Csdévezetékek

A gazelosztd vezeték épitéséhez MSZ EN 1555-2:2011 szerinti PE 100/G 17,6 anyagu csévet
kell felhasznalni.

Burok- és véddcsévek

LPE anyagu csévet kell beépiteni az elektromos kabelek és tavkézlé kabelek keresztezésénal.
Szerelvények, idomok

MSZ EN 1555-3:2011 szerintiek.

T-idom: A cs6 anyagaval azonos anyagbdl és azonos atmérével.

A beépitésre kerilé karimak MSZ EN 1092-1 NNY16 szerintiek.

PE heg. toldatos kétégyiiri acél lazakarimahoz:
PE-acél karimas kotéseknél kell alkalmazni.

Elzarészerelvények: DN 100 mérettel bezardlag PE gémbcsap, DN 150 é&s felette toldzarat kell
beépiteni, az NKM Féldgazhalézati Kft. technolégiai utasitasa szerint.




PE gdmbcsap félé helyezett Utperselyes csapforgatot a jardak burkolataban az alapbetonban
rogzitve kell elhelyezni. Ha az elzaré zsld terlletre kerdl, akkor 30x30 cm-es kéril
betonozassal kell régziteni a csapszekrényt.

4, Epitési technolégia

A vezeték épitése soran az NKM Foldgazhalozati Kit. hatalyos technoldgiai utasitasainak,
miveleti utasitdsainak valamint miszaki kévetelményeinek kovetkezetes, értelemszerii
betartasa kotelezd, melyek az alabbiak:

A vezeték épitése soran az NKM Féldgazhalozati Kift. hatalyos technolégiai utasitasainak,
muveleti

Altalanos és elvi szakmai. irdnyitasi stb. feladatok

Torzskényvi szam Az utasitas cime
FG-11-B21-TL0O1 Gazeloszto és leagazd elosztd vezeték letesitése
FG-1-B21-MK003 Acélcsovek és idomok elosztovezeték épitéséhez
FG-I-B21-MK004 Beeépithetd PE cséanyagok, idomok

Fold-, burkolat-, mélyépitési munkak

Toérzskdnyvi szam Az utasitas cime

FG-lll-B21-MK003 Anyagok tarolasa, rakodasa és szallitasa

FG-111-B21-MK004 Munkateriilet kialakitasa

FG-111-B21-MKO005 Forgalomterel$ jelzélampak
FG-IlI-B21-TU001-2018 Mélyépitési és helyreallitasi munkak

A csBvezeték védelmére FG-I11-B21-TUOO1 szamu utasitas szerint banyahomok kérnyezetet
kell kialakitani.

Ezt kdvetben a tormelékmentes, legalabb Iil. o. talaj télthets vissza,

A visszatéltés a csé kérnyezetében Kézi, a folotti rétegben gépi erével térténhet.

A tdmoérités mértéke a csé kdrnyezetében Try = 85%, a f&l6tt rétegben 95 % legyen.

A visszatoltésnél a témérithetd retegvastagsagot a rendelkezésre &ll6 eszkozoktdl és a
talajminéségtél fiiggéen kell megallapitani.

A munkadrkot, illetve annak szélét terhelni tilos!

Az arok szélén 50 cm-es padkat szabadon kell hagynil

A féldvisszapergés megakadalyozasara az arok szélének allékonysagat biztositani kelll

A fold taroldsat a munkaarok védelme értelmében a felszini vizelvezetés megvalésitasanak
megfeleléen kell végezni!

Csapadék sem a kézUt, sem az arok allékonysagat nem veszélyeztetheti, &s talajmozgast nem
okozhat!

0 C° alatti hdmérséklet esetén vegzendd vezetéképitésnél a csévezetek fagyott talajra vagy
agyazatra nem fektethets!

Fagy esetén az altalanosan elirt homokagyazatot szaraz homokbdl kell elkésziteni a vezeték
fektetésekor!

Arokba helyezésnél a vezetékszakasznak az elékészitett fenéktiikrén vegig jol kell fekiidnie,
ezt a munkavezetdnek fektetés kézben ellenérizni kell!

Szlkség szerint kutatéarkokkal kell a kézm(ivek pontos helyét meghataroznil

A keresztezési helyek kozelében csak nyilt munkaarkos kézi feltaras végezhetd,
szakfellgyelet mellett!

A Kivitelezés soran a kézmivek keresztezésénal fokozott dvatossag sziikséges a balesetek
elkertlese és a kozmiivek allaganak megovasa érdekében!



A szilard Utburkolat helyredllitasat a mintakeresztszelvényen szerepld rétegrend valamint
tainydlasi mérettel kell elkésziteni.

A hengerelt aszfalt bedolgozédsa elétt Korllvagott részt gondosan meg kell tisztitani,
préslevegdvel ki kell fivatni, az esetleges nedves felliletet ki kell szaritani.

Ezt kdvetéen a jo tapadas el8segitése érdekében 0,5-1 kg/m? bitumenemulziéval, vagy 5° C
alatt UK-1 jelli Utkatrannyal be kell kenni, vagy permetezni.

Csobvezeték épités. szerelés, Uzembehelyezés

Toérzskényvi szam

Az utasitas cime

FG-11-B21-TU002

Gézelosztd vezetékek védelme

FG-11I-B21-TU003

Leagazé elosztovezeték és szerelvényeik épitése

FG-111-B21-TU004

Acélok hegesztése (+WPS lapok)

FG-11-B21-TU005

PE csbvek és idomok hegesztése (+WPS lapok)

FG-111-B21-TU008

Utdlagos szigetelés

FG-11I-B21-TU009

Kisnyomasu elosztovezetékek izembe helyezése

FG-11I-B21-MU022

Vezeték leterhelés

FG-11I-B21-MU023

Szilardsagi és tdmorségi nyomasproba

CsOvezeték rendszer részei, miitargyai és szerelvényei

Fokozott figyelemmel kell betartani azt az el6irast, mely szerint a szerelvények 6v.
szekrényeit minden esetben szilard burkolatba kell elhelyeznil

Uttestbe csak “TH” vagy “Szatmari® jelii év akna, illetve megfeleld betonagyazatban
Utperselyes csapforgato épithetd!

Anyagvizsgalatok, m(iszaki vizsgalatok

Az épitésvezetdnek gondoskodni kell:

e A Gazeloszté Vezetékek Biztonségi Szabalyzat hegesztésre és varratvizsgalatra
vonatkozé eléirasainak maradéktalan betartasara.

* A hegesztési technologia elbirdsainak betartasarol,
végrehajtasardl és betartasardl.

valamint a mdiszaki leiras

Ezeken belll fokozott figyelembe kell lenni:

° A csovek, szerelvények, idomok csak feszlltségmentesen épithetdk be, a varratok
készitésénél terhelés nélkili allapotot kell biztositani!

* A hegesztési varratok szamozasa és jeldlese egyezzen meg a roncsoldsmentes
vizsgalatévall

Korréziovédelem (passziv, aktiv)
Az épitendé vezeték PE anyagl, korrézidvédelmet nem igényel.

Uzemeltetés, gazalatti vezetékek:

Torzskdnyvi szam

Az utasitas cime

FG-1V-B21-MK001

Robbanasvédelmi dokumentacio

FG-IV-B21-MU001

Kiszakaszolas

FG-1V-B21-MU002

Lefliivatas

FG-IV-B21-MUQ03

Gazmentesités

FG-1V-B21-MU004

Szikraképzddés megakadalyozasa fém anyagu vezetéken

FG-IV-B21-MU005

Szikraképzddés megakadalyozasa PE anyagu vezetéken

FG-1V-B21-MU006

Ideiglenes gazelosztd vezetékek

FG-1V-B21-MU007

Gazvezeték megfirasa

FG-IV-B21-MUO008

Gazvezeték megbontasa, vagas, darabolas




FG-1V-B21-MUQ009 Ballonozas

FG-IV-B21-MUQ10 Gumi zardelem( csbelzard dugd

FG-1V-B21-MUQ11 Gaz alatti hegeszthetd attoldé karmantyU

FG-IV-B21-MUQ012 Karimas kotések

FG-IV-B21-MU013 PE cséelszoritd alkalmazasa

FG-IV-B21-MU014 Utdlagos leagazas készitése

FG-1V-B21-MUQ15 Utdlagos leagazo elosztd vezeték tovabb épitése

FG-IV-B21-MUO16 Gézygzetékek zart rendszer(, nagynyomasu vizsugaras
tisztitdsa

Ezeken belll fokozott figyelemmel kell lenni a kdvetkezdkre:

A csdvek és szerelvények alatamasztasait /mindig csak a megoszlé terhelés biztositasa
érdekében/ az alatamasztasok méretét a szigeteld6 anyag mechanikai terhelhetéségére a
vonatkozo szabvany altal a bevonatra el6irt, min.0.7 kp/cm? érték (MSZ 18095/ 6-74) alapjan
kell megallapitani! ‘
Csovég elzard dugokkal lezart csoveknél, szerelvényeknél a lezardsok csak az dsszeépités
el6tt tavolithatok el!

Lezaras nélkdl tarolt, vagy szallitott csdveket 6sszeépités elott teljes hosszaban tisztitani kell
0.9 D méretl korongkefe athlizasaval, majd atfivatassal.

A vezeték munkaarokba helyezése utan legalabb a munkaidé befejeztével a cséveket le kell
zarni az esetleges szennyezddés, illetve vizbehatolas elkerlilése végett!

Mechanikus  szerkezeteket, elzarokat, karimakat, csavaranyagokat, tomitéseket,
szigeteléanyagot a beépités helyén kozvetlentl a féldon tarolni tilos!

Nyomaspréba
A nyomasprobat a 21/2018. (IX.27.) ITM rendelet a gazelosztd vezetékek biztonsagi

kdvetelményeirdl és a Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzat VIl. fejezet 2.
nyomaspréba eléirasa szerint kell figyelembe venni.

Az elkészitett csbvezetékek nyomasprobajat -a kotési helyek kivételével- folddel térténd
leterheles utan az FG-I11-B21-MU023 szamU technolégiai utasitas szerint kell elvégezni:

Nyomasfokozat kisnyomas

A csd anyaga PE

Az Uzemi nyomas értéke 0,03 bar

A tervezési nyomas értéke DP 0,1 bar

A szilardsagi prébanyomas

o értéke min 3 bar

o idétartama 6 ora

o kozege levegd vagy inert gaz
A tédmérségi prébanyomas

o értéke 150 mbar

e id6tartama 2 o6ra

o kozege levegé vagy foéldgaz vagy inert gaz

A nyomaspréba a kivitelezd és a gazszolgaltatd jelenlétében torténhet!

Elsé lepéskent a gazvezetéeken elkészilt valamennyi varratot szemrevételezéssel ellenérizni
kell!

A nyomasproba elbtt a csdvezetéket le kell terhelni (gy, hogy a kétések szabadon maradjanak!
A nyomasprébara kerllé vezetéket gaztdmoéren és a szabvanyban megadott
nyomasértékének megfeleléen kell lezarnil

A vezetéket el kell latni a feltdltésre, leeresztésre, a nyomasproba végrehajtdsara alkalmas
csonkkal és megfeleld szerelvényekkel.

A nyomasproba alatt a vizsgalt k6zeg és a kils6 levegd nyomasat, hémérsékletét regisztrald
miszerekkel folyamatosan mérni és roégziteni kell!



A nyomasproba idbtartama alatt a vezetéken egyéb munkat végezni tilos, a vezetéktdl az
illetektelen személyeket tavol kell tartani. Ha a vezetéken szivargas tapasztalhato, a hibas
részt ki kell vagni, U] részt kell beépiteni és a nyomasprobat meg kell ismételni!

A megepitett gazvezetékrol a betakaras elétt megvaldsulasi "D" tervet kell késziteni!

Munka- és kdrnyezetvédelem

A tervezes soran figyelembe vettik és a kivitelezés soran is betartandék az aldbbiakban

foglaltak:

- 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemré|

- 5/1993/XIl. 26. MUM rendelet a Munkavédelmi Térvény végrehajtasarol

- 1995. évi LIl térvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

- 65/1999. (XI1.22.) EUM. sz. rendelet

- 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet

- 45/2004. (VI1.6.) BM-KWM egyiittes rendelet

- Kozuti Kozlekedés Rendjének Szabalyzata

- Kozlekedési Balesetelharitasi Ovérendszabalyok

- Munkavédelmi Szabalyzat (NKM Foldgazhalézati Kft. 3/2018. Ugyvezetéi Utasitasa )

- Koérnyezetvédelmi Szabalyzata (NKM Foldgazhalozati Kft. 15/2007. Ugyvezetsi Utasitasa)

- Elektromos Balesetek Ovérendszabalya

- Az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelményekrél ( OTEK 253/1997. XI1.20.)

Kormanyrendelet elbirasai

- vonatkozé szabvanyok

- szakagi el6irasok
melynek alapjan kijelentjik, hogy a terv megfelel a kivitelezhetéség, az lzemeltetés és a
hasznalat szempontjabél a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség és
kérnyezetvedelmi elbirasoknak.

Munkavedelem

A kivitelezes és szerelés soran a munkahelyi munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség-és
kérnyezetvédelmi elbirasokat a kivitelezd ill. szereld vallalatnak kell megadni és azok
betartasarél gondoskodni.

A munkat csak szakképesitéssel rendelkez6, balesetvédelmi oktatasban részesitett dolgozok
végezhetik!

A koztertleten folyd munkaknal a munkatertlet elkorlatozasa.

A munkaterulet éjszakai megvilagitasa.

A jarm( és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetése a munkaterilet kérzetében.

SUr kézmihelyzet miatt 2,0 m mélységig a féldkiemelést fokozott figyelemmel kell végeznil
A terven a kdzmiveket az Uzemelteték adatszolgéltatdsa alapjan abrazoltuk. Miutan a
kézmivek nyomvonalai nem hatérozhaték meg mindenhol egyértelmiien, a helyszinrajz
vonatkozo részeit tajékoztato jelleglinek kell tekinteni! Ezért az épitend6 vezeték nyomvonalan
utkeresztez6désben és kbzmiikeresztezéskor csak kézi feltaras végezhetd!

Munkaarok vagy munkagddoér terv szerinti dlcoldsa, a felhasznalt dicanyag mindsége, a
ducolat naponkenti ellenérzése, ezen tiimenden is szliikség szerint a dlcolat karbantartasa.
Ha a munkavégzes valamely okbdl tobb napig szlnetel, a munkadrokban vagy a
munkagbédérben a munkat folytatni csak a dicolat teljes felllvizsgalata utan szabad!
Munkaba vett terlleten lévé kbzmiivezetékek Uzemeltetsitdl szakfelligyeletet kell kérni!

A munkaarokban térténd vezeték, vagy mitargy épitésével kapcsolatban az alabbiakra hiviuk
fel a kivitelezd figyelmét:

Ha a munkaarokban, vagy munkagédérben az épitendé vezeték, vagy mitargy mellett
meglevo kézmlvezeték is van, akkor a tervben meghatarozott médon az lizemel6 vezetéket
biztositani kell!

Emeldgep, daru hasznalatanal kdzelben lévo legvezetékek Uzemeltetésének felligyeletét
biztositani kell!

Ezen tdimenden, ha az lzemeld vezeték:
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Gazcsé:

A dohanyzas tilos. Nyilt lang hasznélata a munkaarokban vagy a munkagédérben az NKM
Féldgazhalozati Kft Technologiai Utasitasai, valamint Munkavédelmi Szabalyzata szerint torténhet.
Gazszivargas észlelése esetén a munkaérkot, vagy munkagodrot azonnal ki kell Gritenil

Az NKM Foldgazhalézati Kft. tigyeletét a 06-40-477-333 telefonszamon azonnal értesiteni kelll A
hiba elharitasaig a munkatertletet le kell zarni, nyilt lang, dohanyzas az érintett teriileten tilos!

Vizcsé:

A nyomdcso torésekor a viz a munkaarkot vagy munkagodrét elarasztja, ezért a munkaarokban a
menekllés celjabol |étrakat kell elhelyezni a munkaarokban tartézkodok létszamanak
fliggveényében, de legalabb 10 m-enként!

A létrak elhelyezését, allékonysagat és régzitését naponként ellenérizni kell!

A Fbévarosi Vizmivek lUgyeletét értesiteni kell.

Csatorna:

Ha a csatorna a munkaarok, vagy munkagodsr felé levegézik, a nyilt lang hasznalatat és a
dohanyzast meg kell tiltani.

Nagy intenzitasti zépor utan a csatorna nyomas aléa kerlilhet. Tégla, vagy koéfalazatl csatorna
esetében a kelléen le nem terhelt, szabadon 1évé csatorna mellett munkat végezni tilos mindaddig,
amig a csatorna nyomas alatt van!

Fertézes veszélyének elkerlilésének érdekében az esetleg megsériilt csatorna, vagy csatorna-
akna falazatot ki kell javitani!

Csatornatérés, vagy csatornaszivargas esetén a munkaarkot ki kell tiriteni!

Ertesiteni kell a Févarosi Csatornazasi Mivek tgyeletét.

Tavhoéellatasi vezeték:

A tavhéellatasi vezeték meghibasodasa sulyos balesetek forrdsa lehet, ezért a vezeték és a
vezetek hészigetelésének épségét biztositani kell!

Ha a munkavegzés sorén a hdszigetelés megsériilt, azonnal ki kell javitani!

A vezeték csepegése repedésre utal, amely géz vagy forréviz munkadrokba jutasat
eredmeényezheti.

A vezetek térése még sulyosabb veszélyt jelent a munkaarokban tartézkodok részére.

A munkaarok, vagy munkagddor gyors kiliritéséhez létrakat kell a munkaarokba, illetve a
munkagdddrbe elhelyezni, a munkaérokban tartézkodok létszamanak flggvényében, de legalabb
10 m-enként.

A letrak elhelyezéset, allékonysagat és rogzitését naponként ellendrizni kell!

A vezeték hibéjanak észlelését kdvetéen a munkaarkot azonnal ki kell tritenil

A Fbévarosi Tavfité Mlvek Ugyeletét a 206-16-66 telefonszamon azonnal értesiteni kelll

Kabelek:

A munkaknal szigorian be kell tartani a 2/2013 (1.22.) NGM rendelet. "A villamosmtivek, valamint
a termeldi, magan- és kdzvetlen vezeték biztonsagi évezetérdl” c. szabalyozas eléirasait.

A munkaarokban, vagy munkagtdérben szabadon vezetett kabelek biztositasat és sériilés elleni
védelmét meg kell épitenil

Ki kell zarni annak lehet6ségét, hogy a munkavégzés soran a kabelek megsériilhessenek, a sériilt
kabel kdzelében a munkavégzés tilos!

A megseérult kabel kijavitasara ki kell hivni az illetékes igyeletet.

Kérnyezetvédelem

A kérnyezet védelmenek altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIll. torvényben és a az épitett
kérnyezet alakitasardl és védelmérél szolo a 1997. évi LXXVIIL. térvényben, valamint az NKM
Faoldgazhalozati Kft. Kéryezetvédelmi Szabalyzat'-aban, ill. a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyuttes
rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

-Veszélyes hulladékok:

Csdeldkészitésnel: tisztitd folyadékok, alapozé folyadékok, higitok, festékek maradékai, gongydlegei,
segédanyagai.
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A veszelyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gy(ijtését, tarolasat a 98/2001 (VI. 15.) Korm.
sz. rendelet, a 91/689 EGK iranyelv és az NKM Foldgazhalozatl Kft. Kémyezetvédelmi Szabalyzata
(15/2007. Ugyvezetéi Utasitas) szerint kell kezelni, és a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szold 309/2014. (XIl. 11) Korm. rendeletben valamint
foglaltaknak megfeleléen kell eljarni.

- Zajvedelem:
A kornyék lakoi, valamint az ott levé kommunalis [&tesitmények nyugalma érdekében kertilni kell a
felesleges zajokat. A jarmlvek, épit6ipari gépek csak a feltétlendil sziikséges ideig miikodjenek.
A kbmyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendeletet €s a komyezetkarosodas megeltzésének és elharitasanak rendjérél szold 90/2007. (V.
26.) Korm. rendelet eldirasait be kell tartani.
A zaj- es rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008 KvM-EiM egyiittes rendelet
meliekleteiben eldirt zajszintet ne lépje tUl az épitési tevékenység zaja a munkahely kémyezetében.
Ha varhatéan tullépi, a kornyezetvédelmi hatdsagtol kell zajkibocsatasi hatarérték
megallapitasat kérni.
A kémyezeti hatasvizsgalatrol sz6l6 314/2005 Korm. rendeletben szerepld tevékenységre
kérnyezetvédelmi hatasvizsgalatot kell késziteni, engedélyeztetni, majd betartani az abban
foglaltakat.

- Levegébtisztasag védelem
Az tizemeld vezeték megbontasanal, nyoméasprobajanal tartani lehet erés, kellemetlen szag
levegBbe aramlasatél. A szaghatast a leheté legkisebb mértékre kell csokkenteni. A lakossagot - a
kivitelezés helyérél, idejérdl valamint arrdl, hogy a szaghatas egészségre nem artalmas ~idében
tajékoztatni kell.

Tlizvédelem

A PE cs6 anyaganak fizikai tulajdonsaga folytan éghet6, ezért az épitkezés ideje alatt a cs6 kézelében,
illetve a munkaarokban az acél szerkezet hegesztésénél fokozott elévigyazatossag szikséges.

A Kkivitelezés soran a tiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrél és a tizoltésagrol sz6lo 1996.
évi XXXI. torvény lll. fejezet 21. § (3) bekezdésének megfeleléen az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzatrél szold 54/2014 (XI1.5.) BM rendeletben és az NKM Féldgazhalozati Kft. Tzvédelmi
Szabdlyzataban (6/2013 Ugyvezetéi Utasitas) foglaltakat figyelembe kell venni.

A tervezett letesitmeny tlizrendészeti megitélése: az 54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet 9.§ (2) bek. d.)
és g.) pontja szerint tlizveszélyes osztalyba tartozik, kivéve a kotési helyeket, a meglévé vezetékre
valo rakétés idején robbanasveszélyes osztalyba tartozik.

A tervezett vezeték féldgazzal Uzemel, melynek robbanasi hatarai:

also: 45Tf%

felsé: 13,5 Tf %

Forgalomtechnika:

A targyi munkahoz kilén forgalomtechnikai terv készult, az abban foglaltak maradéktalan betartasa
kotelezd.

Budapest, 2019. szeptember hé

tervezd T-01-1839
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