Sz U209 /'oo lcR

ADASVETELI SZERZODES

amely létrejott egyrészr6l a Szent Kristéf Szakrendel§ Ujbudai Egészségiigyi Szolgiltaté
Kéozhaszni Nonprofit Korlitolt Felelgsségii Tarsasdg (székhely: 1117 Budapest, Fehérvari ut 12.;
cégjegyzekszam: 01-09-913332; addszam: 21814097-2-43, képviseli: Dr. Koti Tamas f6igazgato),
mint vevd (a tovédbbiakban : Vevé),

masrészr6l a FOREX MEDICAL Koérhaztechnikai Szolgaltato és Kereskedelmi Korlatolt
Felelosségii Tarsasag (székhely: 1223 Budapest, Erzsébet kiralyné ut 2-8., cégjegyzékszam: 01-09-
965513, addszam: 23434419-2-43, képviseli: Pusztai Zoltan lgyvezetd), mint eladd (a tovabbiakban:
Elado) k6z6tt (a tovabbiakban: Felek) alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

El6zmények

A Szerz6d§ felek rogzitik, hogy a Vevé, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrsl sz616 2015. évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik részében meghatarozott unids nyilt kdzbeszerzési eljarast
inditott, ,,Orvos szakmai berendezések és eszkizok beszerzése addsvételi Szerzddés keretdben”
targyban.

A kdzbeszerzési eljarasban a Vev$ szdméra a legkedvezébb érvényes ajanlatot az Eladé tette, akit a
Vevo erre tekintettel a kozbeszerzési eljaras nyertesévé nyilvénitott.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzOdésiiket a fentiekben meghatirozott kdzbeszerzési eljaras
eredményeként, az eljardst megindité felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok és az Elado 4ltal
benyujtott ajinlat tartalma szerint ktik meg.

1./ Szerzdédés targya

1.1. Orvos szakmai berendezések és eszkdz6k beszerzése az alabbiak szerint:

1. Elektroterapids-ultrahang kombinalt késziilék 2 db

2. Fizioterapias viz alatti ultrahang késziilék 1 db

3. Tympanometer — mobil kézépfiil nyomas mérd késziilék 1 db

4. Ful-orr-gégészeti kezelbegység, paciens vizsgildszékkel 1-1 db

5. Ful-, orr- gégészeti vizsgalé mikroszkép 1 db _

6. Color-doppleres ultrahang diagnosztikai késziilék 4ltalanos radioldgiai vizsgalatokra 1 db

7. Color-doppleres ultrahang diagnosztikai késziilék altalanos és gyermek-ndgydgyaszati
vizsgélatokra 1 db

8. 12 csatornds digitalis EGK késziilék 1 db

9. Bifézisos szinkron defibrilldtor 1 db

10. Color-doppleres ultrahang diagnosztikai késziilék altalénos kardiold giai vizsgalatokra 1 db
11. Holter felvevé késziilék 3 db

12. EGK-Holter kiértékel6 rendszer 1 db

13. ABPM 24 6rés automata vérnyomas monitoring késziilék (felvevs egység) 3 db

14. ABPM kiértékel rendszer 1 db

15. Binokularis oftalmoszkdp késziilék 1 db

16. Digitalis automata dioptriamérd 1 db %/L\
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17. Kancsalsag vizsgald 1 db

18. Automata refrakto-kerométer és non-contact tonométer 1 db

19. Szemészeti réslampa 1 db

20. Binocularis videorefraktométer 1 db

21. Kézi szemtiikor 1 db

22. Periméter 1 db

23. Visus vizsgélati eszk6zok: Probakeret, Probalencsesor, Vizus jelvetitd 1-1 db

24. Color-doppleres ultrahang diagnosztikai késziilék altalanos urologiai vizsgélatokra 1 db
25. Urethrocisztoszkop merev és flexibilis 1 db

26. Uroldgiai vizsgalo asztal 1 db

A beszerzés magéaban foglalja az orvosi berendezések és eszk6zok leszallitasat, késziilékek telepitését,
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas modon torténd tizembe helyezését, 5 naptari napos probatizemét.
Tovabba a késziilékek haszndlatdnak betanitasat (kivéve a 15-17., 21. és 23 szamt késziilék) a
felhasznald személyzet szaméra a miszaki leirds szerint. A teljesités tovabbd magaban foglalja az
érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatdsat, az {izembe helyezési/probatizemi jegyz6konyv
felvételét, a kezeldszemélyzet betanitasat rogzitd jegyzOkonyv felvételét, valamint a felhaszndli
kézikdnyv, hasznalati utasitds, magyar nyelven, nyomtatott formaban, és/vagy elektronikus formaban
(CD-ROM) torténd atadasat.

A részletes feladatlefrast és miiszaki specifikéciot a jelen adasvételi szerzddéstervezet 1. szdmu
mellékletét képez6 miiszaki leirds tartalmazza.

1.2. A Vevd megrendeli, az Eladé pedig elvallalja a fenti kdzbeszerzési eljarasban meghatarozott
orvosi berendezések és eszk6zok — a kbzbeszerzési eljaras ajanlati felhivdsdban és a kdzbeszerzési
dokumentumban, valamint jelen szerzédésben meghatarozott tartalommal torténd — szallitasat,
telepitését, lizembe helyezését, valamint probailizemét és kezelOk betanitasat.

1.3. Az Eladé 4ltal szallitandd berendezéseknek meg kell felelnie a kozbeszerzési dokumentumban
rogzitett kdvetelményeknek.

2./ A berendezés és a kapcsolodé szolgaltatas ellenértéke

2.1 A Vevb altal a szerzédés ellenértékeként az Eladonak fizetendé teljes 9sszeg 111.000.000,- Ft +
Afa, azaz Széaztizenegymillié forint + Afa, minddsszesen brutté 140.970.000,- Ft (a tovdbbiakban: a

Szerzddés ellenértéke)

2.2. A 2.1. pontban meghatérozott szerzédéses ellenérték teljes egészében tartalmazza a jelen
szerzddés 1.1. és 1.2. pontjaban meghatarozott és az Elado altal vallalt szerzédéses kitelezettségek
ellenértékét, igy az orvosi berendezések és eszkozok szillitasat, telepitését, lizembe helyezését,
valamint probaiizemét és kezelék betanitasat.

2.3. Jelen szerzddés id6tartama alatt az Eladd a 2.1. pontban meghatarozott szerzédéses ellenértéken
feliil az 1.1 pont szerinti szerz6déses kotelezettségek teljesitésével Ssszefliggésben semmilyen tovabbi

ellenszolgaltatds megfizetését nem érvényesithet a Vevo iranyaban.

2.4. A szerzbdeés ellenértéke a jelen szerz6dés 3. pontjaban foglaltak szerint kertil kifizetésre.

3./ Fizetési feltételek, szamlazas, kifizetés
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3.1. A Vevl a szerzbdésszerll szallitést és jegyzokonyvvel igazolt sikeres prébaiizem utin torténd
tizembe helyezést kovetden a 2.1. pont szerinti ellenértékként bruttd 140.970.000,- Ft, azaz
minddsszesen brutté Szaznegyvenmillié-kilencszédzhetvenezer forint 8sszeg megfizetését vallalja,
amelyet az Eladd szadmldja, valamint a sikeres 5 napos probaiizemrs] készitett Jegyzdkonyv
kézhezvételétdl szdmitott — a Kbt. 135, (1)-(2) és (6) bekezdése, valamint a Polgari Torvénykdényvr6l
sz016 2013. évi V. térvény (a tovébbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)—(2) bekezdése szerinti hataridében — 30
napon belill banki 4tutaldssal egyenliti ki.

3.2. A szamla hataridén beliili kiegyenlitésének feltétele, hogy a szdmla megfelel az 4ltalanos forgalmi
adorol sz016 2007. évi CXXVIL térvény 169. §-dban foglalt feltételeknek, tovabba az Eladd feltiinteti
a TESZOR szamot, csatolja a teljesitésigazolo jegyzékényvet.

3.3. A Vevd fizetési késedelme esetén az Elad6 a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot &s a 2016.
évi IX. térvény szerinti behajtasi koltségatalinyt jogosult felszamitani.

3.4. Az Elad nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével 6sszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasig
tekintetében mertilnek fel, és melyek az Eladé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

3.5. Az Eladé a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevé szaméra
megismerhetvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrél a Vevdt haladéktalanul

értesiti.
3.7. A Vev) eldleget nem biztosit. A teljesités soran 1 db szamla nyujthato be.

4./ Szallitasi feltételek és hataridék

4.1. Elado kotelezettséget véllal arra, hogy a szerz6dést a jelen szerzédés hatilyba 1épésétél szamitva
legkésobb 60 naptari napon beliil teljesiti.

Az Eladé a berendezések és eszkozok leszallitasat és az tizembe helyezési munkéat a Vevével tortént
egyeztetés szerint a Vevé székhelyén (1117 Budapest, Fehérvari t 12.) végzi el.

4.2. Elado szallitasi készségérol a berendezések és eszkozok tervezett szallitdsat legalabb S nappal
megel6zOen e-mail vagy telefax értesitést killd Vevé részére, melyben az alabbi adatokat kizli:

e a leszallitandd berendezések megnevezése

e a berendezések méretei és tomege (bruttd, nettd)

e acsomagolis mddja

e aberendezések lerakdsahoz szilkséges munkaeszkz megnevezése

A Vevb a fenti értesités kézhezvételétdl szamitott 48 dran beliil tartozik Eladénak visszaigazolast
kiildeni arr6l, hogy az adott szallitmanyt milyen id6pontban tudja fogadni. A fentiekkel 0sszhangban
Elad6 a Vev0 elézetes frdsos visszaigazolasa hidnyéban, illetve a visszaigazolasban megallapitottol
eltérd iddpontban csak akkor jogosult szallitani, ha Vevd visszaigazolasi kotelezettségének 5 napon
beliil nem tesz eleget vagy a visszaigazolt idépont eltér a szallitas titemezésétsl.,

A Vev0 a szallitasi id6pontot tartalmazo visszaigazolasat kovetSen és a széllitmany dtnak inditasat
megelézden az Eladé az alabbi informacidkat koteles a Vevével e-mail-on kozé1ni:

e afuvarozo és a fuvareszkdz azonositdsdra alkalmas pontos megjelolése,

e aszallitminy megérkezésének varhat6 idépontja,
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4.3. Amennyiben a Vevd jelen szerz8désbdl eredd valamely kdotelezettségének teljesitésével
késedelembe esik, a teljesitési hataridé a Vevd késedelmének idbtartamaval automatikusan

meghosszabbodik.

5./ Csomagolas

Elad6 a berendezéseket és eszkozoket a szallitds modjanak megfeleld csomagolasban széllitja le. A
csomagolason a megfeleld kezelésre €s a taroldsra vonatkozo cimkék feltiintetésre kertilnek.

6./ A berendezések atvétele és tarolasa

6.1. A berendezések és eszkozok szallitdsat az Eladd olyan modon koteles megszervezni, hogy a
berendezések és eszkdzok fuvareszkdzbdl torténd lerakasa €s rendeltetési helyén t6rténd elhelyezése
sajat koltségére az Elado kotelezettsége. A leszéllitott berendezések és eszkdzok fuvarozotdl térténd
atvétele és a fuvarozodval szembeni esetleges kérigények érvényesitése az Eladd kotelezettsége.

A fentieknek megfeleléen a ladabontast — kiilsé sériilés esetét kivéve — a rendeltetési helyen az Eladd
szakemberei végzik, vagy ha ez sziikséges, a ladabontasra a rendeltetési helyen torténd elhelyezést
megelézéen mindkét €l jelenlétében kertil sor.

A ladabontés soran tapasztalt sériilésekrdl vagy hidnyokrol a felek jegyzOkonyvet vesznek fel. A
megallapitott hidnyokat és sériiléseket az Elad6é az lizembe helyezésére eldirt hataridén beliil
utanszallitassal vagy cserével sajat kdltségére tartozik orvosolni.

7./ Szerelés, iizembe helyezés

7.1..Elado a szerzédés hatalyba lépésének iddpontjatél szamitva 60 naptari napon belill végzi el a
berendezések szilkség szerinti beépitését és lizembe helyezését, 5 naptari napos probatizemét.

7.2. A jelen szerzddés alapjan leszallitott berendezések €s eszkdzok karveszélye az ataddssal, iizembe
helyezéssel egyidejlileg, azok tulajdonjoga a 2. pontban foglalt ellenérték maradéktalan kiegyenlitését
kovetben szall 4t a Vevore. '

Az Elado és a Vevd a felszerelésre megallapitott hatarid lejartdig koteles a szerelési munkak
befejezésérdl és a berendezések sziikség szerinti tizembe helyezésérdl jegyz6konyvet felvenni. A
jegyz6konyv tartalmazza az lizembe helyezett berendezések tartozékainak tételes jegyzékét, az azokon
fellelhetd esetleges kiilsérelmi nyomokat, valamint a berendezések paramétereinek a felek Altali
bemérésérol késziilt adatokat.

Ezen jegyzOkonyv felvételének idépontjatol szamitoft 5 naptari napig prébalizemre keriil sor. A -
probaiizem befejezésekor a sikeres probatizemrd], illetve a prébatlizem alatti eseményekrél a felek
jegyzOkonyvet vesznek fel.

A sikeres probatizemr6]l felvett jegyzékonyv id6pontja tekintendé a szerzOdés teljesitése
szempontjabdl irdnyad6 iddpontnak, amikor a Vev0 a szerzodés targyat képezd berendezéseket
mennyiségileg €s mindségileg atveszi.

A prébalizem abban az esetben sikeres, ha az tizembe helyezett berendezések tartozékaival egyiitt a
probatizem alatt valamennyi funkcidja 95%-os lizemviteli biztonsdggal rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmasan tizemelnek.
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7.3. Az Eladé a berendezések 7.2. pont szerint a sikeres probaiizem tényét rogzits Jjegyzdkodnyvi
ataddsakor koteles 1 példany gépkonyvet magyar nyelvii (illetve ennek hidnyaban angol) és 2 példany
magyar nyelvli felhasznldi kézikényvet mellékelni. Az é&ru jegyzékényvi atvételét a fenti
dokumentacié hidnyaban Vevd jogosult megtagadni.

7.4. Az Elad¢ kotelezettséget vallal arra, hogy a Vevé megfelelé szakismerettel rendelkezd 2 orvosat
és 2 asszisztensét késziilékenként 2 munkadra/fo idétartamban (kivéve a 15-17., 21. és 23 sz4mi
késziilék), valamint sziikség szerint technikai személyzetét a prébaiizem befejezéséig kiképezi a
berendezések rendeltetésszerli hasznalatara.

7.5. A szerzédést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az Eladonak kell teljesitenie.

7.6. Az Elado koteles a Vevének jelen szerz6dés alairdsaval egyidejiileg, valamint a teljesités soran
minden olyan — akir a kordbban megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — (a Kbt.
értelmében vett) alvéllalkozd bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all
az el6irt kizard okok hatalya alatt.

8./ Szerzédésszegés és jogkivetkezményei

8.1. Elado szavatol azért, hogy jelen szerzédés szerinti feladatokat hataridében elvégzi tovabba a jelen
szerz6des teljes idétartama alatt a szerzodés szerinti feladatok elvégzése és Vevd tamogatasa céljabol
folyamatosan a Vevé rendelkezésére all, tovabba biztositja a szerzédés mindségi teljesitéséhez
sziikséges szakértelmet, szakemberforrast és technikai hatteret.

8.2. A jelen szerzédésben meghatdrozott feladatok elvégzésével kapcsolatosan esetlegesen felmeriils
személyiségi, szerzoi, illetve egyéb jogi kérdéseket illetden Eladd koteles az altaldban elvarhatd
legnagyobb gondossaggal elézetesen eljarni és azokrol a Vevét el6zetesen tajékoztatni.

8.3. Amennyiben Elado¢ a jelen szerzédés szerinti barmely kételezettséget hatdridében nem, vagy nem
megfeleléen, vagy hibasan teljesiti a Vev6 kératalinyként a 8.4. pont szerinti kStbérosszegekre
jogosult azzal, hogy a Vevo a kitbért meghaladé karat is érvényesitheti az Elad6val szemben.

8.4. Az Eladd a jelen szerzédésben rogzitett olyan kotelezettségek késedelmes, hibas, vagy nem
teljesitése esetén, amelyért felelds, az aldbbi mértékii kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a

Vevonek:
Késedelmi kétbér: a netté vételdr napi 1%-a a késedelem napjaira vetitetten, maximum: 20 %. Hibés

teljesitési kotbér: a nettd vételar 20 %-a.
Meghiusuldsi kotbér: a teljes bekeriilési érték 30 %-a.

8.5. A késedelmi kotbér a késedelem megsziinésekor, a hibés teljesitési kotbér a hibas teljesités
észlelésérdl késziilt jegyzOkdnyv keltekor, a meghitsuldsi kotbér pedig az Eladé teljesitési
képességének megsziinésérdl, vagy a teljesités megtagadasardl torténd Vevdi tudomaésszerzéskor,
illetve késedelmes, vagy hibas teljesitést koveten az érdekmulds és elallas Vevdi kozlésekor valik
esedékessé.

8.6. A 8.3. pont szerinti esetben az Elad6 haladéktalanul, illetve a Vevé 4ltal tizstt péthataridén beliil
tovabbra is koteles a teljesitésre, a teljesités meghildsuldsa esetében a Vevé kotbérigényének
érvényesitésével a teljesitést nem kdvetelheti.
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8.7. A Vevl jogosult kotbér kovetelését az altala az Eladénak fizetendd Gsszegbe beszamitani a Kbt.
135. § (6) bekezdésében foglaltak szerint.

8.8. A kesedelem vagy a hibés teljesités esetére kiko6tott kotbér megfizetése nem mentesiti az Eladét a
teljesités alol.

9./ Elallas, a szerzodés felmondasa

9.1. A Vevé elallhat a szerz8dést6l, amennyiben az Elad6 a jelen szerz6désben meghatarozott
idépontig— illetve a Vevo altal frasban tlizott pdthataridon beliil — a berendezéseket és eszkdzoket nem

tudja atadni.

9.2./ A Vevd a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl eléllhat,
ha:

a) feltétlentl sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 1j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) az Elad6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat.

9.3. A Vevd jogosult és egyben koteles a szerz8dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attdl elallni, ha a szerz6dés megkotését kvetden jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezert ki kellett volna zéarni a kézbeszerzési eljérasbol.

9.4. A Vevd jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata elldtdsardl gondoskodni tudjon -, ha

a) az Eladoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel, , :

b) az Eladé kozvetetten vagy kozvetlentiil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

10./ Jotallas, garancia.

10.1. Elad6 a jelen szerz6dés alapjan leszéllitasra keriild berendezésekre, annak 7.2. pont szerinti
probatizemét kovetd jegyzOkonyvi dtaddsa datumatél szamitott 12 honap jotallst vallal a polgari jog
szabalyai szerint, Vevd a garancia id6tartama alatt a polgéri jog szabdlyai szerint kérheti a
berendezések és kiegészitd részeinek (tartozékainak):

e kijavitasat,

e kicserélését,

e vagy visszavasarlasat.

10.2. A berendezések iizemeltetésere Elado éves szinten 95 %-o0s lizemviteli biztonsagot szavatol oly
mddon azonban, hogy az az iizemszerli karbantartids elvégzésére szolgald allasidd idétartama
negyedévente Osszesen 1 (egy) nap, a karbantartisokat Vevl képviselojével egyeztetett napon kell
elvégezni. Az tizemviteli biztonség teljesitésének szempontjdbdl az 4llasidobe a kitelezd karbantartas

1deje is beleszamit.

Amennyiben a garanciaidé alatt a késziilék meghibasodik €s a specifikdciéban szereplé barmely
funkcid] e hasznalhatd, a hasznalaton kiviili id6 kétszeresével megndvekszik a garancia idé.
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10.3. A garancia magéaban foglalja a berendezéseknek a gyartomii altal eléirt folyamatos karbantartési
munkdinak dijmentes ellatdsat is a garancia id6n beliil valamennyi szerviz-fogydanyag és alkatrész
biztositdsaval egyiitt. A garancia ideje alatt a garancidlis szerviz tekintetében az Eladé dij- és/vagy
koltségigényt a Vevével szemben nem tdmaszthat.

10.4. Az Elado kotelezettséget véllal arra, hogy a javitds megkezdésének idéhatara 6 (hat) 6ra, amely
a hiba bejelentésének iddpontjaval veszi kezdetét.

10.5. Az Eladé kotelezettséget vallal arra, hogy a javitds megkezdésétdl szamitott 2 (kettd)
munkanapon beliil a berendezést és kiegészits részeit (tartozékait) rendeltetésszert allapotban adja 4t
a Vevo részére. Az Eladd kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a javités 2 (kett) munkanapos
hataridejét alkatrész hidnyra hivatkozassal sem 1épi tul.

10.6. Az Elad6 kotelezi magét, hogy a szavatossagi, karbantartdsi és javitasi feladatok ellatisara
megfelels felkésziiltségli, kellé szdmt magyarul beszéld szakemberrel rendelkezd magyarorszagi
szervizbazist tart fenn. A szavatossagi id6szak alatt eldforduld meghibdsodasokat az Eladé — sajat
valasztasa szerint — csere vagy javitas Uitjan sajat koltségére kiiszoboli ki.

A Vev§ kdteles a garancia ideje alatt az dltala észlelt, garanciélis kotelezettség korébe tartozéd hibat
haladéktalanul bejelenteni az Eladénak. Amennyiben ezen kotelezettségét a Veve elmulasztja vagy
késedelmesen teszi meg, akkor az ebbd] eredd karokat & viseli.

Az Fladd a garancidlis szervizkGtelezettség teljesitése soran biztositja, hogy szakemberei a
hibabejelentéstél szamitott 6 (hat) 6rdn beliil megkezdik a hiba kijavitisat és a lehetd leggyorsabban,
de a 10.5. pont szerinti maximum 2 (kett8) munkanapon belill, ésszerfien gazdasagos er6forrasok
alkalmazaséval befejezik. Ennek megfeleléen az Elad6 a berendezés tartalékalkatrész-elltésat ugy
tartozik megszervezni, hogy a hibak gyors kikiiszobolését ne akadédlyozza.

10.7. Az Elado teljes koril szavatossagot vallal a Vevével szemben az 4ltala a berendezésekkel egyiitt
leszallitasra kertilé tartozékok felhasznalhatésagaért. Az Eladd kijelenti és teljes koril felelésséget
vallal azért, hogy a Vevo a leszallitott tartozékokat a jelen szerzédés alapjén jogosult a berendezések
miikodtetése sordn felhaszndlni, és a Vevd altali hasznélatat harmadik személyek joga semmilyen
formaban nem akadalyozza. Jelen felhaszndldsi jog alapjan a Vevé a tartozékok nem kizardlagos,
id8ben korlatlan, nem atruhzhato, kizdrdlag a szerzédés céljanak megfelelé hasznélatéra jogosult.

10.8. Az Elado kotelezettséget vallal arra, hogy a jotéllas lejartdig biztositja a berendezésekkel egylitt
leszallitasra kertilé szoftverek update-jét és igény szerint upgrade-jét.

10.9. Az Fladot az altala nyujtott szolgaltatdsok vonatkozasaban felel6sség akkor terheli, ha valamely
szerzOdésszegh magatartés, vagy szerz6désen kiviili kdrokozas neki felréhaté. Mentesiil az Eladé a
felel§sség alol, ha bizonyitja, hogy ugy jart el, ahogy az adott helyzetben altaliban elvirhats,

10.10. Az Elad¢ a garancialis feladatok ellatdsaval 6sszefliggésben kételezettséget vallal arra, hogy a
berendezésekhez sziikséges tartalék alkatrészeket a berendezések gyartasanak megsziinését ko vetben
10 (tiz) évig biztositja. '

10.11. Az Elad6 kijelenti, hogy a késziilékek szakszerii szervizelését és javitdsat biztositd szervizzel
(vagy szervizhattérrel) rendelkezik.

11./ A hibabejelentés és hibajavitds médja

11.1. Hibabejelentés: L
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A meghibasodas tényét, idépontjat a Vevd annak felmeriilésekor, munkanapokon 8.00 és 20.00 6ra
kozott telefonon, faxon vagy e-mailen kozli az Eladéval a feltiintetett cimen, telefonszdmon. A Vevd
tudomasul veszi, hogy az Eladénal a munkaid6 8.00 -t61 16.00-ig tart. Azon tuli bejelentéseket faxon
és e-mailen fogadja el.

11.2. A jotallasi kotelezettségek teljesitését az Elado az alabbiak szerint biztositja:

A jotallasi id6:12 honap. '

A jotallasra vonatkozdan — a jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben — a Ptk. és a vonatkozd
jogszabélyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.3. A berendezések leszéllitidsakor az Eladé a Vevével ismerteti azokat az informdacidkat, amelyek a
hibabejelentéshez sziikségesek (ligyfél referenciaszam, telefon/fax szamok, levelezési cim, stb.).

A garancialis szolgaltatast végzd helye: székhely: 1223 Budapest, Erzsébet klralyne ut 2-8.
Kapcsolattart személy: Pusztai Zoltén ligyvezetd

Telefon/telefax: +3614245153

E-mail cim: sales@forexmedical.hu

11.4. A Vevd altal kijelslt rendszerfelelds, valamint a hibabejelentésre jogosultak az alabbi személyek:
Hibabejelentésre jogosultak: Téth Jozsef miszaki igazgatd

Az Elado a tovdbbiakban vele tartja a jotallasi munkakapcsolatot.

12./ Hatdlyba lépés

Jelen szerz0dés a Felek alairdsaval 1ép hatalyba.

13./ Egyéb rendelkezések

13.1. A szerz6dd felek megallapodnak, hogy a jelen adasvételi szerz6dést — kiilonds tekintettel a
vételarra, illetve a felek jogaira és kotelezettségeire — csak kdz0s megegyezéssel, irdsban, a Kbt. 141-
142. §-aiban foglaltak figyelembe vételével médosithatjak.

13.2. Jelen szerz8dés vonatkozéasaban a Felek, alabb megjelslt képviseldi jogosultak nyilatkozattételre:
e Vevl képviseldje: Dr. Koti Tamas féigazgatd
o Eladé képviseldje: Pusztai Zoltan ligyvezetd

14.3. A szerzé6d6 felek megéllapodnak, hogy a jelen szerzddésen alapulé esetleges vitas kérdéseiket
els6sorban peren kiviili targyalds utjan kivanjak rendezni.

13.4. A kiilfsldi addilletdségli Elado koteles a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni,
hogy az illetésége szerinti adohat6sagtol a magyar adohatdsag kézvetlenill beszerezhet az Eladéra
vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

13.5. A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében meghatarozott feltételek a szerzédésnek akkor is részei,
ha a felek err6]l nem vagy eltéréen allapodtak meg.

13.6. A fentiekben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a vonatkozd jogszabalyok
rendelkezései az ranyadoak.

A szerz6d6 felek a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezét a mai napon
jovahagyodlag irtak ala.
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1.sz. melléklet:
Miszaki dokumentacio

Beszerzési lista sorszama: 1.
A beszerzés targya: az aldbbi 1. pontban megnevezett késziilék €és kiegészité részeinek

(tartozékainak)
leszallitdsa, telepitése, lizembe helyezése, valamint probaiizeme
és kezeldk betanitasa. :

1. A késziilék megnevezése:

Elektroterapids-ultrahang kombinalt késziilék

2. Mennyiség: 2 db 1j, gyari késziilék

3. Alkalmazasi teriiletek rovid leiras:

Fajdalom csillapitds, szOvetek regenerélasa és az izom stimulécidja

Jotallas, szervizelés: Az ajanlattevonek a készllék szakszerli szervizelését és javitisat biztositd
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvaras, hogy a berendezés meghibasodasat kovetd bejelentéstd] szamitott 6 6ran beliil a szerviz a
hibaelharitast megkezdje. :
A késziilékhez az alkatrészellatast legalabb a berendezés leszallitasat kivets 10 ¢vig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitis: A leszéllitésra keriil6 késziiléket ajanlattevének az ajanlatkérd
1117 Budapest, Fehérvari ut 12. sz. alatti Szakorvosi Rendeléintézetében miikédé Gyermek
Fizikoterdpia Osztdlyan kell telepitenie €s belizemelnie. Ajanlattevd feladata a kezeld személyzet
betanitasa a késziilék hasznalatdra, 2 & orvos és 2 {6 asszisztens 2 éra/f6 iddtartamban.,

Miiszaki elvariasok, minimum kévetelmények: Ajanlattevonek az alabbi tdblazatot kitdltve az
ajanlatahoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajanlattevék szives figyelmét, hogy az alabbi tablazat szerint megjel6lt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfeleld celldban ,JIgen” vélasz, illetve a
megfeleld paraméter beirasaval kell jeldlnie.

A miiszaki dokumentécidnak alé kell timasztania az ajanlattevd altal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, agy a
beadott ajanlatot ajanlatkéro érvénytelennek mindsiti!



b

Beszerzesi lista sorszama: 2. e

A beszerzés tdrgya: az alabbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészité részeinek
(tartozekainak) leszallitisa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme

és kezel6k betanitasa.

1. A késziilék megnevezése:

Fizioterapias Qiz alatti ultrahang késziilék

2. Mennyiség: 1 db 1j, gyari késziilék

3. Alkalmazasi teriiletek révid lefras:

Fajdalom csillapitas, szovetek regeneralasa és az izom stimulacioja

Jotallas, szervizelés: Az ajanlattevének a késziilék szakszerfi szervizelését és Jjavitasat biztositd
szervizzel vagy szervizhéttérrel kell rendelkeznie. '

Elvéras, hogy a berendezés meghibdsoddsat kovets bejelentéstdl szamftott 6 éran beliil a Szerviz a

hibaelharitdst megkezdje.
A késziilékhez az alkatrészellatast legalabb a berendezés leszallitasat kovets 10 €vig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitds: A leszallitisra keriils késziiléket ajanlattevének az ajanlatkérs
1117 Budapest, Fehérvari Gt 12. sz. alatti Szakorvosi Rendel8intézetében mitksds Gyermek
Fizikoterapia Osztalyan kell telepitenie és betizemelnie. Ajénlattevd feladata a kezel§ személyzet
betanitisa a késziilék hasznalatéra, 2 f5 orvos és 2 £ asszisztens 2 6ra/fé idétartamban. '

Miiszaki elvirisok, minimum kévetelmények: Ajanlattevinek az aldbbi tablazatot kitSltve az
ajanlatahoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajénlattevék szives figyelmét, hogy az alibbi tablézat szerint megjelolt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajanlott -berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfeleld celldban ,Jgen” valasz, illetve a
megfelelé paraméter beirdsaval kell jelslnie.

A miiszaki dokumentacionak ala kell timasztania az ajanlattevd altal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, agy a
beadott ajanlatot ajanlatkérd érvénytelennek minésiti! ;

Gyarto:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tanisitvany
(szamat kérjiikk megadni)

Garancidlis szerviz neve, cime:




ultrahang terapia

Kombinacios terapia: sériilés

szimultan kezelése elektro- €s kotelezd igen/nem
ultrahang terdpidval

Tartozékok a késziilékhez:

1 db 5 cm? ultrahang fej, alternald kotelez6 P
frekvencia genem
1 db 1 cm? ultrahang fej, alternald kotelezd ven/ner
frekvencia = 11
2 db elektroda két polust kébel kotelezd igen/nem
4 db gumi lapelektroda

4 db tépdzéras rogzité pant 5 x 60

cm

1 db érintéképernyd ceruza kotelezd igen/nem
Miszerallvany kételezd igen/nem

ok
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| Bifézist hullamzo
Intrapulzald sziinet(i hullamzo
Orosz stimulécio

2-pdlust MF hullamzé
Izoplanaris vektor hulldmzo

Interferencia dramformak
2-pélust k6zép frekvencia
Izoplanaris vektormezd
Dipélus vektormezé
Klasszikus interferencia

kételezd

1gen/nem

Micro daramformak (Micro dram,

Micro 4ram modulalt, Micro dram
hullamzé)

kotelezd

igen/nem

Nagyfesziiltségli aramformédk
(Nagyfesziiltségli, Nagyfesziiltségii
hullamzd) -

kotelezé

igen/nem

Diagnosztika programok
Rheobazis, és chronaxia,
Rheobazis és AQ

S-D gorbék négyszog

S-D gérbék haromszog

S-D gorbék négyszog +hiromszog
Féajdalom pontok

Stresszes torés diagnosztika

kételezd

igen/nem

Iontophoresis programok

kotelezd

igen/nem

Phonophoresis programok

kotelezd

igen/nem

ultrahang terapia:

Egyidejlleg csatlakoztathatd
kezel6fejek szama

min. 2

Egyidejli kezelések 1 és 3 MHz
kozott

kotelezd

igen/nem

Modularis frekvencial 0-150 Hz

kételezd

igen/nem

Allithaté aktiv ciklusid
10%-100%

kotelezd

igen/nem

Max. intenzitds folyamatos
médban

min. 2 W/em?

Max. intenzitds pulzalé modban

min. 3 W/cm?

Elore beallitott protokollok és
terapids enciklopédia

kotelezd

igen/nem

ultrahang fejek akusztikus és
vizualis (LED) kontaktus kontrol

kételezd

igen/nem

Kombinalt terapidk

Szimultan terdpia: 2 kiilonbozé
indikdcios kezelés elektro- és

kotelezd

igen/nem

for,




Gyarto:

Tipus:

(szdmat kérjiikk megadni)

CE vagy azzal egyenértékil taniusitvany

Garancialis szerviz neve, cime:

Megnevezés

Eléirt minimum
kivetelmények

Megajanlott
paraméterek

2 db elektroterapias-ultrahang
kombinalt késziilék

kételezd

igen/nem

Szines LCD érintd képernyd

min 6”-0s

2 fliggetlen csatornaval rendelkezé
késziilek

kotelezd

igen/nem

Gyorsan elérhetdk, az
elektroterapia, ultrahang,
kombinacids terapidk

katelez6

igen/nem

Elektroterapia:

2 és 4 polus, 2 fiiggetlen csatorna
S-D gorbe diagnosztikai
programok

kételezd

igen/nem

Aramformék:

min. 30

Direkt aramforma

Négyszog pulzald

2-5 aramforma (Ultra Reiz)
Haromsz6g pulzald

MEF négyszdg pulzald
lontoforézis-MF négyszog pulzald
lontoforézis- direkt dramforma

kotelezd

igen/nem

Diadinamikus aramformak
ME, DF, CP, LP

kotelezd

1gen/nem

TENS édramformak
Konvencionalis TENS
Alacsony frekvencids TENS
Burst TENS

Nagyfrekvencias TENS
Random frekvencias TENS
Han Stim (fajdalomcsokkentés)

kételezd

igen/nem

NMES édramformak
Négyszog hullamzoé
Héromszdg hullamzo

kotelez6

igen/nem
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Beszerzési lista sorszama: 3.

A beszerzés targya: az alabbi 1. pontban megnevezett késziilék é&s kiegészitd részeinek
(tartozékainak) leszéllitasa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme

és kezeldk betanitasa.

1. A késziilék megnevezése:
Tympanometer - mobil kézépfiill nyomas méré késziilék

2. Mennyiség: 1 db 1j, gyari késziilék
3. Alkalmazaci teriiletek rovid leiras:
Mobil és klinikai hasznélatra

Jotallas, szervizelés: Az ajanlattevének a készillék szakszerfl szervizelését &s Jjavitasat biztositd
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvaras, hogy a berendezés meghibdsodésat kovetd bejelentéstsl szamitott 6 Gran beliil a Szerviz a
hibaelharitast megkezdje. ,
A késziilékhez az alkatrészellatast legalabb a berendezés leszallitasat kovets 10 €vig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitds: A leszallitasra keriild késziiléket ajanlattevének az ajanlatkérd
1117 Budapest, Fehérvari it 12. sz. alatti Szakorvosi Rendeldintézetében miikdd Gyermek Fiil-orr-
gégészet Osztalyan kell telepitenie és belizemelnie. Ajanlattevd feladata a kezels személyzet
betanitdsa a késziilék hasznalatara, 2 f5 orvos és 2 3 asszisztens 2 éra/fs idétartamban.

Miiszaki elvirasok, minimum kdvetelmények: Ajinlattevinek az aldbbi tdblazatot kitSltve az
ajanlatahoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajdnlattevk szives figyelmét, hogy az alabbi tablazat szerint megjelSlt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajénlott berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfeleld celldban ,Igen” vilasz, illetve a
megfeleld paraméter beirdsaval kell jelsInie.

A miszaki dokumentéciénak ald kell tAmasztania az ajanlattevé 4ltal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, ﬁgy a
beadott ajinlatot ajinlatkérs érvénytelennek mindsiti!



Megnevezés Eléirt Megajanlott paraméterek
minimum
kivetelmények

1 db fizioterapids viz alatti kételez6 en/nemm
ultrahang késziilék g
szines érint6képerny min. 4”
csatornak szama min. 1
Egyidejiileg csatlakoztathat6 min. 2
kezelofejek szama

ideil; 2 $ kotelezd
E"gy}dem kezelések 1 és 3 MHz ipenihem
kozott
Moduléris frekvencial0—-150 Hz kotelezd igen/nem
Allithat6 aktiv ciklusidé10%- katelezd :

, igen/nem
100%
Max. intenzitas folyamatos min. 2 W/em®

' moédban _
Max. intenzités pulzalé médban | min. 3 W/em?
El6re beallitott protokollok és kotelezd _
-y ; 5 g igen/nem

terapias enciklopédia
Ultrahangfejek:
1 db 5 cm? viz alatti ultrahang kotelezd
fej, alternaloé frekvencia, igen/nem
melegithetd
1 db 1 cm? viz alatti ultrahang kotelezd
fej, alternald frekvencia, igen/nem
melegithetd
Miiszerallvany kotelezd igen/nem

.‘f :ﬁ v
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Beszerzési lista sorszdma: 4.
A beszerzés tdrgya: az aldbbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészitd részeinek
(tartozekainak) leszallitdsa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme

és kezelok betanitisa.

1. A késziilék megnevezése:

A fiil-orr-gégészeti kezelbegység, paciens vizsgaldszékkel
2. Mennyiség: 1-1 db vj, gyéari

3. Alkalmazasi teriiletek révid leiras:

Gyermek fiil-orr-gégészeti vizsgélatok és kisebb ambulans beavatkozisok elvégzéséhez alkalmas
kezeldegység péaciens székkel.

Jotallas, szervizelés: Az ajanlattevineka késziilék szakszerli szervizelését €s javitasat biztositd
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvirds, hogy a berendezés meghibasodasat kivetd bejelentéstdl szdmitott 6 6ran beliil a szerviz a

hibaelharitast megkezdje.
A késziilékhez az alkatrészellatdst legaldbb a berendezés leszallitasat ksvetd 10 évig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitds: A leszallitdsra kerill§ késziiléket ajanlattevonek az ajanlatkérd
1117 Budapest, Fehérvéri at 12. sz. alatti Szakorvosi RendelSintézetében mikddd Gyermek Fiil-orr-
gégészet Osztlyan kell telepitenie és beiizemelnie. Ajanlattevé feladata a kezel személyzet
betanitdsa a késziilék hasznélatéra, 2 & orvos és 2 f& asszisztens 2 6ra/fo id6tartamban.

Miiszaki elvirisok, minimum kévetelmények: Ajanlattevének az aldbbi tablazatot kitsltve az
ajanlatdhoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajanlattevbk szives figyelmét, hogy az alébbi tabldzat szerint megjellt és elvért minden
egyes minimum-feltételi kdvetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell A
minimumfeltételek teljesiilését az ajinlattevének a megfelelé celliban ,Igen” valasz, illetve a
megfelel paraméter beirasaval kell jelsInie.

A miszaki dokumentéciénak ald kell témasztania az ajanlattevd altal vallalt miiszaki paramétereket,

Ha a kovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, vigy a
beadott ajinlatot ajanlatkéré érvénytelennek minésiti!



Gyarto:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tanisitvany
(szdmat kérjilk megadni)

Garancidlis szerviz neve, cime:

Megnevezés Eléirt Megajanlott paraméterek
minimum
kivetelmények

gyors és pontos kdzépfiil mérések kételezd igen/nem
nagy grafikus kijelzd kotelezd igen/nem
programozhato reflexteszt 1 €s 4 kotelezd igen/nem
frekvencidn
reflextartomany: 85-100 dB kotelezd igen/nem
reflex szintek 5 dB-es 1épésekben kotelez6 igen/nem
memoria férdhelyek min. 20
szamit6é géphez/nyomtatéhoz kételezd igen/nem
csatlakoztathatd
diagnosztikai szoftver kotelezd igen/nem
elemes kivitel kotelezd igen/nem
kiilonbozd méretii fiil illesztékekkel, min 3 méret




Beszerzési lista sorszama: 5.

A Dbeszerzés targya: az alabbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészitd részeinek
(tartozékainak) leszallitdsa, telepitése, lizembe helyezése, valamint prébaiizeme

és kezelok betanitasa.

1. A késziilék megnevezése:
A ful-orr-gégészeti vizsgalé mikroszkép

2. Mennyiség: 1 db 1j, gyari késziilék
3. Alkalmazasi teriiletek rovid leiras:

Gyermek fiil-orr-gégészeti vizsgilatok és kisebb ambulans beavatkozdsok elvégzéséhez alkalmas
mikroszkop.

Jotallds, szervizelés: Az ajanlattevének a késziilék szakszerli szervizelését €s javitdsat biztosito
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvéras, hogy a berendezés meghibasodasat kovetd bejelentéstdl szamitott 6 6ran beliil a szerviz a

hibaelharitast megkezdje.
A keészillékhez az alkatrészellatast legalibb a berendezés leszallitasat kivets 10 €vig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitds: A leszallitasra keriild késziiléket ajanlattevének az ajanlatkérd
1117 Budapest, Fehérvéri it 12. sz. alatti Szakorvosi Rendeldintézetében miiksds Gyermek Fiil-orr-
geégészet Osztalyan kell telepitenie és beiizemelnie. Ajanlattevd feladata a kezeld személyzet
betanitasa a késziilék haszndlatara, 2 f5 orvos és 2 & asszisztens 2 Ora/fo id6tartamban.

Miiszaki elvirdsok, minimum kovetelmények: Ajanlattevének az alabbi tiblizatot kitsltve az
ajanlatdhoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajanlattevék szives figyelmét, hogy az alabbi téblézat szerint megjeldlt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kévetelményt a megajénlott berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfeleld celldban ,Jgen” valasz, illetve a
megfelelé paraméter beirdséval kell jeldlnie. '

A miiszaki dokumentacionak ald kell tdmasztania az ajénlattevd altal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, igy a
beadott ajanlatot ajanlatkéré érvénytelennek mingsiti!



Gyarté:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tanuisitvany
(szamat kérjiik megadni)

Garancidlis szerviz neve, cime:

, Eléirt minimum Megajanlott

Megnpvezes kiovetelmények paraméterek
Fiil-orr-gégészeti kezeldegység
Gordithetd kotelezd igen/nem
Anyaga rozsdamentes acél kotelezd igen/nem
Beépitett miiszertart6, kihizhato kételezd igen/nem
miiszertélca
Elektromos csatlakozas: 230 V kotelezd igen/nem
Fiil-orr-gégészeti kezel6egységhez egyéb
tartozékok
Gégetiikor melegitd kotelezd igen/nem
LED fényforrasok kotelezd igen/nem
Endoscop fertétlenitd tubus min. 2 db
Rozsdamentes szivocsd tisztitd adapter kotelezd igen/nem
Tartaly min. 0,8 1
Motoros szivéegység
Szivételjesitmény min. 32 I/perc
Szivotartaly nagysaga min. 1,21
Automatikus tultdltés elleni védelem kotelezd igen/nem
Horganyzott textillel bevont szivocsd kotelezd igen/nem
Kompresszor egység
Nyomaés allithat6: 0,1-4 bar kételezd igen/nem
Autoklavozhat6 kézi darab, porfuvéd Kotelezd igen/nem
tartallyal, fém olivakkal
Vizes egység —melegvizes - fillmosé
oblitdegység
Fiilmosd tdlesér szivocsOhodz kotelezd igen/nem
csatlakoztatva
Elektronikus hémérséklet szabalyozis kotelezd igen/nem
37°C -38 °C-ra
Vizszlirbegység kiilsé hdza fiitott kotelezd igen/nem
spriccelésgatlas kotelezd igen/nem
Paciens vizsgaloszék
Mechanikusan allithat6 hattamasz kotelezo igen/nem
A karfa hétra billenthetd, és szinkronban kotelezd igen/nem
mozog a hattdmasszal _
Elektromosan allithaté {ilésmagasséig min. 55-77 cm
Fix labtarté kotelez6 igen/nem

i




Beszerzési lista sorszama: 6.

A beszerzés tirgya: az aldbbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészitd részeinek
(tartozékainak) leszallitasa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme

és kezelok betanitisa.

1. A késziilék megnevezése:
Color-doppleres ultrahang diagnosztikai késziilék.

2. Mennyiség: 1 db 0j, gyari késziilék
3. Alkalmazasi teriiletek rovid leiras:
Color-doppleres ultrahang diagnosztikai késziilék altaldnos radiologiai vizsgalatokra.

Jo6talls, szervizelés: Az ajanlattevOnek a késziilék szakszerli szervizelését és javitasat biztositd
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elviras, hogy a berendezés meghibasodésat kovetd bejelentéstél szamitott 6 dran beliil a szerviz a

hibaelhéritast megkezdje.
A késziilekhez az alkatrészellatast legalabb a berendezés leszallitasat kovetd 10 évig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitds: A leszéllitisra kerills ultrahang-diagnosztikai késziiléket
ajanlattevének az ajanlatkérd 1117 Budapest, Fehérvari tit 12. sz. alatti Szakorvosi Rendel6intézetében
miik6dd Radiolégiai Osztalyan kell telepitenie és beiizemelnie. Ajanlattevd feladata a kezeld
személyzet betanitasa a késziilék hasznalatara, 2 6 orvos és 2 3 asszisztens 2 6ra/f5 idétartamban,

Miiszaki elvirisok, minimum kovetelmények: Ajanlattevonek az aldbbi téblazatot kitsltve az
ajanlatahoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajanlattevék szives figyelmét, hogy az alabbi tablazat szerint megjeldlt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajénlott berendezésnek teljesiteni  kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfelels cellaban »lgen” valasz, illetve a
megfelelé paraméter beirdsaval kell jeldInie.

A miiszaki dokumentécionak alé kell tdmasztania az ajénlattevé altal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, Gigy a
beadott ajinlatot ajanlatkéré érvénytelennek minGsiti!



Gyarté:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékil tanusitvany
(szdmat kérjik megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

Megnevezés

Eléirt minimum
kovetelmények

Megajanlott paraméterek

Megvilagitas: LED-es fényforras

min. 800 lumen

kételezé '
761d, sarga, vagy meleg szinszlrd igtezd g e
: e kotelez6 i
Egyenes binokularis fej otelezo igen/nem
Allithat6 pupilla tdvolsag: 55-75 mm kozott orelazd gen/nem
Okularok: 12x, dioptria allitds mindkét kotelezd igen/nem
okularon +/-5D
Karok forgéasa blokkolhato, beallitasuk kotelezd igen/nem
feszesseége allithato
Objektiv min. =200
min. 3db
Nagyitas 200 mm objektivvel nagyitasi 1épcsé
(pl. 3%, 7%, 12%)

: . kotelezd i
Finomfokusz allitasi lehetdség otelezo iZen e
Nagyitas valté: 3-allast (0.6x, 1x, 1.6x) tidtelono igemrmery
Gurul6 miiszerallvannyal, fékezhetd kotelezd igen/nem

kerékkel

AlA.

TR



¢

Beszerzési lista sorszama; 7.

A beszerzés tirgya: az aldbbi 1. pontban megnevezett késziildk &s kiegészitdé részeinek
(tartozékainak) leszallitasa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme

és kezel6k betanitisa.

1. A késziilék megnevezése:
Color-doppleres ultrahang diagnosztikai késziilék.

2. Mennyiség: 1 db j, gyari késziilék
3. Alkalmazasi teriiletek rovid leirds:
Color-doppleres ultrahang diagnosztikai késziilék altalénos &s gyermek-négyogyaszati vizsgalatokra.

Jotallas, szervizelés: Az ajanlattevének a késziilék szakszer szervizelését és javitasit biztosits
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvaras, hogy a berendezés meghibasodésat kévetd bejelentéstd] szamitott 6 éran beliil a szerviz a

hibaelhdritast megkezdije.
A késziilékhez az alkatrészellatést legaldbb a berendezés leszallitasat kivets 10 évig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitds: A leszallitdsra Keriils ultrahang-diagnosztikai késziiléket
ajanlattevinek az ajanlatkéré 1117 Budapest, Fehérvari it 12. sz. alatti Szakorvosi Rendeldintézetében
mitk6dd Gyermek N6gy6gyaszat Osztalyan kell telepitenie és betizemelnie. Ajanlattevé feladata a
kezeld személyzet betanitisa a késziilék hasznélatira, 2 5 orvos és 2 f& asszisztens 2 ora/fs

id&tartamban.

Miiszaki elvarasok, minimum kovetelmények: Ajénlattevének az aldbbi tablazatot kitdltve az
ajanlatdhoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajanlattevék szives figyelmét, hogy az alabbi tiblazat szerint megjeldlt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajénlott berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajénlattevének a megfelelé celliban ,JIgen” valasz, illetve a
megfelelé paraméter beirdséval kell jel5Inie. :

A miszaki dokumentdcionak ald kell timasztania az ajanlattevé altal véllalt muszaki paramétereket.

Ha a kiovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, tigy a
beadott ajinlatot ajanlatkéré érvénytelennek mingsiti!



Transducerek:

Egyidejiileg csatlakoztathaté aktiv képalkotd

vizsgalofejek szama Bttt
Tiimentes (pinless) csatlakoz¢ kivitel kételezd igen/nem
Vizsgalofejtartk szdma a kezel6pulton min. 4 db
A transducerekhez a felhaszndlo
hozzérendelhet preferalt preset-et, amivel a Kitelezd en)
vizsgaiofej annak kivalasztasakor indul s 1gen/nerm
Funkcio megléte
1. Linearis vizsgalofej vascularis és
lagyrész vizsgalatokhoz, 1 db
Képalkotasanak szélessége: max. 38 mm
Val'c}szthato’ legalacsonyabb adofrekvenciaja max. 4,0 Mz
2D lizemmoédban:
Yalaszt}}ato legmagasabb adofrekvencidja 2D min. 12,0 MHz
lizemmodban
Fenti vizsgalofejen 2D Gzemmodban min. 3 db
bedllithat6 frekvencidk szama:
2. Hasi convex vizsgaléfej, 1 db
Val%szthator legalacsonyabb adéfrekvencidja srise, 2.0 MElz
2D tizemmodban:
Yalasztl}ato legmagasabb addfrekvencija 2D w BTN
tizemmaodban
A vizsgalofej 1atoszoge min. 70 fokos
Integralt HDD térolokapacitasa min. 500 GB
All6 és mozgd képsorok tarolasa a késziilék kotelezd igen/nem
beépitett HDD-jére '
Vizsgalatok visszakeresése a paciens min. 10-féle
konyvtarban, paraméter alapjan
Ideiglenes, késdbbi dtnevezhetdségll paciens- kotelezd igen/nem
azonositd lehet6sége (Temporary ID)
Integralt DVD/CD iré-olvaso kotelezd igen/nem
Tarolas, exportalas lehetdsége USB porton kotelezo igen/nem
keresztiil
Integralt fekete-fehér videoprinter kotelezd igen/nem
PC kompatibilis (JPEG és AVI) formatumok kotelezd igen/nem
Riport exporalds PDF formatumban kotelezd igen/nem
DICOM 3.0 networking (Print and Store, koételezd igen/nem
Worklist funkciok)
Wireless halézati kapcsolat lehetdsége kotelezd igen/nem




Altalénos radiologiai kotelezd igen/nem
Altaldnos pediatriai kotelez6 igen/nem
Abdominalis alkalmazas kotelezo igen/nem
Nyaki és végtagi érvizsgalatok kotelezd 1gen/nem
Lagyrész vizsgalatok kételezb igen/nem
[ziileti vizsgalatok kételezd igen/nem
Gyari preset-ek a megadott vizsgalati kotelezd igen/nem
tertilethez

Felhaszndl6i beallitdsok (preset-ek) kotelezo igen/nem
tarolhatosaga

Automatikus képoptimalizélas egy kotelezd igen/nem
gombnyomasra egy adott idépillanatban

min. 2D TGC és total gain

Automatikus Doppler spektrum optimalizalds kotelezd igen/nem
egy gombnyomasra PW Doppler médban

(sebességi skdla és alapvonal)

Idében folyamatos automatikus kételezd igen/nem
képoptimalizalds megléte

Vizsgalati megjelenitési mélység (a képernyén min. 40 cm

is megjelent adat)

Digitalisan feldolgozott csatornak szdma min. 4.500.000

Valds idejli zoom min. 16x

Kimerevitett képek zoom-ja min. 16x

M-méd, Color M-méd kotelezé igen/nem
Allithat6 2D/ Spektrum formatumok és futtatasi kételezo igen/nem
sebesség (utdlag, freeze-ben is)

Teljes képerny6s spektrum megjelenités kételezo igen/nem
Color Doppler tizemmod kotelez6 igen/nem
Adaptiv color Doppler: Color frekvencia kételezo igen/nem
automatikus 4llitdsa a Color ROI mélységétdl '

fiiggben

Color angio/ Color Power Doppler {izemmod kételezé igen/nem
Color compare tizemmod (€16 2D és color kép kételezo igen/nem
megjelenitése egymas mellett)

Pulsed Wave Doppler (PW) és High PRF kotelezd igen/nem
Doppler lizemmod

Szimultan triplex tizemmod (2D, Color/Power kételezd igen/nem
Doppler, PW tizemmaddok)

Spektrum memoéria (Doppler és M-méd) min. 40 sec.

mérete

Second Harmonic Imaging (THI) kotelezd igen/nem
Pulzus vagy fazis inverziés THI kételezo igen/nem

Cine memoria

min. 2.000 frame




Gyarto:

Tipus:

(szdmat kérjiik megadni)

CEOvagy azzal egyenértékil tanusitvany

Garancialis szerviz neve, cime:

Megnevezés Eléirt minimum | Ajanlott paraméterek
kovetelmények
Gyari integralt szines LCD monitor min. 21,5”
Full HD felbontas kotelezd igen/nem
A monitor lehajthato kotelezd igen/nem
A monitor karon elfordithat6, billenthet6 kotelezd igen/nem
A monitor magassaga a kezelopulttdl, illetve a kotelezd igen/nem
rendszer kocsitdl fuggetleniil allithato
Allithaté magassagh rendszerkonzol kotelezd igen/nem
Touch screen (érintd képernyds) vezérlés min. 127
megléte,
Kép megjelenitése a Touch screen kotelezd igen/nem
érint6képernydn
Ergondémia:
Allithaté magassagu kezelépult kotelezd igen/nem
Oldalra szabadon elforgathaté kezelSpult kotelez6 igen/nem
Alvo lizemmod max. 20 sec. alatti
gyorsinditassal
Alacsony zajszintli miikddés max. 42 dB kimeno
zajszint
Aramfogyasztas max. 500 VA
Késziilék sulya: . max. 90 kg
Képalkoto tulajdonsagok:
Digitélis beamformer kotelezd igen/nem
Feldolgozott frekvenciatartomany: min. 2.0-20.0 MHz
(rendszeradat) kozott
Dinamika tartomany min. 280 dB
Frame rate 2D modban (rendszer adat) min. 1.800 frame
/sec.
Kimend oldali fékuszok szama min. 8 db
Sziirkeskala min. 256

Mélységi erdsités (TGC/DGC)

min. 8 savban
Allithato

Vizsgalati teriiletek:

A1 .

froen o



Beszerzeési lista sorszama: 8.
A beszerzés tdrgya: az alabbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészitdé részeinek
(tartozékainak) leszallitasa, telepitése, iizembe helyezése, valamint probaiizeme

és kezelok betanitdsa.

1. A késziilék megnevezése:
12 csatornas digitalis EKG késziilék

2. Mennyiség: 1 db 4j, gyari késziilék
3. Alkalmazasi teriiletek rovid lefrds:
Gyermek kardiolégiai vizsgalatokra alkalmas EKG késziilék

Jotallas, szervizelés: Az ajanlattevének a késziilék szakszerti szervizelését és javitdsat biztositd
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie. :

Elvéras, hogy a berendezés meghibasodasat kovetd bejelentéstd] szamitott 6 6ran beliil a szerviz a

hibaelhéritast megkezdje. _
A késziilékhez az alkatrészellatast legaldbb a berendezés leszallitasat kivets 10 €vig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitas: A leszdllitasra keriils késziiléket ajanlattevének az ajanlatkérd
1117 Budapest, Fehérvari ut 12. sz. alatti Szakorvosi Rendeléintézetében miikdé Gyermek
Kardiologia Osztalydn kell telepitenie és beiizemelnie. Ajénlattevd feladata a kezeld személyzet
betanitasa a késziilék hasznalatara, 2 £6 orvos és 2 £ asszisztens 2 ora/fo id6tartamban.

Miiszaki elvirdsok, minimum kivetelmények: Ajanlattevnek az aldbbi tablazatot kitsltve az
ajanlatdhoz csatolni kell. ' ‘

Felhivjuk Ajénlattevék szives figyelmét, hogy az aldbbi téblézat szerint megjelolt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfeleld celliban ,Igen” valasz, illetve a
megfeleld paraméter befrasaval kell jelSInie. '

A muszaki dokumentaci6nak ala kell tdmasztania az ajanlattevé 4ltal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajdnlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, tigy a
beadott ajinlatot ajanlatkéré érvénytelennek minésiti!



Pulzus vagy fazis inverzios THI

kotelezo

igen/nem

Cine memoria

min. 2.000 frame

Transducerek:
B .gyld.’ej’ule.g csat’lakoztathato aktiv képalkoto min. 4 db
vizsgaldfejek szama
Tlimentes (pinless) csatlakoz6 kivitel Kotelezo igen/nem
Vizsgalofejtartok szama a kezeldpulton min. 4 db
A transducerekhez a felhasznalo
hozzarendelhet preferalt preset-et, amivel a Kitelezs -
vizsgalofej annak kivalasztasakor indul Otelezo 1gEem
Funkcié megléte
1. Hiivelyi vizsgiléfej sziilészeti és kételezd igen/nem
négyoégyaszati vizsgalatokhoz

A vizsgalofej frekvenciatartomanya: min. 4-9 MHz

Kép latoszoge min. 175 fok
2. Hasi convex vizsgaléfej, 1 db kotelezo igen/nem
Valelx‘szthatot legalacsonyabb adéfrekvencidja max. 2,0 MHz
2D tizemmobdban: '
Yalaszt%lato legmagasabb addfrekvencidja 2D i, S0/ M1
tzemmobdban ‘
A vizsgéldfej 1atdszoge min. 70 fokos
Integralt HDD tarolékapacitdsa min. 500 GB
All6 és mozgd képsorok tarolasa a késziilék kotelezd igen/nem
beépitett HDD-jére
Vizsgalatok visszakeresése a paciens min. 10-féle
konyvtarban paraméter

alapjan

Ideiglenes, késobbi atnevezhetdségli paciens- kotelez igen/nem
azonosito lehetdsége (Temporary ID)
Integralt DVD/CD ir6-olvaso kotelezd igen/nem
Térolas, exportalas lehetésége USB porton kotelezd igen/nem
keresztil
Integralt fekete-fehér videoprinter kotelezo igen/nem
PC kompatibilis (JPEG és AVI) formatumok kotelezd igen/nem
Riport exporalas PDF formatumban kotelezd igen/nem
DICOM 3.0 networking (Print and Store, kotelezo igen/nem
Worklist funkciok)
Wireless halozati kapesolat lehetdsége kételezd igen/nem




| Mélységi erdsités (TGC/DGC)

min. 8 sdvban

allithato
Képalkoté egyideji csatlakoztathatosaga min. 4
Tlmentes (pinless) vizsgaléfej csatlakozdk kotelezé igen/nem
Vizsgalati teriiletek:
Nogyogydaszati alkalmazas, Kismedence kotelezé igen/nem
vizsgalatok
Sziilészeti alkalmazas, magzati biometria kotelezd igen/nem
Emlé vizsgalatok kételezo igen/nem
Gyari preset-ek a megadott vizsgélati teriilethez kotelezé igen/nem
Felhasznél6i beéllitisok (preset-ek) kotelezo igen/nem
tarolhatdsaga
Automatikus képoptimalizalas egy kotelezd igen/nem
gombnyomdsra egy adott idépillanatban
min. 2D TGC és total gain '
Automatikus Doppler spektrum optimalizals kételezs igen/nem
egy gombnyomdasra PW Doppler médban
(sebességi skala és alapvonal)
IdSben folyamatos automatikus kotelezd igen/nem
képoptimalizalds megléte
Vizsgélati megjelenitési mélység (a képernySn min. 40 cm
is megjelend adat)
Digitalisan feldolgozott csatornik szama min. 4.500.000
Valés idejl zoom min. 16x
Kimerevitett képek zoom-ja min. 16x
M-méd, Color M-méd kotelezé 1gen/nem
Allithaté 2D/Spektrum formatumok és futtatasi kotelezo igen/nem
sebesség (utdlag, freeze-ben is)
Teljes képernyds spektrum megjelenités kotelezd igen/nem
Color Doppler tizemmdd kételezd igen/nem
Adaptiv color Doppler: Color frekvencia kotelezo igen/nem
automatikus dllitdsa a Color ROI mélységétsl
fliggben
Color angio/ Color Power Doppler iizemméd kotelez6 igen/nem
Color compare tizemméd (€16 2D és color kép kételezd igen/nem
megjelenitése egyméds mellett)
Pulsed Wave Doppler (PW) és High PRF kotelezd igen/nem
Doppler izemmod
Szimultdn triplex tizemméd (2D, Color/Power kételezd igen/nem
Doppler, PW iizemm6dok)
Spektrum meméria (Doppler és M-méd) min. 40 sec.
mérete
Second Harmonic Imaging (THI) kotelezd igen/nem




Gyarto:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tanusitvany
(szamat kérjiik megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

Megnevezés El6irt minimum | Ajdnlott paraméterek

kovetelmények
Gyéri integralt szines LCD monitor min 21,5”
Full HD felbontas - kotelezd igen/nem
A monitor lehajthato kotelezd igen/nem
A monitor karon elfordithatd, billenthetd kotelezd igen/nem
A monitor magassaga a kezel6pulttél, illetve a kotelezd igen/nem
rendszer kocsitdl figgetlenil allithaté
Allithaté magassagl rendszerkonzol kotelezd igen/nem
Touch screen (érinté képerny6s) vezérlés min. 127
megléte,
Kép megjelenitése a Touch screen kotelez6 igen/nem
érintéképernydn
Ergonémia:
Allithaté magassagu kezelépult kotelezd igen/nem
Oldalra szabadon elforgathatd kezeldpult kotelezd igen/nem
Alvo tizemmod max. 20 sec.

alatti

gyorsinditassal
Alacsony zajszintli miikodés max. 42 dB

kimend zajszint
Aramfogyasztas max. 500 VA
Késziilék sulya: max. 90 kg
Képalkoté tulajdonsagok:
Digitalis beamformer kotelezd igen/nem
Feldolgozott frekvenciatartomany: min. 2.0-20.0
(rendszeradat) MHz kdzott
Dinamika tartomany min. 280 dB

Frame rate 2D modban (rendszer adat)

min. 1.800 frame

/sec.
Kimend oldali fokuszok szama min. 8 db
Sziirkeskala min. 256




Beszerzési lista sorszama: 9.

A beszerzés tdrgya: az aldbbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészitd részeinek
(tartozekainak) leszllitasa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme

és kezelok betanitdsa.

1. A késziilék megnevezése:
Biféazisos szinkron defibrillator

2. Mennyiség: 1 db 1j, gyéri késziilék

3. Alkalmazasi teriiletek rovid leirds:
Altalanos hasznélatt félautomata wjraéleszté késziilék szakszemélyzet szdmara

Jotallas, szervizelés: Az ajanlattevének a késziilék szakszerli szervizelését €s javitasit biztositd
szervizzel vagy szervizhéttérrel kell rendelkeznie.
Elvéras, hogy a berendezés meghibasodasat kivetd bejelentéstél szdmitott 6 éran beliil a szerviz a

hibaelharitast megkezdje.
A késziilékhez az alkatrészellatast legalabb a berendezés leszallitasat kovetd 10 évig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitas: A leszallitasra kerild késziiléket ajanlattevének az ajanlatkérd
1117 Budapest, Fehérvari at 12. sz. alatti Szakorvosi Rendel8intézetében mikodé Gyermek
Kardiologia Osztalyan kell telepitenie és betizemelnie. Ajanlattevd feladata a kezeld személyzet
betanitdsa a késziilék hasznélatara, 2 5 orvos és 2 £§ asszisztens 2 6ra/fé idétartamban,

Miiszaki elviardsok, minimum kovetelmények: Ajanlattevének az aldbbi tablizatot kitsltve az
ajanlatahoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajénlattevik szives figyelmét, hogy az aldbbi tdblazat szerint megjelslt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell A

minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfelel celladban ,Igen” valasz, illetve a
megfeleld paraméter beirasdval kell jel5lnie.

A miiszaki dokumentdcionak ald kell tAmasztania az ajénlattevé 4ltal vallalt miszaki paramétereket,

Ha a kivetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, ugy a
beadott ajanlatot ajanlatkérd érvénytelennek mindsiti!

1972



Gyarté:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tanisitvany
(szamét kérjiik megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

Elgirt
Miiszaki paraméterek minimum Megajanlott paraméterek
kovetelmények
12 csatornas adatgytijtés kotelezd igen/nem
12 elvezetéses késziilék kotelezd igen/nem
PC kapcsolat kotelezd igen/nem
Interfész: USB port vagy WIFI kotelezd igen/nem
szoftver képes: EKG gorbe elemzésre kotelez6 igen/nem
EKG monitorozas 12 csatornan, illetve kotelezd igen/nem
szabadon vélaszthato
elvezetéskombindciéban
Régi és 1j eltarolt EKG felvételek kotelezd igen/nem
0sszehasonlitésa.
Illeszkedés korhazi/orvosi adatbaziskezeld kotelezd igen/nem
rendszerekhez, paciens adatok automatikus
atvétele, EKG leletek visszakiildése.
Felbontas min. 24 bites
A/D
Mintavétel: min. 2000/s
csatornankeént
Szlirdk: min.4 féle
Defibrillator védelem kotelezd igen/nem
Végtagi csipeszelektroda készlet kotelez6 igen/nem
Mellkasi szivéelektroda készlet kotelez6 igen/nem




( Gyarté:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tanusitviny
(szamét kérjiik megadni)

Garancidlis szerviz neve, cime:

; Eléirt minimum Megajanlott
Megnevezés kovetelmények paraméterek
Halézati és akkumulatoros, hordozhat6, iités- és . . ;
rizésallo késziilék. Koislozd Lgeniem
Akkumulator t6ltés allapot kijelzése. kételez6 igen/nem
Energiavalasztds 1 - 360 Joul kozbtt. kotelezd igen/nem
Belsé akkumuldtor és t&1ts. kotelezd igen/nem
Kistitések szadma felté1tott akkumulator esetén min. 140 db
max. energiaval (360 J). '

Kisiitések szdma felto1tott akkumultor esetén in. 200 db

200 J energiaval T

Monitorozasi id6: min. 240 perc

Beépitett dnteszt. kételezd igen/nem

Efemenjitarola_s gesemeny megnevezése, EKG min. 500 db

gorbe, datum, id6)

ERC 2015 kompatibilitas kételezd igen/nem

Manualis és félautomata (AED) lizemmod. kotelezd igen/nem

Hangutasitasok, figyelmeztetések, AED

funkei6nal a komplett tjraélesztés végig kételezo igen/nem

kisérése hangutasitdsokkal.

Aszinkron és szinkron lizemmod kotelezd igen/nem

Gyors 1-2-3 1épcsts kezelés kételezo igen/nem

Paddle-s lizemmdd: energiavélasztas, t5ltés a KStelezs ioen/

lapatokrol is vezérelhetd. © k.

Iiitjleizféegyszer hasznalatos elektrodéaval is ieitelisss —

}Slsﬁz?;iggaztatott magyar bifazist Tebuostd -

Energialépcsok szdma. min. 20

Feltoltési idé 200 J-ra héldzati taplalas esetén max. 4 sec.

Stly max. 7 kg

Szines TFT / LCD kijelzd kotelez igen/nem

Keépernyéméret min. 7"

EKG

Ei?gs ;?ifl)lmtorozas kabelen vagy lapatokon Kotelezs oenirein

EKG elvezetések: I, II, III, aVR, aVL, aVF és " ” .
kételez6 igen/nem

V1-V6 egyenként.




HR tartoméany: 25-300 bpm kotelezd igen/nem
Allithato riasztési hatarértékek. kotelez igen/nem
EKG méret: 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV kotelezd igen/nem
Képerny6n lathaté EKG hossza min. 10 sec.
Megjelenithetd gorbék szdma EKG méddban min. 12
Megjelenithetd gorbék szama defibrillator ;
X min. 2

modban
Gorbefutasi sebesség: 5/10/25/50/100 mm/s kotelezd igen/nem
Pulzoximéter - SpO2 modul
Mozgéastolerans Nellcor algoritmus és mérési KStelezd < en/
mdd, tobbszdér hasznalatos szenzorral. IESIEIEIR
Transzkutan pacemaker - Pace modul
Pacemaker iizemmoddok: Fix és Demand kotelezd igen/nem
Aramerdsség: 0-200 mA (1 mA Iépésekben) kotelezd igen/nem
Non-invaziv vérnyomas mérés - NIBP modul kotelezd igen/nem
Meérési tartomany: 20-260 mmHg kotelezd 1gen/nem
Uzemmddok: manu4lis, folyamatos és . , .

apage kotelezd igen/nem
periodikus
2 csatornas hémérséklet mérés - TEMP Kotelezd igentiem
modul, 0-50 oC
2 csatornas IBP mérés, -100 - + 400 mmHG kotelezd igen/nem
COzméres - kapnogréf modul, mérés telezs ——
Szallitandé tartozékok
1 pér feln6tt/1 par gyermek lapat kotelezd igen/nem
1 db 10 elvezetéses pacienskébel kotelezd igen/nem
1 pér felndtt defi/pacer elekiroda kotelezd igen/nem
1 db felnétt tobbszér hasznélatos ujjszenzor + . i ;
Kébel kotelezd igen/nem
(I:Sgb felnétt, 1 db gyermek mandzsetta + NIBP Kotelezd fpeniisg
2 db hémérséklet szenzor kotelezd igen/nem
2 -2 db IBP transzducer kabel és szenzor kotelezd igen/nem
1 db tobbszor hasznalatos felndtt airway adapter kotelezd igen/nem




Beszerzési lista sorszdma: 10.
A beszerzés tirgya: az alabbi 1. pontban megnevezett késziilék &s kiegészitd részeinek
(tartozékainak) leszallitdsa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme

és kezel6k betanitasa.

1. A késziilék megnevezése:
Color-doppleres kardiolégiai ultrahang diagnosztikai késziilék.

2. Mennyiség: 1 db 1j, gyari késziilék
3. Alkalmazasi teriiletek rovid leiras:
Color-doppleres ultrahang diagnosztikai késziilék altalénos és gyermek kardioldgiai vizsgalatokra.

Jotallas, szervizelés: Az az ajanlattevének a késziilék szakszer(i szervizelését és javitasat biztosit6
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvérés, hogy a berendezés meghibasodasat kévets bejelentéstd] szamitott 6 6ran beliil a szerviz a

hibaelharitast megkezdje.
A kesziilékhez az alkatrészellatast legalabb a berendezés leszallitdsat ksvetd 10 évig biztosftani kell,

Telepités, beiizemelés, betanitdas: A leszallitisra keriild ultrahang-diagnosztikai késziiléket
ajanlattevének az ajénlatkér6 1117 Budapest, Fehérvéri tt 12. sz. alatti Szakorvosi Rendel6intézetében
miikdd6 Gyermek Kardiolégiai Osztalyan kell telepitenie €s betizemelnie. Ajanlattevd feladata a
kezel személyzet betanitdsa a késziilék hasznalatira, 2 5 orvos és 2 f5 asszisztens 2 Ora/fo

id6tartamban.

Miiszaki elvarisok, minimum kovetelmények: Ajanlattevének az alabbi tiblizatot kitoltve az
ajanlatdhoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajénlattevok szives figyelmét, hogy az alabbi tiblazat szerint megjellt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kOvetelményt a megajénlott berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfelelé celldban ,JIgen” valasz, illetve a
megfeleld paraméter beirasaval kell jellnie.

A miszaki dokumentacionak ala kell tdmasztania az ajanlattevo altal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, t’igy a
beadott ajinlatot ajdnlatkérs érvénytelennek mindgsiti! ‘



Gyarté:

Tipus:

CEUOvagy azzal egyenértékii tanusitvany
(szamat kérjiik megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

Megnevezés El6irt minimum | Ajanlott paraméterek
kovetelmények
Gyéri integralt szines LCD monitor min. 21,5”
Full HD felbontas kotelez igen/nem
A monitor lehajthaté " kotelezd igen/nem
A monitor karon elfordithato, billenthetd kotelezd igen/nem
A monitor magassaga a kezelSpulttdl, illetve a kotelezd igen/nem
rendszer kocsitdl fliggetleniil allithatd
Allithaté magassagt rendszerkonzol kotelezo igen/nem
Touch screen (érintd képerny6s) vezérlés min. 127
megléte,
Kép megjelenitése a Touch screen kételezd igen/nem
érint0képernydn
Ergonomia:
Allithaté magassagu kezel6pult kotelezd igen/nem
Oldalra szabadon elforgathatd kezelépult kotelezd igen/nem
Alvd tizemmo6d Gjrainditdssal max. 20 sec.
alatti
Ujrainditassal
Alacsony zajszintli miikddés max. 42 dB
kimend zajszint
Aramfogyasztas max. 500 VA
Késziilék sulya max. 90 kg
Képalkoté tulajdonsagok:
Digitalis beamformer kotelezd igen/nem
Feldolgozott frekvenciatartomany min. 2.0-20.0
MHz kdzott
(rendszeradat)
Dinamika tartomany min. 280 dB

Frame rate 2D modban (rendszer adat)

min. 1.800 frame

/sec.
Kimend oldali fokuszok szama min. 8 db
Szurkeskala min. 256




Meélységi erésités (TGC/DGC)

min. 8 savban

allithat6
Vizsgalati teriiletek:
felndtt és gyermek kardiolégiai alkalmazés Kotelezd igen/nem
vaszkularis alkalmazas Kételezo igen/nem
Gyari preset-ek a megadott vizsgélati kételezo igen/nem
teriilethez
Felhasznaloi beallitdsok (preset-ek) kételezo igen/nem
tarolhatosaga
Automatikus képoptimalizalas egy kotelezé igen/nem
gombnyomadsra egy adott id6pillanatban
min. 2D TGC és total gain
Automatikus Doppler spektrum optimalizalds kotelezd igen/nem
egy gombnyomasra CW/PW Doppler médban
(sebességi skala és alapvonal)
Idében folyamatos automatikus kotelezd igen/nem
képoptimalizalas megléte
Vizsgélati megjelenitési mélység (a képernybn min. 40 cm
is megjelend adat)
Digitalisan feldolgozott csatorndk szdma min. 4.500.000
Valos idejli zoom min 16x
Kimerevitett képek zoom-ja min 16x
M-méd, Color M-mo6d kotelezd 1gen/nem
Anatémiai M-mode kotelezo igen/nem
Allithaté 2D/Spektrum formatumok és futtatési kotelezd igen/nem
sebesség (utdlag, freeze-ben is)
Teljes képernyds spektrum megjelenités kotelez6 igen/nem
Color Doppler izemmdd kételez6 - igen/nem
Adaptiv color Doppler: Color frekvencia kotelezo igen/nem
automatikus allitdsa a Color ROL melységétol
fliggben
Color angio/ Color Power Doppler iizemméd kotelezd igen/nem
Color compare lizemméd (€16 2D és color kép kotelezd igen/nem
megjelenitése egymas mellett)
Pulsed Wave Doppler (PW) és High PRF kételezo igen/nem
Doppler {izemmdd
CW Doppler kotelezd igen/nem
Szimultén triplex tizemmaod (2D, Color/Power kotelezd igen/nem
Doppler, PW tizemmodok)
Tissue Doppler (TDI) Color és PW TDI kotelezd igen/nem
Spektrum memoéria (Doppler és M-mod) min. 40 sec.
Second Harmonic Imaging (THI) kotelezd igen/nem
Pulzus vagy fazis inverziés THI kotelezd igen/nem




Cine memoria

min. 2.000 frame

Transducer:

Egyid’ej’ﬁle‘g csatrlakoztathaté aktiv képalkotd min. 4 db

vizsgalofejek szama

Ttmentes (pinless) csatlakozd kivitel Kotelezd igen/nem

Vizsgalofejtartok szama a kezelpulton min. 4 db

A transducerekhez a felhasznéld

hozzéarendelhet preferalt preset-et, amivel a Kételezs _

vizsgalofej annak kivélasztasakor indul DRt igen/nem

Funkci6 megléte

1. Phased Array vizsgiléfej felnott kotelezé igen/nem
kardiologiai vizsgalatra, 1 db

Phased array vizsgal6fej izemmoédok: 2D,

THI, PW, CW, color Doppler, M-Mode, Color Kstelezd igen/nem

M-Mode, TDI

A vizsgal6fej frekvenciatartomanya: min. 2-4 MHz

Kép latoszoge: min. 90°

Fenti vizsgaléfejen 2D tizemmodban min. 3

beallithat6 frekvencidk szama: '

2. Phased Array vizsgilofej gyermek v B .
kardiolégiai vizsgalatra, 1 db chitelezd fgsaenl

Phased array vizsgaléfej lizemmodok: 2D,

THI, PW, CW, color Doppler, M-Mode, Color kotelezd igen/nem

M-Mode, TDI

A vizsgalofej frekvenciatartomanya: min. 3-8 MHz

Kép latoszoge: min. 90°

Fenti vizsgaldfejen 2D lizemmodban min. 3

beallithaté frekvencidk szama: T

3. Linedaris vizsgalofej vaszkularis (carotis) kotelezod igen/nem
vizsgalathoz, 1 db

Képalkotdsénak szélessége: max. 38 mm

Vala.l'szthato’ legalacsonyabb adéfrekvencidja max. 4,0 MHz

2D lizemmodban:

Yalaszt?ato legmagasabb adofrekvencidja 2D s, 12,0 Mz

lizemmédban

Kistalyok szadma: min. 192

Adattarolasi tulajdonsagok, halézati kotelezd igen/nem

csatlakoztathatdésig:

Integralt HDD térolékapacitdsa min. 500 GB

Alld és mozgd képsorok tarolasa a késziilék kotelezd igen/nem

beépitett HDD-jére

Vizsgalatok visszakeresése a paciens min. 10-féle

kdnyvtarban paraméter

alapjan




Beszerzési lista sorszdma: 11-12. ,

A beszerzés tirgya: az alabbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészitd részeinek
(tartozekainak) leszallitdsa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme

és kezelok betanitasa.

1. A késziilék megnevezése:

Holter felvevé késziilékek (11.) és EKG-Holter kiértékels rendszer (12)

2. Mennyiség: 3 db Holter felvevd késziilék és 1 db Uj gyéri kiértekeld rendszer

3. Alkalmazisi teriiletek révid leirds:

Kardiolégia vizsgédlatokhoz hasznilatos automata, folyamatos EKG gorbét rogzité késziilék és a
felvételek kiértékelését segits rendszer.

Jotallas, szervizelés: Az ajanlattevének a készilék szakszerti szervizelését és javitasat biztositéd
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.
Elvéras, hogy a berendezés meghibasodasat kivetd bejelentéstd] szamitott 6 éran beliil a szerviz a

hibaelh4ritast megkezdje.
A késziilékhez az alkatrészellatast legalabb a berendezés leszallftasat kévetd 10 évig biztosftani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitds: A leszallitasra keriild késziiléket ajanlattevének az ajanlatkéré
1117 Budapest, Fehérvari at 12. sz. alatti Szakorvosi RendelSintézetében miikédd Gyermek
Kardiologia Osztalyan kell telepitenie és betizemelnie. Ajanlattevé feladata a kezels személyzet
betanitdsa a késziilék hasznalatara, 2 5 orvos és 2 £6 asszisztens 2 6ra/fo iddtartamban.

Miiszaki elviarisok, minimum kovetelmények: Ajanlattevdnek az alabbi tablazatot kitsltve az
ajanlatahoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajénlattevék szives figyelmét, hogy az alabbi tébldzat szerint megjelslt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfelelé celliban ,Igen” vilasz, illetve a
megfelel6 paraméter beirasival kell jel5Inie.

A miiszaki dokumentéciénak ald kell timasztania az ajanlattevé altal véllalt miszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, tigy a
beadott ajanlatot ajanlatkéré érvénytelennek minésiti!



Ideiglenes, kés6bbi atnevezhetdségli paciens- kotelezd igen/nem
azonositd lehetdsége (Temporary ID) :

Integralt DVD/CD iré-olvasé kotelezd igen/nem
Téarolas, exportalas lehetésége USB porton kotelezd igen/nem
keresztiil

Integralt fekete-fehér videoprinter kotelezd igen/nem
PC kompatibilis JPEG és AVI) formatumok kotelezd igen/nem
Riport exporalds PDF formatumban kotelezd igen/nem
DICOM 3.0 networking (Print and Store, kotelezd igen/nem
Worklist funkcidk)

Wireless halézati kapcesolat lehetdsége kotelezo igen/nem
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B 4 r
Gyarté:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tanisitvany
(szamat kérjiik megadni)

Garanciilis szerviz neve, cime:

] Elirt minimum Megajanlott |
Megnevezés a5 "
gn kovetelmények paraméterek

Holter felvevd egység
Felxievé stlya elemmel/akkumulatorral Max. 100 g
egyutt
Felvétel hossz Min. 72 éra
Tapellatas AA vagy AAA elem vagy w . ;

e kotelezd igen/nem
Régzitett csatorndk szama Min. 3 fliggetlen

csatorna

Pacemaker csatorna : kotelezé igen/nem
LCD kijelz6 meniikezeléshez és EKG jel
mindségének ellenérzésére a rekorder kotelezo igen/nem
felhelyezése kozben
Paciens nevének attsltése a felvételezdbe kételezd igen/nem
Adattarolas meméria kartyan Min. 2 GB
Felvétel inditdsa a szamit6géphez torténd Kotelozs -
csatlakoztatds nélkiil ‘gen/nem
Mintavételi frekvencia Min. 250 Hz
Kézvetlen PC-hez csatlakoztathat felvevd Ktelezd oen/
az adattoltéshez \SeHnem
24 Oras felvétel beolvasasi ideje Max. 30 sec
Biztositani kell, hogy a paciens és a PC ne kotelez6 ioen/
csatlakozhasson egyidében a felvételezéhsz "eSlem
Korlatlanul b4vithetd tovabbi felvevs kdotelezd -
egységekkel "Eelntm
Paciens esemény gomb kotelez6 igen/nem
Defibrillator elleni védelem kételezo igen/nem
Holter kiértékel6 rendszer
24 ¢ras felvétel automatikus analizisének
B Max. 1 perc
ideje
HR, ST trendek kotelezd igen/nem
QT trendek, kamrai és pitvari- aritmia , i ;
esemenyek automatikus osztalyozasa BHIEIERS igen/nem
Hattérben torténd analizalds kotelez6 igen/nem
Esemény €s széls6érték keresés kotelez igen/nem
Elére definialt leletformatumok kotelezd igen/nem

FE T




Szerkeszthetd és eltarolhatd leletformatumok

min. 12 fajta

Diagndzis szerkesztd kételez0 igen/nem
Nyomtatas elénézd lehetség kotelezo igen/nem
Morfolégiai osztalyozas kotelezd igen/nem
Lehetéség morfoldgiai osztalyok kotelezd

szétvalasztasara, 6sszekapcesolasara, igen/nem
modositasara gyors €s egyszeril eszkdzdkkel :
Arrhytmia detektalds €s osztalyozas kotelez .
(FD/Clinic szoftver esetén) i
Feliilbiralhaté analizis (iitésrol titésre, kotelezo

hosszabb szakaszokra és osztalyokra igen/nem
vonatkozo atértékelhetdség)

Az egy osztalyba tartozé hulldimok egyideji kotelezo i en/
megjelenitése gyakorisagi informacioval N A
Szivirekvencia analizis id6- és frekvencia kotelezd oo/
tartomanyban 1EERReI
Full-disclosure adattarolas kotelezd igen/nem
Biztonsagos artefakt detektélas kotelezd igen/nem
Allithato artefakt érzékenység kotelezd igen/nem
Interaktiv ST analizis és statisztika kotelezd igen/nem
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Beszerzési lista sorszdma: 13-14.
A beszerzés tdrgya: az alabbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészitd részeinek
(tartozékainak) leszallitdsa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme

és kezelok betanitasa.
1. A késziilék megnevezése:
ABPM 24 6rés automata vérnyomdas monitoring késziilék és ABPM kiértékels rendszer

2. Mennyiség: 1j, gyari késziilék 3 db ABPM 24 éras automata vémyomas monitoring késziilék
(felveve egység) és 1 db ABPM kiértékels rendszer

3. Alkalmazasi teriiletek révid leiras:

Gyermek Kardiolégiai ellatisban vérnyomds 24-48 6rds monitorozisihoz szilkséges automata
berendezés vérnyomas értékek automatikus ro gzitésével.

Jotallds, szervizelés: Az ajanlattevének a késziilék szakszerii szervizelését és javitdsat biztositd
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvérds, hogy a berendezés meghib4sodasat kivets bejelentéstd] szdmitott 6 6ran beliil a szerviz a

hibaelharitdst megkezdje.
A késziilékhez az alkatrészellatast legalabb a berendezés leszallitasat kivets 10 évig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitds: A leszallitasra keriild késziiléket ajanlattevének az ajanlatkérd
1117 Budapest, Fehérvari ut 12. sz. alatti Szakorvosi Rendeldintézetében miikéds Gyermek
Kardiologia Osztalyan kell telepitenic és beiizemelnie. Ajanlattevé feladata a kezels személyzet
betanitdsa a késziilék hasznalatéra, 2 f8 orvos és 2 3 asszisztens 2 éra/fé idStartamban.

Miiszaki elvarasok, minimum kovetelmények: Ajanlattevnek az alabbi tiblazatot kitsltve az
ajanlatahoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajanlattevok szives figyelmét, hogy az alabbi tiblazat szerint megjelolt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell A

minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfelelé celliban ,JIgen” vélasz, illetve a
megfeleld paraméter beirasaval kell jellnie.

A miiszaki dokumentacionak al4 kell tdmasztania az ajanlattevd altal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kévetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, vigy a
beadott ajanlatot ajinlatkérd érvénytelennek minésiti!

£



Gyarto:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tandsitvany
(szamat kérjiik megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

Meamevezés Elfiirt min'imum Megaj :’inlott
kivetelmények paraméterek
ABPM felvevd egység
Oszcillometrias mérési elv, lépcsdzetes
nyomasleengedés, félvezetd kotelez6 igen/nem
nyomasérzékeld vérnyomasmerés
Miiksdési id6 Min. 48 o6rés
Meérési tartomany vérnyomas Min. 30-260 mmHg
Mérési tartoméany pulzusszam Min. 40-200 bpm
Min. 600 mérés nem
Térolasi kapacitas felejté memoridban
korlatlan ideig
Kézi beallitassal lehet6ség rendkiviili — _
mérések inditasara otelezo 1gen/nem
Min. Systoles/diastoles
Mert értékek vérnyomas, MAP, HR,
pulzushulldm eseménye
LCD kijelzd meniikezeléshez €s a késziilék Kbtelezs -
miikddésének ellendrzésére Otelezo lge/nem
. . Max. +/-3 mmHg vagy
Passziv pontossag ke Bredle 2%
Suly (elemek nélkil) Max. 200 g
Zgziaif ;E?rA vagy AAA elem vagy kotelezd igen/nem
Maximalis felfilvasi nyomas Min. 280 mmHg
A beteg életviteléhez igazithato kézi kotelezd .
beallitasok (nappal/éjszaka) igen/nem
Az elemek t6ltés allapotanak kijelzése a kotelezd :
iielafitt igen/nem
jelzOn
USB optikai kébellel barmilyen standard kotelezo
személyi szamitégéphez csatlakoztathatd igen/nem
legyen.
ABPM kiértékeld rendszer
Grafikus és tablazatos adatmegjelenités kotelezd igen/nem
Statisztikai értékelés kotelezd igen/nem
Magyar nyelvl szoftver kotelezd igen/nem




Beszerzési lista sorszama: 15.
A beszerzés tirgya: az aliabbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészitd részeinek
(tartozékainak) leszéllitdsa, telepitése, lizembe helyezése, valamint prébaiizeme.

1. A késziilék megnevezése:
Binokularis oﬁalmdszkc’)p

2. Mennyiség: 1 db 1j, gyari késziilék
3. Alkalmazasi teriiletek révid leiras:

Vizsgdlé altal két szemmel hasznalhatd a szembelsejének €s a szemfenék vizsgalatdra megfelels
késziilék,

Jotallds, szervizelés: Az ajanlattevonek a késziilék szakszerll szervizelését és Javitasat biztositd
szervizzel vagy szervizhéttérrel kell rendelkeznie.

Elvéras, hogy a berendezés meghibdsoddsét kévetd bejelentéstd] szamitott 6 drén belill a szerviz a
hibaelharitast megkezdje.
A készillékhez az alkatrészellatést legalabb a berendezés leszallitasat kdvetd 10 évig biztosftani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitds: A leszallitasra keriils késziiléket ajanlattevének az ajanlatkérd
1117 Budapest, Fehérvaritt 12. sz. alatti Szakorvosi Rendeléintézetében mitksdé Gyermek Szemészet

Osztalyan kell telepitenie és beiizemelnie..
Miiszaki elvardsok, minimum kovetelmények: Ajanlattevnek az alabbj tablazatot kitoltve az

ajanlatdhoz csatolni kell.
Felhivjuk Ajénlattevék szives figyelmét, hogy az alabbi tablazat szerint megjeldlt €s elvart minden
egyes minimum-feltételi kdvetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell. A

minimumfeltételek teljesiilését az ajénlattevének a megfeleld celldban »lgen” vélasz, illetve a
megfelel paraméter beirdsaval kell jelsInie.

A miszaki dokumentaciénak ald kell timasztania az ajanlattevé altal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, agy a
beadott ajdnlatot ajinlatkérs érvénytelennek mindsiti!

}n‘\
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Gyarté:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tanusitvany
(szdmat kérjik megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

Megnevezés Elfiirt min'imum Megaj z’inlott
: kovetelmények paraméterek
Szemiivegkeretre illesztett kivitel kotelezd igen/nem
Ovre csatolhat Li-ion akkumuldtor kotelezd igen/nem
PD tartomany allitas: min. 50-75mm
kozott ‘
Infravords és UV sziirdk kotelezd igen/nem
LED fényforrés kotelezé igen/nem
Felhajthat6 optikai rendszer kotelezd igen/nem
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Beszerzési lista sorszama: 16.
A beszerzés tirgya: az alabbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészitd részeinek
(tartozékainak) leszallitasa, telepitése, izembe helyezése, valamint prébaiizeme.

1. A késziilék megnevezése:

Digitalis automata dioptriamérs

2. Mennyiség: 1 db vuj, gyari késziilék

3. Alkalmazasi teriiletek révid leiras:

Egyfokuszu, binokﬁléris ¢s multifokélis szemiiveglencsék dioptridjénak a meghatérozasara.

Jotallds, szervizelés: Az ajanlattevének a késziilék szakszeri szervizelését és javitasat biztosfto
_szervizzel vagy szervizhéttérrel kell rendelkeznie.

Elvards, hogy a berendezés meghibdsodasit kivetd bejelentéstd] szdmitott 6 dran beliil a szerviz a

hibaelhéritast megkezdje.
A késziilékhez az alkatrészellatast legalabb a berendezés leszallftasat kovetd 10 évig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitas: A leszallitasra kerild késziiléket ajanlattevének az ajanlatkérd
1117 Budapest, Fehérvari it 12. sz. alatti Szakorvosi Rendel§intézetében mitkédS Gyermek Szemészet
Osztalyan kell telepitenie és beiizemelnie.

Miiszaki elvdrdsok, minimum kovetelmények: Ajanlattevének az alibbj tablazatot kitdltve az
ajanlatahoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajénlattevdk szives figyelmét, hogy az alabbi tablazat szerint megjelslt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfeleld celldban JIgen” véalasz, illetve a
megfelelé paraméter befrasaval kell jelsInie.

A miiszaki dokumentéciénak ald kell tdmasztania az ajanlattevd altal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kévetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, ugy a
beadott ajanlatot ajanlatkérd érvénytelennek mindgsiti!



Gyarté:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tanuisitvany
(szamat kérjiik megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

M 3 El6irt minimum Megajanlott
egnevezés N . i
kovetelmények paraméterek
Automatikus progressziv lencse felismerés kotelezd igen/nem
Szférikus mérési tartomany: min.
-25D-+25D kozott

Cilindrikus mérési tartomany: min. 0~£10D

kozott
Tengely mérése: 0 — 180 fok kotelezd igen/nem
Prizma mérési tartomany: 0~20A kozott kotelezd igen/nem
Lencse atmeéro: min. 10-110mm

kozott
UV transzmisszié mérése kotelezo igen/nem
Kék fény transzmisszié mérése kotelezd igen/nem
Tintapatronos jel6lési rendszer kotelezd igen/nem

Meérési pontok szadma:

min. 140 pontos
torténd mérés

Kijelzé mérete:

min. 6”




Beszerzési lista sorszama: 17.
A beszerzés tirgya: az alabbi 1. pontban megnevezett késziilek és kiegészitd részeinek
(tartozékainak) leszallitasa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme.

1. A késziilék megnevezése:

Kancsalsag vizsgal6 (Lang II. sztereoteszt)

2. Mennyiség: 1 db vj, gyari késziilék

3. Alkalmazasi teriiletek rovid leiras:

Gyermekek kétszemes egyiittlatasinak ellendrzésére.

Jotallas, szervizelés: Az ajanlattevének a késziilék szakszerii szervizelését és javitdsat biztositd
szervizzel vagy szervizhéttérrel kell rendelkeznie.

Elvaras, hogy a berendezés meghibasodasat kovetd bejelentést6l szdmitott 6 6ran beliil a szerviz a

hibaelharitast megkezdje.
A késziilékhez az alkatrészellatast legaldbb a berendezés leszallitasat kovetd 10 évig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitis: A leszallitdsra keriils késziiléket ajanlattevének az ajanlatkérs
1117 Budapest, Fehérvari it 12. sz. alatti Szakorvosi Rendelintézetében mik6dé Gyermek Szemészet
Osztalyan kell telepitenie és betizemelnie.

Miiszaki elvirdsok, minimum kovetelmények: Ajanlattevének az alabbi tdblizatot kitsltve az
ajanlatdhoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajanlattevdk szives figyelmét, hogy az alabbi tablazat szerint megjel6lt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfelelé celldban ,Igen” vilasz, illetve a
megfeleld paraméter beirdsdval kell jel5lnie.

A miiszaki dokumentdciénak ald kell timasztania az ajanlattevs altal véllalt miiszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, tigy a
beadott ajanlatot ajanlatkérs érvénytelennek minésiti!



Gyarto:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tanusitvany
(szamét kérjik megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

Megieverés Eléirt minimum Megajanlott
kovetelmények paraméterek
Polarel6tét nélkiil hasznalhatd sztereoteszt kotelezd igen/nem
Vilaszthatd abrak: autd, csillag, elefant, kotelezd igen/nem

hold

AN,
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Beszerzési lista sorszama: 18.

A beszerzés tdargya: az alabbi 1. pontban megnevezett késziilék é&s kiegészitd részeinek
(tartozékainak) leszallitasa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme

és kezel6k betanitasa.

1. A késziilék megnevezése:

Automata refrakto-kerométer és non-contact tonométer

2. Mennyiség: 1 db 1j, gyarj késziilék

3. Alkalmazasi teriiletek rovid leiras:

Kombindlt szemészeti diagnosztikai késziilék a refrakcid, a szaruhértya gérbiilet és a szemnyoma4s
méresére.,

Jotallas, szervizelés: Az ajanlattevének a késziilék szakszerll szervizelését és javitasat biztosito
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvaras, hogy a berendezés meghibasodasat ksvets bejelentéstd] szamitott 6 6ran beliil a szerviz a
hibaelharitast megkezdje.

A késziilékhez az alkatrészellatast legalabb a berendezés leszallitasat kévetd 10 €vig biztositani kell.
Telepités, beiizemelés, betanitis: A leszallitdsra keriild késziiléket ajénlattevének az ajanlatkérd
1117 Budapest, Fehérvéri it 12. sz. alatti Szakorvosi Rendeldintézetében miksds Gyermek Szemészet

Osztalydn kell telepitenie és betizemelnie. Ajanlattevd feladata a kezels személyzet betanitisa a
késziilék hasznalatara, 2 & orvos és 2 3 asszisztens 2 dra/f5 idStartamban.

Miiszaki elvdrisok, minimum kovetelmények: Ajinlattevnek az alibbj tablazatot kitsltve az
ajanlatahoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajénlattevik szives figyelmét, hogy az aldbbi tablazat szerint megjelolt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kdvetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfelels cellaban »lgen” vélasz, illetve a
megfelelé paraméter beirdséval kell jelsInie.

A miiszaki dokumentéciénak ala kell tdmasztania az ajanlattevé éltal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kévetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, ugy a
beadott ajanlatot ajanlatkérs érvénytelennek mindsiti!



Gyarto:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tandsitviny
(szamat kérjitk megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

M : Eléirt minimum Megajanlott
egnevezes .. " »
kivetelmények paraméterek
Teljes 3D szemkdvetés, mérésinditas €s kiitelezs {ven/
automatkus oldalvaltas Oteezo teennem
refraktiv mérési tartomany szferikusan 0 _ZSP..GS 30D
kozott
refraktiv mérési tartomany cylindrikusan - OI.? ©s e
kozott
szaruhdrtya gorbiileti sugardnak mérése P OI..) ©s 12D
kozott
: . min. 33.75D — 67D
szaruhartya fénytorés merese 15 Z5tt
pupilla 4tméré minimuma max. 2.0 mm
a donthetd, szines kijelz6 atmérdje Min. 8”
csuszo késziiléktest mozgasi allithatdsaga: K5telezd igen/nem
Elbre-hatra, jobbra-balra, fel-le
pupilla/cornea dtmérd mérése min. 2-8 mm k6z6tt
Akkomodacié kikiiszobolése automata kételezd igen/nem
fatyolosito rendszerrel '
Automata mérésinditds megléte kotelezd igen/nem
Elektromos alltamasz emelés kotelezd igen/nem
Adatkimenet: RS232C és USB2.0 kotelezd igen/nem
non-contact tonométer mérési tartomanya S, -?0"Hgmm
kozott
Szaruhartya vastagsdg mérés funkcid kotelezd igen/nem
szaruhartya
vastagsig meéres
Szaruhértya vastagsag mérés tartomanya tartomanya

min. 400-750 um,
min. 1 um lépésben

At
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Beszerzési lista sorszdma: 19.
A beszerzés targya: az aldbbi 1. pontban megnevezett késziildk &s kiegészit6 részeinek

(tartozékainak) leszallitasa, telepitése, lizembe helyezése, valamint prébaiizeme
és kezelGk betanitasa.

1. A késziilék megnevezése:

Szemészeti réslampa

2. Mennyiség: 1 db vj, gyéri késziilék

3. Alkalmazasi teriiletek rovid leiras:

Szem vizsgalatat lehetévé tevd binokularis mikroszkdpos asztali késziilék.

Jotallds, szervizelés: Az ajanlattevének a késziilék szakszerli szervizelését és Javitasat biztositd
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvaras, hogy a berendezés meghibasodésat kivets bejelentéstd] szamitott 6 éran beliil a szerviz a

hibaelhéritast megkezdje.
A késziilékhez az alkatrészellatast legalabb a berendezés leszallitasét kovets 10 évig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitis: A leszallitasra keriilé késziiléket ajanlattevének az ajanlatkérs
1117 Budapest, Fehérvari it 12. sz. alatti Szakorvosi Rendelbintézetében mitksdé Gyermek Szemészet
Osztalyan kell telepitenie és betizemelnie. Ajénlattevd feladata a kezeld személyzet betanitisa a
késziilék hasznalatara, 2 £ orvos és 2 £6 asszisztens 2 6ra/f5 id6tartamban.

Miiszaki elvirisok, minimum kivetelmények: Ajanlattevének az alabbi tablazatot kitéltve az
ajanlatdhoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajénlattevék szives figyelmét, hogy az alabbi tablizat szerint megjel6lt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfelels celliban »lgen” viélasz, illetve a
megfeleld paraméter beirdsaval kell jelélnie,

A miiszaki dokumentécionak ald kell tAmasztania az ajanlattevé altal vallalt miszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, ugy a
beadott ajanlatot ajanlatkérs érvénytelennek mindsiti!



Gyarté:

Tipus:

CEDOvagy azzal egyenértékii tanusitvany
(szdmat kérjiik megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

Megnevezks Elfiirt min’imum Megaj :’inlott
kovetelmények paraméterek

Felsohazas_ n'legvﬂagltas, donthetd IStelezd igen/nem
oszlopos kivitel
Ot kiilsnbdz6 nagyitasfokozat megléte: 6x, ) . igen/nem
10x, 16%, 25%, 40x - Kotelezb °

S ; min. 56 — 76mm
PD Allitasi tartomany Ko zbtt
Allithat6 szinsz(ir6k: ND, vordsmentes, Kotelezd igen/nem
kék, UV, IR '
Beallithaté résszélesség min. 0 — 9mm-ig
Beallithatd réshosszisag min. 1 — 8mm-ig
Fényforras: led kotelezd igen/nem
pupilla/cornea 4tmérd mérése T 2 L X

kozott

Opcionalisan digitalis fényképezégéppel kotelezd igen/nem
kiegészithetd 50/50-es aranyd
fényelosztissal
A joystickon exponald gomb a kételezo igen/nem
fényképezéshez vagy videdfelvétel
inditdsdhoz
LED fixaciés fény dioptria kompenzacios igen/nem

lehetéséggel

kotelezd




£l

Beszerzési lista sorszdma: 20. ;
A beszerzés tirgya: az alébbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészitd részeinek
(tartozekainak) leszéllitésa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme

€s kezel6k betanitisa.

1. A késziilék megnevezése:

Binocularis videorefraktométer

2. Mennyiség: 1 db 1j, gyari késziilék

3. Alkalmazasi teriiletek rovid leirds:

Csecsemdk €s gyermekek szemtengely és fénytorési problémainak vizsgélatihoz.

Jotallas, szervizelés: Az ajanlattevinek a késziilék szakszerii szervizelését és javitasdt biztosits
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvards, hogy a berendezés meghibdsodésat kdvets bejelentéstd] szdmitott 6 oran beliil a szerviz a

hibaelhéritdst megkezdje.
A késziilékhez az alkatrészellatast legaldbb a berendezés leszallitésat kovetd 10 évig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitas: A leszallitdsra keriil§ késziléket ajanlattevének az ajanlatkérd
1117 Budapest, Fehérvéri ut 12. sz. alatti Szakorvosi Rendel8intézetében miik6dd Gyermek
Szemészet Osztalyan kell telepitenie és betizemelnie. Ajanlattevd feladata a kezeld személyzet
betanitdsa a késziilék hasznalatira, 2 & orvos &s 2 5 asszisztens 2 Ora/fd id6tartamban.

Miiszaki elvirdsok, minimum kovetelmények: Ajanlattevének az alabbi tiblazatot kitéltve az
ajanlatahoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajanlattevok szives figyelmét, hogy az alabbi tablizat szerint megjel6lt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajénlott berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfelelé celldban ,Jgen” vélasz, illetve a
megfeleld paraméter beirasdval kell jelslnie.

A miiszaki dokument4cidnak al4 kell timasztania az ajénlattev 4ltal vallalt miszaki paramétereket.

Ha a kévetelmények kéziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, Ggy a
beadott ajdnlatot ajanlatkéré érvénytelennek minésiti!



Gyarto:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértéki tanisitviny
(szdmat kérjilk megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

Megnevezés El'(.urt minimum Megajz’unlott
kiovetelmények paraméterek

infravoros mérési technika kotelezd igen/nem
kézi egység kiilon mozgathato kotelezd igen/nem
tavoli mérés min. 1 méter
Egy fazisban méri a szem fénytdrési hibait, kotelezd igen/nem
pupilladtmérdt, pupilla tdvolsagot,
strabismust, a szem optikai tengelyének
iranyat,
Azonnali mérési eredmeény min. 2 féle
mérési eredmények nyomtathatéak kotelezd igen/nem
asztali dokkold egység megléte kotelezd igen/nem
dokkold egység csatlakoztathaté PC-hez, kotelezo igen/nem

mérési eredmények atkiildhetok

{hd |
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Beszerzési lista sorszdma: 21.
A beszerzés tirgya: az aldbbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészitd részeinek
(tartozékainak) leszallitasa, telepitése, tizembe helyezése, valamint prébaiizeme.

1. A késziilék megnevezése:

Kézi szemtiikor

2. Mennyiség: 1 db 1j, gyari késziilék
3. Alkalmazasi teriiletek rovid leirs:

Szemfenék vizsgalatara alkalmas kézi miiszer.

Jotallas, szervizelés: Az ajanlattevbnek a késziilék szakszerti szervizelését és javitasat biztositd
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvérds, hogy a berendezés meghibasodisat kivets bejelentéstd] szamitott 6 6ran beliil a szerviz a

hibaelharitast megkezdje.
A késziilékhez az alkatrészellatdst legalabb a berendezés leszallitasat kivets 10 €vig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitas: A leszallitisra keriils késziiléket ajanlattevének az ajanlatkérd
1117 Budapest, Fehérvaritt 12. sz. alatti Szakorvosi Rendeldintézetében mikkodé Gyermek Szemészet
Osztalyan kell telepitenie és belizemelnie. '

Miiszaki elvarasok, minimum kivetelmények: Ajanlattevonek az aldbbi tibldzatot kitoltve az
ajanlatdhoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajanlattevék szives figyelmét, hogy az aldbbi tablazat szerint megjelSlt €s elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell A
minimumfeltételek teljesiilését az ajénlattevének a megfeleld celldban ,JIgen” vilasz, illetve a
megfeleld paraméter beirasaval kell jelsInie.

A miiszaki dokumentéciénak ald kell tAmasztania az ajénlattevd altal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, gy a
beadott ajanlatot ajanlatkérd érvénytelennek min&siti!



Gyarté:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tanuisitvany
(szamat kérjlik megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

" Eléirt minimum Megajanlott
Megnevezes kovetelmények paraméterek
. . , min. -35D +40 D

Dioptria tartomanya K6zt
Felbontdsa: 0- 10D koz6tt 1D lépésenként igen/nem
majd 15D, 20D, 25D, 30D, 35D, 40D kotelezd
Blende kiosztas: résfény, kobaltkék, kotelezd igen/nem
fixaciods csillag, nagy spot, kis spot, f€lkor
LED fényforras kotelezd igen/nem
A nyélbe épitett led sor jelzi a t6ltottsegi kotelezd igen/nem
szintet
Asztali t61t6 2 toltési hellyel kotelezd igen/nem
Automatikus kikapcsolas teljes toltottség kotelezd igen/nem
esetén, tultdltés elleni védelem, LED-es
toltés visszajelzés
Kemény védotok kotelezd igen/nem
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Beszerzési lista sorszdma: 22.

A beszerzés targya: az alibbi 1. pontban megnevezett késziilék &s kiegészité részeinek
(tartozékainak) leszéllitisa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme

és kezelGk betanitdsa.

1. A késziilék megnevezése:

Periméter

2. Mennyiség: 1 db uj, gyari késziilék

3. Alkalmazasi teriiletek révid leiras:

Latotér vizsgalatira alkalmas asztali késziilék

Jotallas, szervizelés: Az ajanlattevének a késziilék szakszerii szervizelését és javitasat biztosité
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvards, hogy a berendezés meghibasodasat kévetd bejelentéstd] szamitott 6 Gran belil a szerviz a
hibaelhéritast megkezdje.
A késziilékhez az alkatrészellatast legalabb a berendezés leszallitasat kdveté 10 évig biztositani kell.

Miiszaki elvirisok, minimum kivetelmények: Ajanlattevének az alabbi tablazatot kitsltve az
ajanlatdhoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajinlattev8k szives figyelmét, hogy az alabbi tablazat szerint megjeldlt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kbvetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell A

minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevnek a megfelels cellaban »lgen” valasz, illetve a
megfeleld paraméter beirasival kell jeldlnie.

A miiszaki dokumentaciénak ala kell tdmasztania az ajanlattevd altal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a koévetelmények kéziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, tgy a
beadott ajanlatot ajanlatkérs érvénytelennek minésiti!

1T



Gyarté:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékil tanuisitvany
(szamat kérjiik megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

Megiievezds Elfiirt minjmum Megaj :i’lnlott
kévetelmények paraméterek

Kiils6 szdmitogépes vezérlés kotelezd 1gen/nem
Vizsgald gomb mérete: 300mm kételezd igen/nem
Stimuluspont mérete Goldmann I, II, III, kotelezd igen/nem
IV és V, hossza valaszthatdan 100, 200,
500, 1000 ms vagy végtelen;I11.

. . - 2 min. 0,1 — 10 000
Stimulus intenzitastartomany: ash kizbtt
Stimulus-/hattérszinek: z6ld a fehéren kotelezd igen/nem

b P S min. 100° (160°
Vizsgalt mezd tartomanya: fixhelo-eliléssal)
hosszi élettartamu LED-es
hattérmegvilagitas, stimuluspont és kotelezd igen/nem
fixalofény fényforrasok
Allithat6 hattérintenzités it spiash

kozott

Vakfolt fixaci6 kovetés a Heijl-Krakau kotelezo igen/nem
vakfolt figyeld teszttel
Tekintet kdvetés kotelezd igen/nem
Szem éloképes monitorozasa kotelezd igen/nem
Motoros mozgatdsu alltdmasz kotelezd igen/nem
automatikus pupilla 4tmérd mérés kotelezd igen/nem
probalencsetavolsag motoros allithatosaga kotelezd igen/nem
Paciens vélaszid®: adaptiv vagy kotelezd igen/nem
manudlisan 4llithaté '
péciens kooperacié folyamatos kovetése, a kotelezd igen/nem
péciens fixalasvesztésekor a vizsgalat
azonnali felfiggesztése, majd helyes
fixalasnal automatikus folytatasa
Valaszthat6 vizsgélati médok: kiiszob, kotelezd igen/nem
gyorskiiszdb, sziirés, 3-zona, 2-zona,
BSV (Binocular Single Vision),
Flicker (Critical Fusion Frequency),
BDT (Binocular Driving Test
Szabvanyosként elfogadott 7 az 1-ben, 4 az kotelezd igen/nem
1-ben és 2 az 1-ben vizsgélati eredmények
mérési eredmények magyar nyelvii kotelezd igen/nem
nyomtatdsa
Tartozékok:
motoros miiszerasztal kotelezd igen/nem
nyomtatd kotelezé igen/nem
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Beszerzési lista sorszdma: 23.
A beszerzés tirgya: az alabbi 1. pontban megnevezett késziilék é&s kiegészitd részeinek
(tartozékainak) leszallitésa, telepitése, izembe helyezése, valamint probaiizeme.

1. A késziilék megnevezése:
Visus vizsgdlo egység: Pobakeret, Probalencsesor, Visusjel vetits

2. Mennyiség: 1-1 db 1j eszkéz,
3. Alkalmazasi teriiletek révid leirss:
Latasélesség vizsgalatara alkalmas 4brak gyljteménye

Jotallds, szervizelés: Az ajanlattevének a késziilék szakszerll szervizelését és javitasat biztosits
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvards, hogy a berendezés meghibasodésat ksvets bejelentéstdl szamitott 6 Grén beliil a szerviz a

hibaelharitast megkezdje.
A késziilekhez az alkatrészellatast legalabb a herendezés leszallitdsat kovetd 10 évig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés,: A leszallitasra keriils késziiléket ajanlattevének az ajénlatkérd 1117
Budapest, Fehérvari Gt 12. sz. alatti Szakorvosi Rendeléintézetében miksdé Gyermek Szemészet
Osztalyan kell telepitenie és beiizemelnie.

Miiszaki elvdrisok, minimum kovetelmények: Ajinlattevének az alibbj tablazatot kitsltve az
ajanlatdhoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajanlattevék szives figyelmét, hogy az aldbbi tablizat szerint megjeldlt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kévetelményt a megajinlott berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljestilését az ajanlattevének a megfelelé celliban »lgen” vilasz, illetve a
megfelel$ paraméter beirdsaval kell jeldlnie.

A miiszaki dokumentécionak al4 kell tAmasztania az ajanlattev altal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, gy a
beadott ajanlatot ajanlatkérs érvénytelennek mingsiti!



Gyarté:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tanusitvany
(szamat kérjik megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

. Eléirt minimum Megajanlott
Megnevezcs kovetelmények paraméterek
Préobakeret
Univerzalis probakeret, felndttek és kotelezd igen/nem
gyermekek részére
Allithat6 a szar hossz kotelezd igen/nem
A szar szoge allithatd kotelezd igen/nem
Allithaté orrnyereg kotelezd igen/nem
e s B min. 40-70mm
PD éallithatosag: BBt
5 par probalencse egyidejli behelyezése kotelezo igen/nem
polarszlrével felszerelhetd kotelezd
Probalencsesor
Probalencsesor hordozhat6 boréndben kotelezd igen/nem
Dioptrids lencsesor TR, 5% s 41~
sph. 0.12 - 20.00 D
Cylinderes lencsesor I\/g}r,]lm(l)u;; {2%35 [J;/-
Prizma lencsesor Minimum 36 par
Egyéb tartozékok - sziirok: voros és zold, kételezd igen/nem
rés, lyuk, 1 occluder, 1 plan, 1 lyuk, 1 rés,
1 vorés maddox, 1 mattiiveg
Osszes lencse darabszam tartozékokkal min. 300 db
A lencsék fém keretbe foglalva kotelezd igen/nem
Vizusjel vetito
fali tartoval szerelhetd, elére-hatra, Ktelezd {en/inem
oldalra dénthetd projektor
Vetitési taivolsag: min. 2,5 - 8 m kdzott
Abrak sz4ma, tipusa: Csapody visus jel
(betiik és szamok), Szurtos Peti kézjelek,
gyerek abrak, Pola teszt, 4 pont teszt, min. 40db
vOros-z0old polarizalt visus jelek, Maddox
kereszt
Fényforrds: LED kotelezd igen/nem
Hasznalat utdn a késziilék 15 percen beliil kotelezd igen/nem
automatikusan kikapcsol
Maszkolasi funkcid kotelezo igen/nem
taviranyitoval vezérelhetd kotelezd igen/nem




Beszerzési lista sorszama: 24.
A beszerzés tirgya: az alabbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészité részeinek

(tartozékainak) leszallitdsa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme
és kezel6k betanitasa.

1. A késziilék megnevezése:
Color-doppleres ultrahang diagnosztikai késziilék.

2. Mennyiség: 1 db vj, gyari késziilék
3. Alkalmazasi teriiletek rovid leiras:
Color-doppleres ultrahang diagnosztikai késziilék ltalinos urols giai vizsgalatokra.

Jotallds, szervizelés: Az ajanlattevinek a késziilék szakszerii szervizelését és javitasat biztosito
szervizzel vagy szervizhéttérrel kell rendelkeznie.

Elvaréds, hogy a berendezés meghibasodasat kivetd bejelentésté] szamitott 6 6ran beliil a szerviz a

hibaelharitast megkezdje. ‘
A késziilékhez az alkatrészelldtast legalabb a berendezés leszallitasat kovetd 10 évig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitds: A leszallitisra keriils ultrahang-diagnosztikai késziiléket
ajanlattevének az ajanlatkérs 1117 Budapest, Fehérvari it 12. sz. alatti Szakorvosi Rendeléintézetében
miik6dé Gyermek Urologia Osztalyan kell telepitenie és betizemelnie. Ajanlattevé feladata a kezels
személyzet betanitdsa a késziilék hasznalatara, 2 £5 orvos és 2 5 asszisztens 2 6ra/fd idStartamban.

Miiszaki elvariasok, minimum kiovetelmények: Ajénlattevinek az alabbi tablazatot kit6ltve az
ajanlatahoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajanlattevék szives figyelmét, hogy az alabbi tédblazat szerint megjeldlt és elvéart minden
egyes minimum-feltételi koévetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell. A

minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfelelé celldban ,lgen” vilasz, illetve a
megfelelé paraméter beirasaval kell jelsInie.

A miszaki dokumentéciénak al4 kell timasztania az ajanlattevs altal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kévetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, tigy a
beadott ajanlatot ajanlatkérs érvénytelennek min§siti!

/5T,



(Gyérté:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tandsitvany
(szamat kérjiik megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

Megnevezés Eldirt minimum | Ajanlott paraméterek
kovetelmények
Gyari, integralt szines LCD monitor min 19”
A monitor lehajthatd kotelezd igen/nem
A monitor karon elfordithatd, billenthetd kotelezd igen/nem
A monitor magassaga a kezel6pulttdl, illetve a kotelezb igen/nem
rendszer kocsitdl fliggetleniil allithaté
Ergondémia:
Allithatd magassagi kezel6pult kotelezd igen/nem
Aramfogyasztas max. 500 VA
Késziilek sulya: max. 60 kg
Képalkoto tulajdonsagok:
Digitélis beamformer kotelezd igen/nem
Feldolgozott frekvenciatartomany: min. 1.0-12.0
(rendszeradat) MHz kozott
Dinamika tartomany min. 270 dB
Frame rate 2D mddban (rendszer adat) min. 300 frame
/sec.

Nativ adatfeldolgozés kotelezd igen/nem
Kimend oldali fokuszok szdma min. 8 db
Sziirkeskala min. 256
Mélységi erésités (TGC/DGC) min. 8 savban

allithaté
Vizsgalati teriiletek: _
Abdominalis alkalmazas kotelezo igen/nem
Vascularis alkalmazés kotelezd igen/nem
Lagyrész vizsgalatok kételezd igen/nem
Urologiai alkalmazas kételezo igen/nem
Felhasznaloi beéllitdsok (preset-ek) kételezd igen/nem
tarolhatdsaga
Automatikus képoptimalizalas egy kételezd igen/nem

gombnyomasra egy adott id6pillanatban

A5E.




min. 2D TGC és total gain

Automatikus Doppler spektrum optimaliz4lds kételezé igen/nem T
egy gombnyomaésra PW Doppler médban
(sebességi skala és alapvonal)
Trapezoid képalkotds kételez6 igen/nem
Vizsgilati megjelenitési mélység (a képerny8n min. 30 cm
1s megjelend adat)
Digitalisan feldolgozott csatorndk szdma min. 65.000 db
Valés idejii zoom min. 16x
Kimerevitett képek zoom-ja min. 16x
Allithat6 2D/Spektrum formatumok és futtatasi kotelezd igen/nem
sebesség
Teljes képerny6s spektrum megjelenités kotelez igen/nem
Color Doppler tizemméd kételezo igen/nem
Adaptiv color Doppler: Color frekvencia ktelezé igen/nem
automatikus éllitdsa a Color ROI mélységétsl
figgden
Intelligens Doppler — felhasznalo altal el6re kotelezd igen/nem
rogzitheté Doppler szégkorrekeid, Funkeié
megléte
Color angio/ Color Power Doppler {izemméd kételezd igen/nem
Color compare tizemmaod (€16 2D és color kép kotelezo igen/nem
megjelenitése egymas mellett)
Pulsed Wave Doppler (PW) és High PRF kotelezd igen/nem
Doppler tizemmod
PW Doppler mintavételi kapu min. 0.8-25 mm kéotelezo igen/nem
koézott
Szimultan triplex izemmdd (2D, Color/Power kételezd igen/nem
Doppler, PW iizemmédok) '
Spektrum meméria (Doppler és M-méd) min. 30 sec.
mérete _
Doppler spektrum kéreburkolasa egy . kételezd igen/nem
gombnyomdsra, min 6 paraméter automatikus
mérése
Second Harmonic Imaging (THI) kotelezd igen/nem
Cine memodria min. 1.100 frame
Transducerek:
E.gyld’ejrule'g csat’lakoztathato aktiv képalkoto min. 4 db
vizsgalofejek szama

(i i kt .
Tumentes' (p@ess), kompakt konnektoros Kotelezs T —
csatlakozo kivitel
Vizsgélofejtartok szama a kezelépulton min. 4 db
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A transducerekhez a felhasznald
hozzarendelhet preferdlt preset-et, amivel a

vizsgaléfej annak kivélasztasakor indul Kbtelez® igen/nem
Funkci6 megléte
1. Linearis vizsgaléfej vascuaris és lagyrész kotelez6 igen/nem
vizsgalatokhoz, 1 db

Képalkotasanak szélessége: " max. 38 mm
Valz'i‘szthator legalacsonyabb addfrekvenciaja e, 5,0 Mz
2D lizemmobdban:
Vélaszthato 1 bb adéfrek
3 alas 'a 0 legmagasabb adofrekvenciaja 2D siiin, 12,0 Wiz
tzemmodban
Fenti vizsgaléfejen 2D {izemmodban min. 3 db
bedllithato frekvencidk szdma:
2. Hasi convex vizsgalofej, 1 db kotelezd igen/nem
Vélaszthato legal bb adofrek

dlasztha o’ ega .acsonya g ofrekvencigja e 50 MiElz
2D {izemmodban:
'.\./alasztl’lato legmagasabb adéfrekvencidja 2D e, B RE
tizemmodban
A vizsgalofej 14t6szdge min. 70 fokos
Integralt HDD tarolékapacitasa min. 500 GB
Alld és mozgd képsorok tarolasa a késziilék kételezo igen/nem
beépitett HDD-jére
Vizsgalatok visszakeresése a paciens min. 8-féle
kényvtarban parameéter

alapjan

Ideiglenes, kés6bbi atnevezhet6ségl paciens- kotelezd igen/nem
azonosito lehet6sége (Temporary ID)
Integralt DVD/CD ir6-olvasd kotelez igen/nem
Exportélas lehet6sége USB porton keresztiil kotelezd igen/nem
Integralt fekete-fehér videoprinter kotelezd igen/nem
PC kompatibilis (JPEG és AVI) forméatumok kotelezd igen/nem
DICOM 3.0 networking (Print and Store, kételezo 1gen/nem

Worklist funkcidk)
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Beszerzési lista sorszama: 25.

A beszerzés tdrgya: az aldbbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészits részeinek
(tartozekainak) leszallitdsa, telepitése, iizembe helyezése, valamint prébaiizeme

és kezelok betanitasa. :

1. A késziilék megnevezése:

Urethrocisztoszkop merev és flexibilis

2. Mennyiség: 1 db 1j, gyari késziilék
3. Alkalmazasi teriiletek rovid leiras:
Urolégiai vizsgalati optikai eszkdz

Jotallas, szervizelés: Az ajanlattevbnek a késziilék szakszerli szervizelését &s javitasat biztosito
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvérds, hogy a berendezés meghibdsodasat kdvets bejelentéstél szamitott 6 dran beliil a szerviz a

hibaelharitast megkezdje. -
A késziilekhez az alkatrészellatast legaldbb a berendezés leszallitasat kovetd 10 évig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitds: A leszdllitdsra keriild késziiléket ajnlattevének az ajanlatkérd
1117 Budapest, Fehérvari at 12. sz. alatti Szakorvosi Rendel6intézetében mitkédé Gyermek Urolégia
Osztalyan kell telepitenie €s belizemelnie. Ajénlattev feladata a kezeld személyzet betanitisa a
késziilék hasznalatira, 2 f6 orvos és 2 8 asszisztens 2 6ra/fé id6tartamban.

Miszaki elvardsok, minimum kivetelmények: Ajinlattevdnek az alabbi tablazatot kitsltve az
ajanlatdhoz csatolni kell.

F eIhi'vjuk Ajanlattevék szives figyelmét, hogy az alabbi tablizat szerint megjelslt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajinlott berendezésnek teljesiteni kell. A

minimumfeltételek teljestilését az ajanlattevonek a megfeleld celliban ,JIgen” valasz, illetve a
megfeleld paraméter beirdsaval kell jeldlnie. '

A miiszaki dokumentacionak ald kell timasztania az ajanlattev ltal vallalt miiszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajanlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, ugy a
beadott ajanlatot ajanlatkéré érvénytelennek mindgsiti!
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Gy4rté:

Tipus:

(szamat kérjiik megadni)

CE vagy azzal egyenértékil tanisitvany

Garancialis szerviz neve, cime:

- Mssisvasie Eldirt minimum Megajanlott
g kovetelmények paraméterek
Urethrocisztoszkop merev- Felngtt
Atmérdje max. 4 mm
1 db 70° optika kotelez6 igen/nem
Munkahossz min. 300 mm
Autoklavozhat6 kételezd igen/nem
Storz kompatibilis kotelezd igen/nem
Urethrocisztoszkép merev - Gyerek
Atméréje max. 2,4 mm
1 db 70° optika kotelezo igen/nem
Munkahossz: min. 180 mm
Autoklavozhato kételezd igen/nem
Storz kompatibilis kotelezd igen/nem
Urethrocisztoszkép flexibilis
AtmérQje max. 5 mm
L&t6s25 min. 90°- max.
= 110°
Hajlithat6sag: 210°/100° kotelezd igen/nem
Munkahossz min.370 mm
Munkacsatorna dtmérdje: max. 2,3 mm
Fényforras
LED-es megvilagitas kotelez6 igen/nem
LED élettartam min. 50.000 6ra
Fényer6: 10.000 LUX kotelezd igen/nem
Szinhomérseklet: 6000 K kotelez6 igen/nem
FényerGsség szabalyozas, szinsziiré kotelezd igen/nem
1 db Fénykabel
Storz kompatibilis kotelezo igen/nem

Atmérd

max. 3,8 mm

Hosszisag:

min. 1,8 m




Beszerzesi lista sorszdma: 26.
A beszerzés tdargya: az alabbi 1. pontban megnevezett késziilék és kiegészitd részeinek

(tartozékainak) leszallitdsa, telepitése, iizembe helyezése, valamint probaiizeme
¢és kezelGk betanitasa.

1. A késziilék megnevezése:

Urolé giai vizsgalo asztal

2. Mennyiség: 1 db vj, gyari

3. Alkalmazasi teriiletek rovid leiras:
Urolégiai vizsgalatok

Jotallas, szervizelés: Az ajénlattevonek a késziilék szakszerli szervizelését és javitasét biztositd
szervizzel vagy szervizhattérrel kell rendelkeznie.

Elvaras, hogy a berendezés meghibasodasat kovetd bejelentéstdl szamitott 6 dran beliil a szerviz a

hibaelhdritast megkezdje.
A késziilékhez az alkatrészellatast legaldbb a berendezés leszallitasat kovetd 10 évig biztositani kell.

Telepités, beiizemelés, betanitis: A leszallitasra kerilld késziiléket ajanlattevének az ajanlatkérd
1117 Budapest, Fehérvari it 12. sz. alatti Szakorvosi RendelSintézetében mitkédé Gyermek Urolé gia
Osztalyan kell telepitenie és betizemelnie. Ajanlattevd feladata a kezeld személyzet betanitidsa a
késziilek hasznalatra, 2 {6 orvos és 2 6 asszisztens 2 6ra/f6 idStartamban.

Miiszaki elvdrdsok, minimum kovetelmények: Ajanlattevnek az aldbbi tablazatot kitsltve az
ajanlatahoz csatolni kell.

Felhivjuk Ajénlattevék szives figyelmét, hogy az alabbi tablazat szerint megjelolt és elvart minden
egyes minimum-feltételi kovetelményt a megajanlott berendezésnek teljesiteni kell. A
minimumfeltételek teljesiilését az ajanlattevének a megfelels celldban »lgen” viélasz, illetve a
megfeleld paraméter beirasaval kell jelslnie.

A miiszaki dokumenticionak ala kell tdmasztania az ajanlattevé altal vallalt miszaki paramétereket.

Ha a kovetelmények koziil a megajénlott késziilék esetében valamelyik nem teljesiil, gy a
beadott ajanlatot ajanlatkéré érvénytelennek mingsiti!
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Gyarto:

Tipus:

CE vagy azzal egyenértékii tanisitvany
(szamét kérjilk megadni)

Garancialis szerviz neve, cime:

P Eloirt minimum Megajanlott

e kovetelmények paraméterek

Elektromosan éllithaté urologiai & i igen/nem
S s kételezd

vizsgéaldszek
rozsdamentes acél alkatrészek kotelezd igen/nem
Sterilizalhat6 feliiletek kotelezd - igen/nem
Elektromosan éllithaté magassag min. 65-90 cm
Elektromosan allithaté hattamla min. 0-60°
labpedallal mozgathaté funkciok kotelezd igen/nem
kar- és labtdmaszok manudlisan allithaték kételezd igen/nem
TerhelhetGség: min. 130 kg
Valadékfelfogd edények kotelezd igen/nem
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