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(FV-40/2019)- Tulajdonosi és Kézutkezel6i hozzajarulas kérelem

Tisztelt Cimzett!

A Févarosi VizmUvek Zrt. sajat beruhazasként a targyi vizvezeték rekonstrukciéjat tervezi.

A tervezett Iétesitményekkel az alabbi, Onkormanyzatuk tulajdonaban 1évé ingatlanokat érintjiik:

e Temesvar utca Hrsz: (3804/3)
e Talpas utca Hrsz : (3804/1)
e Mesterhazi utca Hrsz : (3809/17)

Keérjuk, hogy a mellékelt tervdokumentacié alapjan a vonatkozé tulajdonosi és kezel6i hozzajarulasukat
megadni, nyilatkozatukat pedig e-mailben és postai Uton is elklldeni sziveskedjenek.

Budapest, 2020.03.27.

Tisztelettel:
Toth Zsolt Kiss Gyorgy
mérnokszolgalati osztalyvezetd mérnokszolgalati osztalyvezets-helyettes
Melléklet: Tervdokumentacio
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FV-40/2019

TERVEZOI NYILATKOZAT

Budapest Xl. keriilet Talpas utca (Temesvar utca és Talpas utca 12) vizvezeték
rekonstrukciodja Kiviteli terve az alabbiakban részletezettek szerint késziilt.

Az épités megnevezése: Budapest Xl. keriilet Talpas utca (Temesvar utca és Talpas utca
12) vizvezeték rekonstrukcidja.

A tervezett épitési tevékenység helve, cime, helyrajzi szama:

Temesvar utca Hrsz : (3804/3) Bp. XI. anorményzati tulajdon
Talpas utca Hrsz : (3804/1) Bp. XI. Onkormanyzati tulajdon
Mesterhazi utca Hrsz : (3809/17) Bp. XI. Onkormanyzati tulajdon

A tervek és tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalvoknak, A
tervek és tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalvoknak,
kiillonosen:

= a 253/1997. (XII. 20.), az orszagos telepiilésrendezési €és épitési kovetelményekrol
(OTEK) sz6l6 Korm. rendeletnek,
= az 1993. évi XCIII. szdmu, a munkavédelemrdl sz616 torvény eldirasainak,
= az 1996. évi XXXI. szamu, a tiz elleni védekezésrol, a miszaki mentésrol és a
tizoltosagrol sz61o torvénynek, és a kapcsolodo, 28/2011. (IX. 6.) BM, az Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasarol szo16 rendeletnek,
= az ¢pitési folyamatok sordn megvalositandd6 minimdlis munkavédelmi
kovetelményekrdl szold 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirdsainak,
= 1997. évi LXXVIIL. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol,
= 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol,
= 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi ¢és az épitésiiggyel Osszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenyseégekrol.
A tervek és a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az altaldnos érvényli és eseti
hatosagi eldirasoknak, valamint a vonatkozd és érvényben 1évé nemzeti szabvanyok
eloirasainak, melyektdl nem volt sziikséges eltérni. Az MSZ 7487/2-80 , Kozmii-€s egyeb
vezetékek elrendezése kozteriileten” kozmi megkdzelitési eldirasainak betartasara
torekedtiink, a kozteriileti szabalyozas €s a meglévo kozmi helyzetet figyelembe véve.
A budapesti orokségveédelmi nyilvantartas alapjan a tervezési teriilet a 66802, 66476
szamokon nyilvantartott régészeti lelohelyek része.
A betervezett €pitési termékek gyartoi megfeleloségi nyilatkozattal kell, hogy rendelkeznek,
amelyet a Vallalkoz6 tanusitvannyal kell, hogy igazoljon.
A dokumentacié elkészitéséhez a kozteriileti kozmi- és kézmijellegli vezetékek adatait, az
iizemeltetok, kezeldk és tulajdonosok hozzajaruldsait a kovetkezOkben felsorolt cégektdl
illetve intézményektdl beszereztiik, és azt a tervezés sordn figyelembe vettiik:
° F6varosi Vizmlvek Zrt. kozmUiegyeztetés 1131 Budapest, Vaci ut 23-27.
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° Nemzeti Kozmdvek Foldgazhaldzati Kft. 1081 Budapest, Il. Janos Pal papa tér 20.
° FGvarosi Csatorndzasi Mvek Zrt. 1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.

3 ELMU Haldzati Kft. 1132 Budapest, Vaci Gt 72-74.

° FOTAV Budapesti Tadvhészolgaltatd Zrt. 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
° MAVIR Zrt. 1031 Budapest, Anikd u. 4.

° Magyar Telekom Tavkozlési Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina korut 55.

° Budapest Kozut Zrt. 1115 Budapest, Bank ban utca 8-12.

° BKV Zrt. 1980 Budapest, Akacfa u. 15.

° UPC Magyarorszag Kft. 1095 Budapest, Soroksari ut 30-34.

° Antenna Hungaria Zrt. 1119 Budapest, Petzval Jézsef u. 31-33.

° Novotron Informatikai Zrt. 1124 Budapest, Stromfeld Aurél ut 9.

° Inviteh Megoldasok Zrt. 2040 Budadrs, Edison utca 4.
° Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. 1092 Bp. Koztelek u. 6.
° Siemens Forgalomiranyitds, Jelz6lampa szerviz 1143 Budapest, Gizella u. 51-57.

° Swarco Traffic Hungaria Kft. Budapest, Gyomrdgi ut 150.

° Digi Kft. 1134 Bp. V4ci ut 35.

° MVM NET Tavkozlési szolgaltatd Zrt. 1134 Budapest, Rébert Karoly korat 59.
° FGSZ Foldgazszallité Zrt. 8600 Sidfok, Tanacshaz utca 5.

Kijelentem, hogy a tervdokumentéaci6é nem ellentétes a helyi épitési szabalyzatban
foglaltakkal.

Tovabba kijelentem, hogy a vonatkozé tervdokumentécio rajzi és szoveges részei - valamint a
koltségvetés kiirds tételei, mennyiségei a kozutkezel6i hozzéjaruldssal és egyéb

nyilatkozatokkal 6sszhangban vannak és azonos miiszaki tartalmat hatdroznak meg.

Budapest, 2020.03.05..

Tamas Aniké Judit
VZ-TEL
(13-15487)

Mﬂd
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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

Budapest XI. kerllet Talpas utcaban (Temesvar utca és Talpas utca 12 kozoétt) 1961-ben
fektetett DN 100 azbesztcement vezeték talalhatd. A vezetéken tdbb meghibasodas tértént,
ezért indokolt a vizvezeték rekonstrukcioja. Targyi beruhazas elmaradasa, az esetlegesen

bekovetkezé cs6toréseket kdvetben, a szolgaltatasi szinvonal romlasat eredményezi.

2. MEGLEVO ALLAPOT

A XI. kerllet Talpas utcaban a Temesvar utca és Talpas utca 12 kdzdtti szakaszan jelenleg
149 m DN100 ac gerinc vezeték lUzemel fold alatti tlizcsapban végzédve. A Temesvar
utcaban DN150 ac vizvezeték Gizemel.
A Mesterhazi utcaban DN80 &v vizvezeték lizemel. Kilén tervben készll a Mesterhazi utca
vizvezeték rekonstrukcidja de a Mester utcai tervezett D110 KPE vizvezeték kapcsolodik
majd a Talpas utcai beallashoz.
A tervezési teriileten 2 db. D25 és 2 db D80 hazi bekdtés van ¢ 20,025 és ¢80 oraval .
21. Tervezési terilet
A tervezési terlleten 1év6 vizvezeték a Pesti alap zénahoz tartozik. A mértékadd nyomas
4,5 bar koéril van.

e Uzemi nyomas 6 bar

e probanyomas 10 bar

A Talpas utca kockaké burkolatu, murvas parkolé savval. A meglévé vizvezeték a paros
oldali burkolatszélben talalhatoé.

2.2. Uzemelé kézmiivek

A tervezett csécserék kdzmiivesitett terlleten keriilnek megvaldsitasra. A tervezési terileten
lévdé koézmilvek nyomvonala és magassagi adatai a kbézmditulajdonosok, Uzemelteték
adatszolgaltatasai alapjan lettek figyelembe véve. A meglévd kézmiivek adatai tajékoztatd
jellegiiek, érintettség esetén ezek pontos helyszinét kutatégodrokkel fel kell tarni, a
kiadasra keril6 nyilatkozatokban szerepld kikotéseket figyelembe kell venni, eléiras esetén a
tervezett vizvezeték kivitelezésekor szakfelligyelet megrendelése sziikséges.

A tervezési terlleten a kovetkez6 kdzmlivek Uzemeltetdivel folytattunk le egyeztetést.
Amennyiben a tervezési terlleten Uzemeltetnek kdézmliveket, a kapott adatszolgaltatas

szerint azokat a terveinken valtoztatas nélkiil feltiintettik, és terveink készitése soran

figyelembe vettik.
4/24. oldal
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Fovarosi Vizmuivek Zrt. kozmiiegyeztetés 1131 Budapest, Vaci ut 23-27.
Nemzeti Kozmiivek Foldgazhalozati Kft. 1081 Budapest, I1. Janos Pal papa tér 20.
Fovarosi Csatornazasi Miivek Zrt. 1087 Budapest, Asztalos Sdndor 1t 4.

ELMU Halézati Kft. 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

FOTAV Budapesti Tavhészolgaltato Zrt. 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
MAVIR Zrt. 1031 Budapest, Aniko u. 4.

Magyar Telekom TavkozIési Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina korat 55.

Budapest Kozat Zrt. 1115 Budapest, Bank ban utca 8-12.

BKYV Zrt. 1980 Budapest, Akacfa u. 15.

UPC Magyarorszag Kft. 1095 Budapest, Soroksari ut 30-34.

Antenna Hungaria Zrt. 1119 Budapest, Petzval Jozsef u. 31-33.

Novotron Informatikai Zrt. 1124 Budapest, Stromfeld Aurél ut 9.

Inviteh Megoldasok Zrt. 2040 Budadrs, Edison utca 4.

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. 1092 Bp. Koztelek u. 6.

Siemens Forgalomiranyitas, Jelz6lampa szerviz 1143 Budapest, Gizella u. 51-57.
Swarco Traffic Hungaria Kft. Budapest, Gyomrdi ut 150.

Digi Kft. 1134 Bp. Vaci ut 35.

MVM NET Téavkozlési szolgaltato Zrt. 1134 Budapest, Robert Kéroly korut 59.
FGSZ Foldgazszallito Zrt. 8600 Si6fok, Tanicshaz utca S.

2.3. Geodézia

A tervezési terulet geodéziai adatai meghatarozasat a Mir adatbazisa képezi . A geodéziai
adatokat felhasznalva alakitottuk ki a tervezett vezeték vizszintes és magassagi
vonalvezetését.

Fentiek felhasznalasaval, valamint a kézm{ adatszolgaltatdsok abrazolasaval készitettlk el
tervezési alaptérképlinket. A kozhiteles foldhivatali alaptérképet a BFKH Xl. Kerlleti

Hivatala, Foldmérési és Foldlgyi Osztalyatol szereztiik be.

24, Talajmechanika

A tervezési teriletre kulon talajmechanikai vizsgalat nem készilt. A terlleten iszapos
homokliszt jellemzé.
Talajviz megjelenésére nem kell szamitani.

2.5. Vezeték épitéssel érintett tulajdon viszonyok

Az alabbi helyrajzi szamu ingatlanokat érinti a tervezett vezetéképités:

Temesvar utca Hrsz : (3804/3) Bp. XI. anorményzati tulajdon
Talpas utca Hrsz : (3804/1) Bp. XI. Onkormanyzati tulajdon
Mesterhazi utca Hrsz : (3809/17) Bp. XI. Onkormanyzati tulajdon

5/24. oldal
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A kérdéses ingatlanok a mellékelt tulajdoni lap szerint Budapest Xl keriileti Onkormanyzat

tulajdonaban allé koézterlletek .

2.6. Régészeti érintettség

A munkaterilet a 66802 és a 66476 szamu régészeti lelbhelyeket érinti.

Amennyiben a féldmunkak soran varatlan régészeti lelet vagy emlék kerul el6, a kulturalis
Orokség védelmérdl szold 2001 évi LXIV. térvény 24. §-ban foglaltak szerint a munkalatokat
azonnal abba kell hagyni, az emléket vagy leletet az dnkormanyzat jegyzéjének be kell
jelenteni, és a helyszin illetve lelet 6rzésérél gondoskodni kell, és értesiteni kell a tertiletileg
illetékes muzeumot. Ha régészeti emlék vagy lelet keril eld, az ezzel kapcsolatos feltaras és

leletmentés idSigénye miatt a ASZF szerint kell eljarni.

2.7. Lészermentesités
A tervezés soran |8szer-mentesitési munkarész nem készilt. Amennyiben el8keriine a
kivitelezés soran |6szer, vagy robbandanyag, az eljaras az lgyeletes tlizszerész és a

katasztrofavédelem illetékesének haladéktalan értesitése és a munkavégzés felfliggesztése.

3. TERVEZES

A Tervezési szakasz kezdete a Temesvar utcai csatlakozas a meglévé DN150 ac
vizvezetékhez. A tervezett tolézar a Talpas utca feldl a meglévd helyére épil. -1 jell
csomépont -.

A Mesterhazi utcaba beallunk egy 8m D110 KPE vizvezeték szakasszal ami csatlakozik a
meglévd DN80 Ov vizvezetékhez.. A mas tervben tervezett Mesterhazi utcai vizvezeték
csatlakozik majd a jelen terv beallasahoz. -2 jelG csomdpont -.

A Talpas és Mesterhazi utcakban a vizvezeték rekonstrukcié egyszerre torténik majd
egy kivitelezés keretén belil ezért a Mester utcai beallasnal nem kotiink vissza a
meglévé vizvezetékre.

A Tervezési szakasz vége a Talpas utca 12 szam el6tti fold alatti végtlzcsap. -3 jell
csomopont -.

A tervezett vizvezeték vizszintes nyomvonala a meglévd vizvezeték vallaba a paros oldali
utszélbe kerdl.

A meglévd vizbekdtések kicserélésre kerlinek az Uj tervezett vizvezetékre.

A csomoponti szerelvényeknél és az iranytorésekhez kitamasztdé betontdomboket kell

elhelyezni.
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A csatlakozasok a T-05-01 csomdponti rajzokban kerlltek kidolgozasra.

A vezeték nyomvonalanal figyelembe vettik a jelenlegi nyomvonalat , a meglévé kdézmii
helyzetet és az utépités tervét

A vezeték mélységi elrendezésében figyelembe vettlk a fagyhatart, a megfelelé burkolatrend
kialakitast a szerelvények elhelyezését és a kézmii helyzetet.

Vizszintes és fuggdleges vonalvezetés a vonatkozo tervek szerint torténik, T-02 jell
Helyszinrajz, T-03 jel(i Hossz szelvény és T-04 jelli Keresztszelvények.

3.1. Tervezett hazi bekotések

A tervezési szakaszon 3 db hazi bekoétés kerll cserére D32-D90 KPE bekoétésre.— 4-6 jelli
csomopontok - .

A hazi bekdtések kialakitasa a mellékelt mintarajzban szerepelnek.

A hosszu oldali bekotések kitakaras nélkuli technologiaval épulnek.

A bekotésekre nyomascsokkentd beszerelése nem sziikséges.

3.2 Tervezett tlizcsap

A meglévé fold alatti végtlizcsap helyett fold feletti végtlizcsap épil kivezetve a zéld savba.

3.3. Tervezési miiszaki adatok

Tervezett vizvezetékek 0sszesen

e Tervezett viz gerinc vezeték: D110 KPE 149 fm
e Tervezett bedllas —Mesterhazi utca D110 KPE 8 fm
e Hazi bekotés D90 KPE 2db, 10 fm
e Hazi bekotés D32 KPE 2db, 25 fm
o Tlizcsap ff. D90 KPE 1db, 1,5 fm

Megsziiné vezetékek, szerelvények:

o Kivaltando viz gerinc vezeték: DN100 ac 149 fm
o Kivaltott vizvezeték Mesterhaziu. DN8O0 6v 8 fm
e Hazi bekotés D90 KPE 2db, 5fm
e Hazi bekotés D32 KPE 1db, 25 fm
e Tlizcsap f.a. D90 KPE 1db,
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3.4. Utburkolat helyreallitas

A Burkolat helyredllitdsa az Onkormanyzat KoézutkezelSi hozzajarulasaban eldirtak szerint
kerll megépitésre.
Az utburkolatok kialakitasanal figyelembe lettek véve a 34/2008 (VII.15.) Févarosi

Kdbzgyllés rendelet elbirasai.

4. Altalanos eldirasok

A tervezés soran betartottuk az érvényben |évdé nemzeti és EU-os szabvanyok elbirasait,
tovabba tdbb egyeztetés tdrtént a Févarosi VizmUivek Zrt. illetékes osztalyaival.

A kivitelezés alatt jelen fejezetben és a kiadott engedélyekben régzitetteket be kell tartani és
ennek keretein belll kell a létesitményt megvaldsitani. A figyelembe veend6 eléirasok korét
azonban valamennyi érvényes magyar elbirds 6sszessége jelenti, és nem Kkorlatozodik
csupan a dokumentacioban szerepelbkre.

Bar a nemzeti szabvanyositasrol szold 1995. évi XXVIII. térvény szerint a nemzeti szabvany
alkalmazasa dnkéntes, ettdl eltérni csak az alkalmazott miiszaki megoldas igazolasa mellett
lehet, illetve vannak olyan miszaki tartalmu jogszabalyok, amelyek - illetve a magukba
foglalt nemzeti szabvanyok - betartasa kotelezd érvényd.

Olyan esetekben, amikor az el&irasok vagy a hivatkozott szabvanyok kikétései kilonféle
min&ségi szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehet6ségét nyujtjak, a hatésagi elbirasokat,
illetve az Gzemeltetdvel tortént egyeztetésen meghatarozottakat kell figyelembe venni.

4.1. Beépitett anyagokkal szemben tamasztott eléirasok

Altalanossagban rogziteni sziikséges, hogy csak olyan anyag épitheté be, mely a Févarosi
Vizmivek Zrt. 2017. 12. 01-vel kiadott, beépitésre engedélyezett anyagok listajan szerepel.
A tervezett vizvezetéknél, idomoknal alkalmazott cséanyag, PE100 SDR11 anyagu,
PN16 lUzemi nyomasra gyartott rugalmas fala KPE csovek (MSZ 7908-1; MSZ EN
12201-2), elektrofittinges kotéssel.

A GOV idomok MSZ EN 545:2011 kovetelményeinek megfeleléek, kilsé-belsé epoxi
bevonattal (MSZ EN 545:2011, vagy er6sebb epoxi bevonattal MSZ EN 14901:2006),

A bekotd csovek és a KPE idomok D32 méretli, min. PE100 SDR11 16 bar-os Ulzemi
nyomast elvisel6 rugalmas falu KPE csdévek (MSZ 7908-1; MSZ EN 12201-2).

A tolézarak, szerelvények miszaki tulajdonsagai és minésitése felelien meg az EN 1074

szabvany el6irasainak.
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Az Altalanosan forgalmazott karimak MSZ EN 1092-2:2000 (DIN 28605) szerint
méretezettek, PN16-ra furva is kaphatéak. Az idomok és tol6zarak haz anyagai gdmbgrafitos
ontvénybdl készilnek EN-GJS-400-18 az MSZ EN 1563:2000 (GGG 400-DIN 1693) szerint,

kivul és belll epoxi-porbevonattal.

Fentiekben definialt, elvart milszaki teljesitménynek megfeleld, beépitheté anyagok

megfeleléségét a 275/2013. Kormanyrendeletben rdgzitettek szerint kell igazolni.

4.2, Kozmiivekkel kapcsolatos eldirasok

A megvaldsitandd létesitmények azaltal, hogy azokat kdzterileten kell megvalésitani,
kapcsolatban vannak a teriileten meglévd, mar lizemel6 egyéb kézmiivekkel.

A kozmiikezel6i elbiras esetén Kivitelezd feladata a kézmi kezel6 szakfelligyeletének
biztositasa.

A beruhazas soran megvaldsitando kdézmi és kézmdjellegl vezetékek épitésével érintett
terGleteken lévd tobbi kdzmiivet és kdzmijellegli vezetéket védeni kell.

Csatorna keresztezése

A keresztezési helyeket az Uzemeltetd szakfeligyelete mellett kézi féldmunkaval fel kell
tarni. Keresztezésnél a minimalis palasttavolsag 20 cm, ha ez nem tarthatd, a vezetéket 1-1
m-rel tdlnyulé védéesbbe kell helyezni. Parhuzamosan haladasnal a minimalis védétavolsag
(palasttavolsag) 1,5 m, nyomott vezeték esetében 2,0 m.

Gazvezeték megkozelitése és keresztezése

A kivitelezés megkezdése el6tt a megkdzelitési helyeken (gazvezeték tengelyétdl szamitott
1-1 m) a gazvezetéket az Uzemelteté szakfelligyelete mellett kézi féldmunkaval fel kell tarni
és ki kell tlizetni. Gépi féldmunkat (0,5 m-t meg nem haladé burkolatbontas kivételével) csak
ezt kdvetben szabad végezni a gazvezeték tilalmi savjan kivil. A vizvezeték és gazvezeték
kézott a minimalis véd6tavolsag (palasttavolsag) MSZ 7487/2 szerint parhuzamos
nyomvonal esetén 0,7 m, illetve a 80/2005 X.11. GKM Rend. szerint belterileten 0,4 m,
kiltertleten 1,0 m. Keresztezés esetén ezen értékek MSZ 7487/2 szerint 0,5 m, illetve
80/2005 X.11. GKM Rend. szerint 0,2 m.

Hirkozlési foldkabel és optikai foldkabel keresztezése

A keresztezést és megkozelitést a kozmi UzemeltetSi allasfoglalasaban leirtak szerint kell

kivitelezni. A kivitelezés megkezdése elbtt az érintett tavkodzlési szolgaltatotol
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szakfelligyeletet kell kérni, kilénésen Ggyelni kell az optikai kabel, az egyéb hirkdzlé kabelek
védelmére.

Elektromos foldkabel keresztezése

A fesziiltség alatt 1évé légvezeték, jelzd és energiaellaté foldkabelek biztonsagi
Ovezetében és kozelében végzendd munkaknal szigoruan be kell tartani a 2/2013.
(1.22.) szamu, a villamosmu biztonsagi dvezetérdl sz6l6 NGM rendelet munkavégzést tiltd és
korlatozd, részletes és tételes balesetmegel6z6 elbirasait. Az aramszolgaltatétol
szakfelligyeletet kell kérni, a foldkabelek nyomvonalat ki kell méretni. Kis- kdzép- és

nagyfesziltségl kabelkeresztezés és megkdzelités fordulhat el6.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a rajzokon feltiintetett k6zmiivek nyomvonala és mélysége
csak tajékoztaté jellegii, ezért a kivitelezést az 6sszes meglévé kézmii kézi feltarasaval
kell kezdeni az lizemeltetdk szakfeliigyelete mellett, az Uzemeltetéi nyilatkozatukban
foglaltak betartasa mellett. Amennyiben a feltaras soran olyan tervtél eltéré mélységii
kézmiiveket talalnak, amely a tervezett vezeték magassagi vonalvezetését
befolyasolja, vagy a terven nem szereplé kézmiivel, valamint villamos vagy tavkozlési
foldkabel jelzé6szalaggal, vagy téglaval talalkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell
hagyni. Tovabbi foldkitermelést csak a helyszini szemle utan, az ismeretlen kézmii,
vagy egyéb koriilmény azonositasat, az esetleges elkeriilési miiszaki lehetéségek
tisztazasat kovetden folytathatjak a Mérndk, illetve a Miiszaki ellenér hozzajarulasaval.
Az MSZ 7487 és MSZ 7048 szabvanyokban eléirt védoétavolsagok betartasa kotelezd,
és a 123/1997 Korm. R. elbirasaira is tekintettel kell lenni. Amennyiben az nem
tarthaté, miiszaki védelmet kell biztositani. Kivitelezés soran a meglévdé kézmiivek
védelmét, alatamasztasat, felfiiggesztését szakszeriien el kell végezni. A kivitelezési
munka csak a szakfeliigyelet altala jovahagyott, lUzemeltetéi hozzajarulasuknak
megdfeleléen kivitelezd altal kijelolt gépi foldmunka tilalmi o6vezeti hatarainak
kijelolésével kezdheté meg. A kivitelezés soran a feltarasra keriild kézmiivezetékek
kornyezetében gondoskodni kell a visszatoltésre keriilé fold megfelelé tomoritésérol.

Egyéb eldirasok a kozmiiszolgaltatéok nyilatkozataiba vannak befoglalva, és ezeket kell

betartani Epittetének és Kivitelezének.
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5. Kivitelezés

A tervezés és kivitelezés soran betartandé:

- A létesitmény telepitésére vonatkozé OTEK (Orszagos telepiilésrendezési és épitési
kdvetelmények) elirasok

- MSZ 7487-2:1980 Kdézml és egyéb vezetékek elrendezése a kozterlleten.
Elhelyezés a térszint alatt.

- A szakagi el6irasok, amelyek alapjan a munka megdfelel a kivitelezhet6ség, az
Uzemeltetés és hasznalat szempontjabdl a munkavédelmi, biztonsagtechnikai,
egeészség- és kdrnyezetvédelmi eléirasoknak.

5.1. Megel6z6 munkalatok

Kivitelezés el6tt a munkateriilet kézelében az épiletek és kozteriileti létesitmények
allapotfelvételét el kell végezni (beazonosithaté fénykép, vagy videofelvétel).

A tervezett vezeték kdézmilivekkel, burkolatokkal, épulletekkel beépitett terlleten épdl. A
vezeték kivitelezésének megkezdése elbtt a veszélyeztetett, meglévé éplletek, keritések,
kézmivek, mitargyak, stb. allapotat képileg, technikailag és irasban rdgziteni kell, ahol a
tervezett vezeték jelentésen megkdzeliti azokat.

Kivitelez6i dontés alapjan az allapotfelvételnek ki kell terjednie az épitmények, keritések,
kézmlvek, mitargyak, stb. fényképes, vagy vided-kameras felvételére, és a helyszini szemle
alapjan allapot-felvételi lapok készitésére, a tulajdonosokkal alairatva (lehet6séget adva az
eredeti tervekbe vald betekintésre).

A késbbbi vitak, helyredllitasi igények tisztazasara célszerl a kozterilet, ut- és
jardaburkolatok, forgalomtechnikai létesitmények, stb. allapotat is rogziteni.

Az eredeti viszonyokat minél kiterjedtebben roégzité komplett allapotfelvételi dokumentaciot a
gyakorlat szerint célszer( letétbe helyezni.

A munkalatok megkezdését megel6z6en Kivitelezbnek a Kozmilvekkel kapcsolatos
eléirasokban foglaltaknak megfeleléen kell eljarni, bejelentést tenni, szakfelligyeletet
megrendelni.

Kivitelez6nek legalabb 50 m-ként zsinérallasokat, miszerallasokat kell létesitenie, vagy
egyeéb, egyenértékii modszerrel kell biztositania a nyomdvezeték terv szerinti magassagi és
vizszintes kitlizését.

5.2. Forgalomtechnika, munkateriilet kérilhatarolasa, védelme

Kivitelezés soran a munkaterilet védelmére gondoskodni kell a véd&korlatok — és sziikség
esetén az éjszakai vilagité berendezés elhelyezésérél.

Minden Odvintézkedést meg kell tenni a munkateriilet (arok) csapadékvizzel t6rténd
elontésének megeldézésére. A munkahelyeket, munkaarkokat ugy kell kialakitani, hogy
azokban a lefolyd csapadékviz kart ne tegyen. A munkaarok és kdrnyezete kialakitasa soran
gattal, terel6arokkal, és mas, a helyszinnek megfelel6 megoldassal gondoskodni kell a
munkaarok felszini vizektdl valé védelmérél. Kilénds gondot kell forditani az ideiglenes és
végleges foldmivek elmosas elleni védelmére. Az esetlegesen mégis a munkatérbe kerulé
vizeket mobil zsompszivattyuval el kell tavolitani.

A vizikbzm( épités ideje alatt mind a gyalogos, mind a kozuti forgalmat, ideiglenes atjarok
épitésével, provizériumok létesitésével kell tartani. A gyalogos, kézuti atjarék készitésénél
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alapveté kovetelmény a biztonsadg. A munkaba vett szakaszokon a menték és tlzoltosag
kozlekedését minden koérlilmények kdzott biztositani szlikséges.

Az 6nkormanyzati Gzemeltetésii Utszakaszt a kivitelezés idétartamara — az Onkormanyzat
érvényes kozutkezel6i és burkolatbontasi nyilatkozataba foglalt feltételekkel, fliggben az
adott munkaarok elhelyezkedésétdl — a jovahagyott forgalomtechnikai terveknek megfeleléen
korlatozni kell. Az ott lakdk, intézmények tajékoztatasardl gondoskodni kell. A szakasz
megépitése utdn a burkolatokat legalabb olyan mértékben helyre kell allitani, hogy az a
vezetéképitési  kivitelezési munkalatokat kdvetbéen esedékes végleges burkolat
helyreallitasig, esetleg sebességkorlatozas mellett az ott lakdk részére jarhato legyen.

Jelen tervhez ideiglenes forgalomtechnikai terv készllt. Az ott ismertetettek és jovahagyottak
szerint kell eljarni a tovabbiakban.

5.3. Foldmunkak, munkaarkok kialakitasa, csofektetés

A tervezési terlletre kulén talajmechanikai vizsgalat nem készilt. A terlleten a MIR
adatbazis alapjan jellemzd az agyag. Az atlagos talajvizszint 5-7 méteren talalhatd, a becslilt
maximalis talajvizszint 5-10 méter k6zott. A talajviz szulfattartalma 500-1000 mg/I, a kloridion
tartalma 0-700 mg/I.

Amennyiben Kivitelez6 szukségesnek tartja, a kivitelezés megkezdése elbtt készittessen
talajmechanikai feltarasokat szlkség szerint olyan részletességgel, amely szamara a
kivitelezés kdvetelményeinek megfelel.

A munkaarkot a ,Munkaarok mintakeresztszelvény” ciml tervrajzon szerepeltetettek
betartasaval kell kialakitani. Ducolatként el6irt fliggbleges pallézasu zartsoru, ducolattal kell
a munkaarok megtadmasztast kialakitani. A munkatérbe ~30 m-ként lejar6-menekuls létrat
kell elhelyezni.

A vezetékek ala a munkaarok mintakeresztszelvény szerint, e+e,=20 cm vastag, jol
tomorithetd szemcsés talajjavitdé agyazatot kell késziteni banyahomokbdl, legalabb 70%-ban
homok frakcid, max. 25%-ban kavics frakcid, melynek maximalis szemcsemérete 16 mm,
agyag-iszap tartalom 5%. Az agyazati rétegekkel megegyezd Osszetételli legyen az
oldalfeltoltés és a feddréteg. A munkaarok fenékszintje ugy lett meghatarozva, és a hossz-
szelvényen abrazolva, hogy a cs6takaras 1,0-1,5 m legyen.

Jelen esetben az altalanos 90°-0s beagyazasi szégnek megfeleld agyazati kialakitast lehet
alkalmazni. A csé feletti cs6zona réteg 30 cm vastagsagu.

A csodveket a fentiekben részletezett, elére elkészitett agyazatra kell fektetni, a
csBkapcsolatok részére fejgddrot kell képezni. A munkaarok aljanak simanak, k&é- és
gyokérmentesnek kell lenni, a vezetéknek teljes hosszan egyenletesen kell felfekidni. A
csoOfektetés soran a csészallitmanyokkal egyidtt beszerzendd gyartomivi elbirasokat
raktarozas, szallitas, elékezelés és beépités vonatkozasban pontosan be kell tartani.

A munkaarokban a féldvisszatdltést réteges tomorités mellett kell elvégezni. A visszatdltésre
keruld talaj min6sége az eredeti, kiemelt talaj min6ségénél nem lehet kedvezétlenebb
tulajdonsagu. Nem haszndlhatok foldvisszatoltésre a nem tomdrithetd talajok, sziklas-
gorgeteges, nehezen tomdrithetd talajok, atazott, puha, illetve szerves talajok, a 30 cm-nél
nagyobb régdk, valamint fagyott talajok.

12/24. oldal



{Eéii»

Foévarosi Vizmiivek Zrt. Mérnokszolgalati osztaly - Tervezési csoport =
Budapest XIII., Vaci Gt 182 Postacim: 1397 Budapest, Pf.512 VIZMOVER
T +36-1-465-2400 - W www.vizmuvek.hu

A 34/2008. (VII. 15.) F6v. Kgy. rendelet szerint a burkolat helyreallitds soran a kiemelt
munkaarok visszatbltésére csak arra alkalmas anyagot szabad felhasznalni, amelyet
anyagatol fliggéen 10-25 cm-es teritési vastagsagokban, réteges tomdritéssel kell beépiteni.
A koézmilvezetékek kornyezetében T,=85%-o0s, a toltéstestben T,=90%-0s témorséget,
illetve a foldmi felszinén E,=40 MN/m? teherbirasi értéket kell elémi. Az alapburkolat ala
minimum 20 cm vastag, T,=95%-o0s tomorségl, E,=60 MN/m? teherirasi értékii homokos
kavics agyazatot kell helyezi. A tovabbi helyredllitas csak a megfeleld tdmoérséget igazold
mérési jegyz6konyvek megléte esetén folytathato.
Munkaarok és munkag6ddr megtamasztasa soran alapvetéen az alabbi szabvanyokra kell
tekintettel lenni:
- MSZ 15003:1989: ,Tervezési el6irasok a munkagddrok hatarolasara,
megtamasztasara és viztelenitésére”
- MSz EN 13331-1:2003: »-Munkaarok-ducolé rendszerek. 1. rész:
Termékmeghatarozas”
- MSZ EN 13331-2:2003: ,Munkaarok-ducolé rendszerek. 2. rész: Ertékelés
szamitassal vagy vizsgalattal”
A visszatoltést két oldalon egyidejlileg, rétegesen, gondos témoritéssel kell végezni.
Ekdzben a vezeték folé 50 cm-es magassagban kézmi jelzészalagot kell elhelyezni. Az
el6irt keretes acéltablas ducolatot csak akkor és ugy szabad eltavolitani, hogy a csévezeték
ne sérlljon, és helyzete se valtozzon. Ez altaldban a megfeleléen tomdritett cs6zdéna
(arokfenéktdl a cs6 feletti 30-50 cm-ig) kialakitassal érhet6 el. A keletkezd hézagok igy
kitdéltédnek. A munkavégzés feleljen meg a balesetelharitasi kdvetelményeknek is.
A foldvisszatoltés csak nyilt arkos kdzmlbemérést kdvetden térténhet meg.

5.4. Nyomasproéba

Az elkészllt vezetéket MSZ-10-310-86 el6iras szerint nyomasprébanak kell alavetni,
amelynek sikeressége a vezeték atvételének a feltétele. A szakaszos nyomasprébat az
egyes vezeték szakaszokra az organizacios Utemezésnek megfeleléen kildn-kilon kell
végrehaijtani. A szabvany részletesen tartalmazza a nyomasproba el6készité miiveleteit is.

A nyomasproba értéke: Uzemi nyomas 1,5-szerese + 0,1 MPa, de minimum 1 MPa.

A nyomasproba sikerességeének eléfeltétele az elékészitési munkak elvégzésén és a vezeték
feltdltésén tul annak szabvany szerinti légtelenitése. (MSZ EN 805:2000 (A.27.4))

A nyomaspréba alatt a nyomas-ingadozasok regisztralasahoz 0,01 MPa pontossagu nyomas
regisztrald alkalmazasa szikséges. Ezek el6nye, hogy a prébanyomas teljes folyamata
nyomas-idé dsszefliggéseben rendelkezésre all és az eredmény dokumentalt.

KPE anyagu vezetékek:

Minden hére lagyulé miianyag csénél a nyomaspréba végrehajtasi eljarasa figyelembe veszi
az anyag tulajdonsagait.

A nyomasprobara vonatkozd végrehajtdas és a megfelelési kdvetelmények az MSZ EN
805:2000 szerint (A.27.5)
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Mianyagcsovek nyomasprébajanak rendje

A nyomaspréba lefolytatdsat a fenti grafikon szerint kell végrehajtani és az alabbi f6
lépésekbdl all:

1. El6készitési fazis
- Feltoltés, légtelenités
- Pihentetés Iégkdri nyomason

2. Tényleges vizsgalat
- El6zetes vizsgalat
a cs6rendszert folyamatosan és gyorsan (kb.10 perc) a vizsgalati nyomas (STP) ala kell
helyezni

a vizsgalat célja, hogy a vezeték felvegye a nyomas és hdémérsékletfliggd térfogati
valtozasokat
- Nyomasejtés vizsgalat
A kiengedett viz mennyiségét pontosan meg kell mérni AV
A AV —t Ossze kell hasonlitani az MSZ EN 805:2000, A.27.4 pontjaban adott képlet altal
kiadodo eredményekkel. (AVmért > AVszamitott »» Qjra légtelenités sziikséges)
- F6 nyomasprdba vizsgalat
A nyomasejtés utdn masfél oraval a mért nyomasesés értéke nem lehet 25 kPa -nal
nagyobb
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Vizsgalati idétartamok:

El6készitési min. id6 szlkséglet:
D< 150 mm 3 6ra
D>151 mm 6 6ra

Tényleges vizsgalati id6:

atméré [mm] id6tartam [h]
- 200 3

250 - 400 6

500 - 700 18

700- 24

5.5. Fertotlenités

Sikeres nyomasproba utan, fertétlenités el6tt a vezetéket at kell dbliteni. Eredményes 6blités
utan 30 g/m® szabad klértartalmu fertétlenitészert kell a nyomassal aramlé vizbe adagolni,
amig a vezetékszakasz végeken a kléros viz meg nem jelenik.

A kléros viz megjelenése utan a vezetékvégeket le kell zarni és a behatasi id6 biztositédsa
érdekében 12 6raig allni hagyni, majd tiszta vizzel a vezetékeket ki kell dbliteni mig a klér
szaga el nem tlnik.

Amennyiben a klérgaz helyett a 0,5 - 1,5 %-0s klormész oldatot, vagy natrium-hypokloritot
adagolnak, az allasi, illetve behatasi idét 24 6rara kell ndvelni.

Az atadas feltétele az akkreditalt moédon torténd vizminta vétel akkreditalt laborban elvégzett
negativ ANTSZ vizvizsgalati jegyzékényv bizonylat bemutatasa.

5.6. Burkolat helyreallitas

A burkolat helyreallitds csak a megfelel6 tdmdrséget igazold mérési jegyzkdnyvek megléte
esetén végezhetd. A terv szerinti burkolat helyreallitds a részletrajz szerint térténik, de az
id6kozben kiadand6 kdzutkezelbi eldirasokban foglaltakat ezen tulmenéen figyelembe kell
venni.
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6.

Figyelembe vett szabvanyok és elbirasok

MSZ-10-310:1986 Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomés alatti vizszallitd
csbvezetekek

253/1997. (XlIl. 20.) Kormanyrendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kévetelményekrsl (OTEK)

275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendelet - Az épitési termék épitménybe tértend
betervezesének és beéepitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
Szabalyairol

ME 10-244:1994 Lakossagi vizbekotések

MSZ 04-900:1989 Munkavédelem. Epitéipari munkak altalanos biztonsagtechnikai
koévetelményei

MSZ 04-901:1989 Munkavédelem. Epit&ipari foldmunkak, ducolasok és alapozasok
biztonsagtechnikai kdvetelményei

MSZ 04-903:1989 Munkavédelem. Kémilves munkak biztonsagtechnikai
koévetelményei

MSZ 04-904:1989 Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkak biztonsagtechnikai
koévetelményei

MSZ 10-273:1985 A vizellatas munkavédelmi kbvetelményei

MSZ 2873:1986 Csdvezetékek névleges, lizemi és prébanyomasa

MSZ 7487-1:1979 Koézmi- és egyéb vezetékek elrendezése kdzterileten.
Fogalommeghatarozasok

MSZ 7487-2:1980 K6zmU- és egyéb vezetékek elrendezése kozterlleten. Elhelyezés
a térszint alatt

Beépitendd anyagok tekintetében:

MSZ EN 1563:2012 Ontészet. Gémbgrafitos éntétivas

MSZ 2887-2:1986 Gumizarasu tolézar vasdntvénybdl. Karimas tolézar PN 16-ra

MSZ EN 1074-1:2000 A vizellatas szerelvényei. A rendeltetésnek valé alkalmassag
kdvetelményei és az alkalmassagot igazold vizsgalatok. 1. rész: Altalanos
kdvetelmények

MSZ EN 12201-1:2012 Miianyag csévezetékrendszerek vizellatashoz, valamint
nyomés alatti alagcsévezéshez és csatornazéashoz. Polietilén (PE). 1. rész: Altalanos
elbiras

MSZ EN 545:2011 Vizvezetékek gbmbgrafitos ontbttvas csévei, csbidomai, tartozékai
és koteseik. Kévetelmények eés vizsgalati modszerek

MSZ  10-284:1987  Nyomasfokozok  létesitésének,  lzemeltetésének  és
karbantartasanak munkavedelmi kvetelméenyei

MSZ 15286:1999 Ivovizellatas. Csbvezetékek tisztitasa és fertbtlenitése

DIN 16450

DIN 16451

DIN 2532

DIN 28605

DIN 28622
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- DIN 28623

- DIN 30677-2

- DIN 3352

- DIN 3547

- DIN 8074

- DIN EN 12842

- DIN 28617

- 1SO 4633:1983

- 1SO 7858-1:1992
- 1SO 7858-2:1992
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7. Kornyezetvédelem
7.1. Altalanos kérnyezetvédelmi intézkedések

A tervezés és kivitelezés soran betartandd kornyezetvédelmi elirasok:
- 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol
- 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

Az épitési munkalatokat ugy kell végezni, hogy a kdrnyezetet a lehetd legkisebb mértékben
veszélyeztesse.

A Vallalkozé kételes tisztan tartani az épitési terliletet, annak kérnyezetét, valamint azokat a
terlleteket, amelyeket az épités, illetve anyagszallitassal érint. A keletkezett szennyezés
nem Iépheti tul a magyar szabvanyokban és jogszabalyokban megengedett hatarértékeket.
A kivitelezési munkalatok soran alkalmazott gépeknek, berendezéseknek kifogastalan
allapotunak és karbantartottnak kell lennie, biztositva a kérnyezetkimélé miikodést.

A szadllitasokat az érintett lakossag figyelembevételével kell megszervezni, az utak
tisztasaganak megérzésével.

Az épitési munkahelyen, a felvonulasi terlleten és egyéb épitéssel érintett tertiletekrél a
felszini vizelvezetést meg kell oldani.

A munkaarkot korul kell keriteni és gondoskodni kell az éjszakai kivilagitasukrol.

A vizszolgaltatas esetleges sziineteltetésérdl a lakossagot értesiteni kell.

7.2, Zaj és rezgésvédelem

A munkagépek, szallitbeszkdzok altal keltett zaj idészakos jellegli, nem folyamatos.
Feltételezve korszer(i gépek alkalmazasat, a zajkibocsatas értéke a nappali idészakban
végzett munkara megengedett értéket nem fogja meghaladni.
A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabalyokban 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendeletben el6irt hatarértéket nem haladhatja meg.

7.3. Nem veszélyes hulladék elhelyezése

A munkaterlleten keletkez6 nem veszélyes hulladékok az épitési-bontasi térmelékek, és a
munkavallaloktél kikerGlé hulladékok. Ezek gydjtésérél és rendszeres elszallitasarol
gondoskodni kell.

A burkolatbontasbol szamlazo aszfalt-tormeléket kijeldlt lerakohelyre kell szallitani.

A kivitelezés soran keletkezd épitési és bontasi hulladék kezelésének szabalyairdl szélo
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
A keletkez6 hulladékokat az Epitési Napldban naprakészen rogziteni kell (keletkez6
hulladék, hulladék azonosité kdd, hulladék fajtanként keletkezett mennyiség, kezelés médja,
elszallitas helye, kezeléshez igénybe vett létesitmény neve, cime, KUJ és KTJ szama). A
kivitelezés befejeztével a Hulladék nyilvantartd lapot szikséges kitdlteni. A hulladék
szabalyos elszallitasat és tarolasat igazoldé dokumentumokat is biztositani kell Megrendeld
részére (pl. mérlegjegy, lerakast vagy egyeb kezelést igazolé befogadd nyilatkozat, a
kezeléshez igénybe vett létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szamat).
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A 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet szerint a felelés miszaki vezetd feladata értesiteni az
illetékes kornyezetvédelmi hatésagot arrdl, hogy az épitési munkaterileten keletkezett
épitési-bontasi hulladék mennyisége eléri az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl sz6l6 jogszabalyban elbirt kliszobértéket.

A Kivitelezés soran kibontasra kerll6 ontdttvas csbanyagot a Févarosi Vizmlvek Zrt.
Kdzponti anyagraktaraba be kell szallitani, annak mennyiségét, atmérdjét, eredetét (utcanév)
a szallitdlevélen pontosan fel kell tuntetni. A KAR-ba tortént beszallitaskor a Szalliténak
kotelezé leméretni a KAR-ba leadott cs6anyag sulyat a KAR-nal [évd tehermérleggel. A mért
sulyt kotelezden ra kell vezetni a szallitdlevélre. Az elbontasra nem kertld (bentmaradd)
vezeték mennyiséget az Epitési Napldban rogziteni kell. Az ,Ertékesitendd hulladék
nyilvantartasi jegyzékonyv’-et legkésébb a miszaki atadas-atvételt megelé6zéen ki kell
tolteni.

7.4. Veszélyes hulladékok elhelyezése

A munkavégzés soran keletkez6 veszélyes hulladékok gydljtésérél és elszallitasarol
gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok elhelyezésénél figyelembe kell venni a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM
egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl, a
hulladékgazdalkodasroél széld 2012. évi CLXXXV. Térvényhez kapcsolodo, 22/2001. (X. 10.)
KOM rendelet (a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakdék lezarasanak és
utégondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirdl), valamint a 225/2015. (VIIL.7.) Korm.
Rendelet (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl)
és a 385/2014. (XI.31.) Korm. Rendelet (a hulladékgazdalkodasi k&ézszolgaltatas
végzésének feltételeirdl) rendeletek targyi vonatkozasu elbirasait.

Az épitési terlileten munkagépjavitas, olajcsere nem toérténhet, a Vallalkozoénak kildn
telephelyet kell erre kijeldlni, ahol a feltételek ehhez biztositottak, vagy a munka
szakszervizben végzend®.

Havaria jellegl olaj, vagy hdtéfolyadék elfolyas esetén a szennyezett talaj a teriletrdl
elszallitandd, a megfeleléen kialakitott fogaddhelyre err6l a Vallalkozéonak befogadd
nyilatkozatot kell beszereznie.

A rekonstrukcié soran a meglévd, megszintetendd azbesztcement cséveket el kell bontani,
melynek elvégzéséhez sziikséges hatésagi bejelentést a 12/2006. (I11.23.) EG4M rendelet
alapjan a vallalkozénak meg kell tenni.

A keletkezd eternitcsd hulladékot, az esetlegesen keletkezett tormelékkel és a tdrmelékkel
szennyezett folddel egyltt az erre a célra rendszeresitett zarhatd, veszélyes
hulladékgyiijtdbe kell 6sszegydjteni, mely véd a csapadékviztél is. A veszélyes hulladék
gyljtésére szolgalé konténereket figyelmeztetd biztonsagi jelzésekkel kell ellatni. A
hulladékot arra engedéllyel rendelkezé szakcég gyUjtheti be, vagy szallithatia el. A
hulladékkezelbhoz torténd eljuttatast a szallitasi lap egy hiteles masolataval igazolja a
vallalkozo. A szallitast, gydjtést végzd cégnek rendelkeznie kell 17 06 05* hulladékazonositd
kédu azbesztet tartalmazo épitdanyag szallitasara, gydjtésére feljogosité engedéllyel.
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7.5. Levegbészennyezés

Az épitési munkak végzése soran légszennyezéssel nem kell szamolni, feltételezve azt,
hogy az alkalmazott munkagépek Uzemanyag fogyasztasa kell6en beallitott. A szallitasoknal
a por keletkezése id6jarasfliggé, illetve sziikség szerint locsolassal megelézhetd.

7.6. Talaj- és vizszennyezés

Az épités soran a fenti épitési technoldgia alkalmazasa mellett esetlegesen vizszennyezést
okozo6 anyag hasznalata nem szlikséges, vizmindséget karosité hatas nem varhato.
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8.

Munkavédelem

A Kivitelezd altal betartandé munkavédelmi jogszabalyok kézil a fontosabbak az alabbiak:

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrél,

1996. évi LXXV. tdrvény a munkaugyi ellendrzésrol,

2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségugyi
kérdésekrél sz6ld, a Nemzetkdzi Munkalgyi Konferencia 1988. évi 75. lésszakan
elfogadott 167. szamu Egyezmény kihirdetésérél,

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol,

1/1975. (ll. 5.) KPM-BM egydttes rendelet a kdzuti kdzlekedés szabalyirdl,

5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIl. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl,

17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi
kovetelményeirél sz6l6 szabalyzatok kiadasarol,

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol,

2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és
egészségvédelmi jelzésekrdl,

25/1998. (XII. 27.) EUM rendelet az elsésorban hatsériilések kockazataval jaré kézi
tehermozgatas minimalis egészségi €s biztonsagi kdvetelményeirél,

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,
61/1999. (XII. 1.) EGM rendelet a bioldgiai tényezdk hatasanak kitett munkavallalok
egészségének védelmérdl,

65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallaldk munkahelyen térténé egyéni
védbeszkéz  hasznalatanak  minimalis  biztonsagi és  egészségvédelmi
kdvetelményeirdl,

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyittes rendelet a munakhelyek kémiai
biztonsagardl,

26/2000. (IX. 30.) EGM a foglalkozasi eredetl rakkelté anyagok elleni védekezésrél
és az altaluk okozott egészségkarosodasok megelézésérél,

41/2000. (XII. 20.) E4M-K6M egylttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal,
illetve veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasaral,
44/2000. (XIl. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl,
3/2001. (I. 31.) KO&ViIM rendelet a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kévetelményeirél,

4/2001. (. 31.) KoVIM rendelet a koézuti jelzétablak méreteirél és miiszaki
kdvetelményeirdl,

11/2001. (lll. 13.) KOVIM rendelet az utburkolati jelek tervezési és létesitési
el6irasairol,

225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl,

4/2002. (Il. 20.) SZCSM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl,
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- 3/2003. (lil. 11.) FMM-ESZCSM egydttes rendelet a potencialisan robbanasveszélyes
kdrnyezetben levéd munkahelyek minimalis munkavédelmi kdvetelményeirdl,

- 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi
Szabalyzatanak kiadasarol,

- 83/2004. (VI. 4) GKM rendelet a koézuti jelzétablak megtervezésének,
alkalmazasanak és elhelyezésének kdvetelményeirél,

- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és
kdzvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

- 22/2005. (VI. 24.) EUM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra
vonatkozd minimalis egészségi és munkabiztonsagi kdvetelményekrol,

- 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi
kovetelményeir6l és a Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata
kozzétételéraol,

- 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazeloszto vezetékek biztonsagi
kovetelményeirél és a Gazeloszté Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kézzétételérdl.

8.1. Altalanos munkavédelmi intézkedések

- 1m-nél mélyebb munkaarokba a lejarast létrakkal kell biztositani. A létrakat
elmozdulas ellen rdgziteni kell és silrlibb kozlekedés esetén korlattal is fel kell
szerelni.

- A munkaarkokat az el6irt korlattal kell korllvenni, amelyeket éjszakara pedig a
biztonsagos jelz6berendezésekkel kell ellatni (villogok).

- A csbarkon atvezetd atjarokat, hidakat minden esetben korlattal és
szegeélygerendaval kell ellatni és éjjelre ki kell vilagitani, vagy lezarni. A hidkorlatokat
és szegeélygerendakat ideiglenesen sem szabad eltavolitani.

- Koézuton végzett munkanal a KRESZ el8irasai betartandék.

- A munkaarokban véddsisak, munkavédelmi labbeli, szikség esetén fllvédé
hasznalata kotelezdb.

- Az épitési anyagokat a vonatkozé eléirasoknak megfeleléen kell tarolni.

- Ha a munkaarokban, vagy munkagdddrben az épitendé vezeték mellett meglévd
kozmiivezeték is van, akkor az lizemel6 vezetéket biztositani kell.

- Atlzolté és ment6autdk forgalmat az épitkezés ideje alatt biztositani kell.

8.2 Egyéni védofelszerelések hasznalata

Kézi és gépi foldmunkavégzésnél is kotelezd dolgozénak az elbirt egyéni védbeszkdzdket
hasznalnia, azaz a munkaterileten csak a szabvanyositott, sérlilésmentes munkaruhaban,
acélbetétes bakancsban tartézkodhat. A munkagdéddrben csak felcsatolt véddésisak
hasznalataval szabad tartézkodni. Kisgépek hasznalata esetén kotelezé a zajvédé eszkdzok
(fuldugdé vagy flulvédo), illetve a védészemiveg hasznalata. Amennyiben benzin, vagy
gazolaj uzemi gépet zart aknaban, munkatérben hasznalnak, gondoskodni kell a megfelel
szellbéztetésrdl. Sarban, a munkagdddrben munkat végezni csak gumicsizmaban szabad.
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8.3. Munkavégzés godorben

Godoérben munkat végezni csak megbizott segitd személy feliigyelete mellett lehet. igy
barmely munka elvégzéséhez minimalisan két ember kell. A segit6-felugyel6 személy a
munkaarok partjan allva segiti és biztositja a gédérben dolgozé munkavégzését, 6t onnan
elhivni, mas feladattal megbizni nem lehet.

A munkagddorben dolgozni csak a megdfelelé (el6z6 pontban megfogalmazott) egyéni
védbeszkdzok hasznalataval lehet.

Gépi munkavégzéskor barmely eszkdz, alkatrész, ducolat munkagddorbe (vagy onnan ki-)
emelésekor tilos a gdddérben embernek tartézkodnia a gép hatésugaran beldl.

1 m-nél mélyebb munkagdéddrbe (munkaarokba) valé biztonsagos kozlekedést 5 m
mélységig elmozdulas ellen rogzitett tamaszto létraval lehet, ezt meghaladdé méret esetén
lépcsével kell megoldani. Rézsis kiemelésnél feljarot kell késziteni.

8.4. Balesetvédelmi el6irasok

- Kubikus munkanal a védéfelszerelések haszndlata kotelezd (lathatdésagi mellény,
bakancs, keszty(, fejvédd).

- A munkaarkot szakszerlen, a tervek szerint kell ducolni, vagy rézsilre alakitani, a
balesetveszély elharitdsa végett.

- Kizardlag hibatlan, j6 min6ségl szerszam hasznalhato.

- A munkat ugy kell szervezni, hogy szabad munkaterulet alljon rendelkezésre, hogy a
dolgozdék munka kézben egymas testi épségét ne veszélyeztessék.

8.5. Egészségvédelem

Dolgozé allomanyba vételekor kotelezb egészségligyi alkalmassagi vizsgalaton kell atesnie.
A vizsgalaton a szokasos tesztek mellet kiilon alkalmassagi vizsgalatot kell elvégezni minden
olyan munkavallalénal, amely kisgépek hasznalataval napi kapcsolatba kerl.

Dolgozénak kdtelessége részt venni az ismétlédé, ill. a sziird jellegli orvosi vizsgalatokon is.
Ezek gyakorisdgat a vonatkozd torvényi eldirasok, ill. — amennyiben ennél gyakrabban
szukségesek — munkaltato belsd elbirasai szabalyozzak.

Ivovizzel érintkezésbe kerll6 anyagokkal dolgozoknak érvényes egészségulgyi kdnyvvel kell
rendelkeznilik, melyet folyamatosan a munkavégzés helyszinén kell tartani. Kiemelt
figyelmet kell forditani a személyi higiénia betartasara.

Altalanos egészségvédelmi eldirasok

- Elsésegélynyujto hely: felelien meg a 4/2002. (ll. 20.) SZCSM-EUM e. rendeletben
foglaltaknak.

- Tisztalkodd és mellékhelyiségek: ellendrizni kell, hogy megfelelnek-e a
munkaegészségligyi kdvetelményeknek.

- Melegedd, illetve pihend helyiségek: hideg vagy meleg idéjarasi korulmények kozott
biztositani és megfeleléen fel kell szerelni ezeket (tervezni).

- Egyéni védbeszkdzok: ellendrizni kell.

- Védéital: a hideg, illetve meleg id6éjarasi kdrtilmények kdzoétt biztositani kell.
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- Veszélyes anyagok: a felhasznalasukkal torténé munkavégzésnél meg kell tervezni
azokat a feltételeket, amelyek megtartasaval a veszélyes anyagok kezelése,
felhasznalasa soran sem az anyaggal dolgozdk, se masok nincsenek veszélyeztetve.

9. Tlizvédelem

A Kivitelez§ koteles tevékenységi terlletén a kdzvetlen tlzvédelmet szolgald -
jogszabalyban, szabvanyban, hatésagi hatarozatban el6irt — tlizvédelmi berendezéseket,
készulékeket, felszereléseket, technikai eszkdzodket allandéan Gzemképes allapotban tartani,
idészaki ellenbérzésukrdl, valamint az oltdviz és egyéb oltbanyagok biztositasarol
gondoskodni.

Ha a Kivitelezd tlizet vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul
jelezni a tlizoltdsagnak, vagy ha erre nincs lehetésége, a renddrségnek vagy a
mentészolgalatnak, illetbleg a telepllési Onkormanyzat polgarmesteri hivatalanak. A
Kivitelez6 koteles a tlizoltasi lehetéséget a kivitelezés soran befolyasolé valtoztatasokat (ut,
kézmivezetékek elzarasa, forgalom elterelése stb.) az allandé készenléti szolgalatot ellaté
hivatdsos 6nkormanyzati tlizoltésagnak széban azonnal és irasban is bejelenteni.

A Kivitelez6 koteles a kiviteli tervekhez tlizvédelmi fejezetet késziteni, amely tartalmazza a
vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban és hatdsagi el6irasokban foglalt kbvetelmények
kielégitését és koteles a tervben szerepld tlizvédelmi kdvetelményeket a kivitelezés soran
megtartani, megvalésitani.

9.1. A tiiz elleni védekezés szempontjabol fontosabb jogszabalyok:

- 1996. évi XXXI. térvény a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrdl és a
tzoltésagrol.

- 259/2011. (XIl. 7.) Kormanyrendelet a tlzvédelmi hatdésagi feladatokat ellato
szervezetekrél, a tlzvédelmi birsagrél és a tlizvédelemmel foglalkozok kotelezd élet-
és balesetbiztositasarol

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol (OTSZ)

Jenei Attila
vezetd tervezd

e Tt

Tamas Aniké Judit
tervezd

&qu
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15201 4 \ 8 }m" o Hazi bekodtés D32 KPE 2db L=25 fm A helyszinrajz EOV helyes, és a feltlintetett koordinatak alapjan a nyomvonal kitlizhets. A feltlintetett
20l 5 > . _—
Zgooo & |3 ?‘é‘% s “ EOV koordinatak az abrazolt, az illetékes kdézmiiszolgaltatoktdl adatszolgaltatasként beszerzett, de
- . 11° ividom 1db . , . e e )
———————————————— e @ T oL mos Bk P ond 020 egyes helyeken feltarassal pontositott kozmihelyzethez tartoznak. Ha az épitéskori kdzmifeltaras eltér
Ta-MT Ta Fa-MF— Ta-MT 0 o 100, ——— v—1 g
L . \ | S az abrazolt kozmielrendezéstél, az a tervezett koordinatak valtozasat vonhatja maga utan
MEGLEVO ViZVEZETEK | ‘ ‘ ‘ ( i
DN150 ac 3-5 7
— A 79
N I
/1 B
TERVEZETT ViZVEZETE r Foévarosi Vizmiivek Zrt. Mérnokszolgalati osztaly - Tervezési csoport A
D110 KPE A 5 Budapest XIll., Vci at 182 Postacim: 1397 Budapest, Pf. 512 ey
N HB: 932 1=12.92 m T +36-1-465-2400 - W www.vizmuvek.hu m
% o KPEHrsz:3799/2Hsz:11 ‘jy
< '?q 0+121 |4 S} (Vogi) . FOVAROSI
2 « - % Mesterh 2 23 Budapest, XI. keriilet Talpas utca (Temesvar utca - Talpas utca 12) vizvezeték e sl
2 « ) esterhazi utcai b
5 T 7 2 HB: 832 1=12.32 m ) beallas D110KPE L=8m \ rekonstrukcioja —
o = % @ KPEHrsz:3798/1Hs2:3-5 5 % Munkaszam:
B N = > FV-40/2019
\ e 4 Kiviteli terv —
o ajzszam:
- 2 2 a
et = 2 5 T-02
- 2 \9- [8) Részletes helyszinrajz
Méretarany:
> «\ %o al Tervezési csoportvezetd: e Vezett tervez6: i (QL | Tervezé: M = 1:250
, @ 2 [ /5 " e
% T @ \ Kiss Gyorgy ' Jenei Attila Tamas Aniko Datum:
% ‘ % \ % Ez a terv a FOVAROSI VIZMUVEK ZRT. szellemi tulajdona. 2020. februar




Utca neve
JELMAGYARAZAT:
Csomdpont jele
Terep
103 Tervezett vizvezeték
102 Tervezett vizbekotés

101
() Tlzcsap ff

1:250 100

1:100

99

98
97 MEGJEGYZES:

96

%® 1. A megadott magassagok a Balti Alapszintre vonatkoznak.
9 2. A csatlakozasi magassagokat a kivitelezés soran feltarassal pontositani kell

93 3. A terven feltlintetett kdzmuivek helye tajékoztato jellegi, feltarast igényel
92

91
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& SRE o B R [ o[y oS S Q = Fovarosi Vizmiivek Zrt. MérnGkszolgalati osztaly - Tervezési csoport A
SEENEE NENRERE RS @ 2 o e S SIS Jsls X N§ < S Budapest XIII., Vaci Gt 182 Postacim: 1397 Budapest, Pf. 512 ‘ﬁ
3 S S S S SSSS S S SIS I SIS PN xQ S NN N X o S N g : R
Szelvény [m] s g g RS T T =TT s R $ T Py by YR Y Py N N T +36-1-465-2400 - W www.vizmuvek.hu
) ) S S DD ) S DS ) SIS S ) S DS OIS S D ) S m
Terepszint [m.B.f] 3 § 8 S RRY S ¥ OB g NN 8 3 3 2 3 3 S 3 FOVAROSI
P T e g S SRR § = SR e SR S S SN SIS S & S S Budapest, XI. keriilet Talpas utca (Temesvar utca - Talpas utca 12) vizvezeték ViZDMfI:ISEK
L eités [% -10% 10% 10%  |NMO%B{ 10% | <10% -10% 10% 7 e - rekonstrukcisja
ejtes [’ 42 31 39m~_ |14m 20m| 29 39 388m 646m 130m 108m Munkaszam:
N o) 52} () DDV X N DD <) ellie} <o) N ™™ =™ ) | X =) FV-40/2019
LRy S [T S ¥ Y¥YYY Y ~ e ™ SIS S < SIS Bl N 3 ~ [ T
Csdtetd [m.B1] s 5§ § 5 s83§8 & § s8 S g8 g g S SR g & S Kivitel terv o —
i T-03
Takaras [m] ] 8 = S SEEN Y 8 88 ] ]] S Q ] S5 ]IS 8 ® 8 8 Hossz szelvény
2 2 2 R IING N N NG BN BINC] N 2 22 3 3 2 22 222 2 Na2 2 2 Méretarany:
© X N o ooNx o = ool ~ > 3 = N IS N o\ ) @ Tervezési csoportvezetd: Vezet6 tervezé: Tervezé:
: ‘ : N N N SRR ~ SIS S ol [ ik NS X SO x ~ # . M = 1:250
Munkadrok fenékszint m.5.f] = s & = z=3% s § =% S S g g S8 SER g = g = e A e poe M = 1:100
Kiss Gyorgy 7 Jenei Attila Tamas Aniko Judit Datum:
Epdl osszesen 148.7 m D110 KPE vizvezeték Ez a terv a FOVAROSI ViZMUVEK ZRT. szellemi tulajdona. 2020.  februar




Foévarosi Vizmiivek Zrt. Mérnokszolgalati osztaly - Tervezési csoport

Budapest XIII., Vaci ut 182 Postacim: 1397 Budapest, Pf. 512
T +36-1-465-2400 - W www.vizmuvek.hu

\SEI!»

FOVAROSI
Budapest, XI. keriilet Talpas utca (Temesvar utca - Talpas utca 12) vizvezeték ViZMUVEK
rekonstrukcidja —
Munkaszam:
Kiviteli terv FV-40/2019
Rajzszam:
T-04
Keresztszelvények
Méretarany:
Tervezési csoportvezetd: Vs Vezet6 tervez6: Tervezb:
Iy ; ﬁm(& L4 ﬂ;u M=1:100
[y /o " T é
Kiss Gydrgy / Jenei Attila Tamas Aniké Judit Datum:

Ez a terv a FOVAROSI VIZMUVEK ZRT. szellemi tulajdona.

2020. februar




K1- Talpas utca vizvezeték

M,=1:100 M,=1:100
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K2- Talpas utca vizvezeték
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Févarosi Vizmiivek Zrt. Mérnokszolgalati osztaly - Tervezési csoport

Budapest XIII., Vaci ut 23-27. | Postacim: 1397 Budapest, Pf. 512
T +36-1-465-2400 - F +36-1-349-1996 - W www.vizmuvek.hu
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FOVAROSI
ViZMUVEK

Kiviteli terv

Munkaszam:

Tavho keresztezések

Rajzszam:
T-04-02

Tervezési csoportvezet6:

Kiss Gyorgy

Vezetd tervezé:

Jenei Attila

Tervez6:
e

Tamas Aniko Judit

Méretarany:
M =1:100

Ez a terv a FOVAROSI VIZMUVEK ZRT. szellemi tulajdona.

Datum:




Tavfiité vezeték keresztezése
Tervezett vizvbekotés a vizvezeték 0+141,8 szelvényében

terep 102,53 mBf.

80

§
HOLT tavfutévezeték DN200,

DN80

85/60VB

L
160

i
NI
60

Tervezett vizbekotés
D63 KPE

20

csotetd 100,93 mBf.




Tavflito vezeték keresztezése

Tervezett vizvbekotés a vizvezeték 0+123,0 szelvényében

terep 101,91 mBf.

HOLT tavfitévezeték DN11 /2", DN63

65/30VB

110

|

Tervezett vizbekotés
D63 KPE

20 | 30

160

csotetd 100,31 mBf.




Tavfiité vezeték keresztezése
Tervezett vizvbekotés a vizvezeték 0+085,0 szelvényében

terep 102,26 mBf.

80

§
HOLT tavfutévezeték DN200,

DN80

85/60VB

L
160

i
NI
60

Tervezett vizbekotés
D63 KPE

20

csotetod 100,66 mBf.




Tavfiité vezeték keresztezése
Tervezett vizvezeték a vizvezeték 0+060,2 szelvényében

terep 102,45 mBf.

80
80

§
HOLT tavfitévezeték DN65

60/40VB

o
Te)
J< ~— A<
[e)
<
S A
Tervezett vizvezeték
D110 KPE &

csoteté 100,65 mBf.




Munkaarok kiemelése és biztositasa 4m mélységig Talajvisszatoltés/rétegrend

M=1:25
Tablas dacolattal 7 Fiiggoleges zartsoru pallézassal
vagééles ductaba és magasitétabla diacos szelemenes megtamasztassal }
® Z 55 O H= a Hossz-szelvény alapjan 1,70-1,75 m
|
(=]
‘% ‘ uilt i P : OD (vizvezeték kiilsé atmérs)= 110 mm
o0 O N 1 - ﬁ g |
‘ ; - £ |
S veédafal i = £ ! Beagyazasi szog 90°
: ¥ Q| | 3 = 30
térszinig ‘ : c= cm
g ‘ d= OD - e1=9,0 cm
e |
a silllyesztést és a megtamasztast N | T e1=2,0cm
biztosité apré szemcseés anyag vagy homok - : e2= 18,0 cm
® : ’ ]
vagoéles tabla par heveder ~§ | :
N i Q
0 .
" |
© S s N 3
duc N
o
ékpar L
fa pallék altalaban utanhajtott pallézasnal
39,5 |44| 39,5
fa pallok vagy
"PATRIA'vagy"UNION" lemez palld ' 90,0 — Tervezett vizvezeték D110 KPE
Csgagyazat Megjegyzés:

1. A csbzonaban-, illetve az agyazatként felhasznalhato épit6anyagokkal szemben tamasztott
kovetelményeket az MSZ EN 1610:2001 irja eld.

2. A beépitend6 csbanyag gyartdja altal el6irt agyazati-, és a visszatoltési kovetelményeket
maradéktalanul be kell tartani. A foldvisszatoltést a 34 / 2008 (VI1.15) Fév Kgy.rendeletnek
megfeleléen kell elvégezni. A foldm( felszinén E2 = 40 MN/m2 teherbirasi értéket kell elérni.

3. Agyazatnak homokos kavics azokon a helyeken nem alkalmazhatd, ahol erés talajvizaramlas és
ezaltal az agyazat kimosodasa varhato. Ezeken a helyeken egyszemcsés maximum 5 mm

i szemcsenagysagu zuzottké agyazatot kell alkalmazni. Geotextilia teritéssel, valamint drénezéssel
Tomorségi értékek (Trp, % . . iy . < . -
terep / burkolat / 9 (Tre, %) gondoskodni kell az agyazati réteg kimosodas elleni védelmérdl.
a -
- Csoézéna
alyaszerkezet i 5 3 . Ny P R . L.
paly Felszin Agyazat (e) | c, d réteg I- z6na il. z6na Févarosi Vizmiivek Zrt. Mérnokszolgalati osztaly - Tervezési csoport A
. L Féut/ Budapest XIll., VAci Gt 182. | Postacim: 1397 Budapest, Pf. 512 )
b foldvisszatoltés Nagyterhelésii t 90% 95% T +36-1-465-2400 - F +36-1-349-1996 - W www.vizmuvek.hu m
c fedéréteg e et 85% 90% s
90% 85% ii 2 . : < FOVAROSI
Jardal o o Budapest, XI. keriilet Talpas utca (Temesvar utca - Talpas utca 12) vizvezeték ViZMGVEK
e o Lo
d oldalfeltoltés gyalogos kézlekedés (kézi) 85% rekonstrukcidja
80% Munkaszam:
- . . o
e agyazat Zoldteriilet 80% FV-40/2019
Kiviteli terv —
el felsé réteg Rajzszam:
T-05-02
e2 alsé réteg Munkaarok mintakeresztszelvény
Méretarany:
Tervezési csoportvezeto: b Vezet6 tervezo: Tervezoé: i
Kiss Gyorgy / Jenei Attila " |Tamas Aniké Judit Datum:
Ez a terv a FOVAROSI VIZMUVEK ZRT. szellemi tulajdona. .
2020 marcius




Burkolt ut - nagykockako

_ 20 Munkagtdér szélesség 20 |

[ 1

7

dlelblal

) “’
— ‘ A
|
Aszfalt burkolata jarda }
|
\
.20 munkagéJdr szélesség . 20
\
T
1 ‘ —
\ i gl
! | o
i i i
; | ; o
|
| | |
RN (VI IIGIIIIIGIIIIE T 7777777 S ——
|
Betonjarda
.30, munkagddor szélesség .30
i a *
©
| } }
| | e
\ | \
| ‘ | °
I 7777774700 oz |
|
| dilatacio
|

18 cm nagykockakd, hézagok
homokkal részben kitoltve, felso rész

Burkolt ut

20 , 20 , 20 munkagodor szélesség 20 , 20 ., 20 ,

a hidraulikus kétéanyagu habarcs
b 15 cm Ckt alap
c 15 cm ziazott ké
d 15 cm tomoritett hk. fagyvédé réteg
d tomoritett foldmii

a 4 cm AC-8 koporéteg

b 10 cm Ckt alap

c 10 cm homokos kavics

d tomoritett foldmii
alb 15 cm C16 beton

dilatacios hézaggal
c 15 cm homokos kavics
d tomoritett foldmi

Megjegyzés:

4 cm AC-11 aszfalt koporéteg
6 cm AC-22 aszfalt kotoréteg

20 cm Ckt cementstabilizaciés alap

20 cm homokos kavics

tomoritett foldmii

1. Szilard burkolata aton a helyreallitast az eredeti palyaszint megtartasa mellett kell elvégezni.

2. Az épités soran elbontott szegélyt helyre kell allitani.
3. Kozutkezel6i igény szerint a rétegrend valtozhat.

Jelmagyarazat
a burkolat
b alap
c agyazat
d foldvisszatoltés

Févarosi Vizmiivek Zrt. Mérnokszolgalati osztaly - Tervezési Team A
T
Budapest XllI., Vaci ut 182. Postacim: 1397 Budapest, Pf. 512 m
T +36-1-465-2400 - W www.vizmuvek.hu B
Projekt megnevezése: L.
FOVAROSI
Budapest, XI. keriilet Talpas utca (Temesvar utca - Talpas utca 12) vizvezeték VizZMUVEK
rekonstrukcioja :
Munkaszam:
Kiviteli FV-40/2019
iviteli terv Rajzszédm:
T-05-03
Burkolathelyreallitasi rétegrend Méretarany:
Tervezési teamvezet6: L Vezetd tervezé: Felel6s tervezé:
Kiss Gyorgy Jenei Attila Tamas Aniko Datum:
Ez a terv a FOVAROSI ViZMUVEK ZRT. szellemi tulajdona.
J 2020. februar




Kabelek alulrol torténo keresztezeéese

min.50 (60) cm

elektromos kabel

(hirkozlési kabel)

vizvezeték

Ha a vizvezeték elektromos, vagy tavkozlési kabelt alulrdl keresztez, koztuk legalabb 0,5
(tavkozlési kabel esetén 0,6) m tavolsag tartand6. Ha ezen feltétel nem teljesul, a
kabelre a keresztezést6l szamitott 1-1 m hosszon hosszaban felhasitott mianyag
véddcsovet kell elhelyezni, és azt kabel kotegelbvel rogziteni.

A meglévé vezetékek kitlizott nyomvonala kornyezetében az eldirt biztonsagi savban
gépi foldmunkat végezni a szilard burkolat bontasa kivételével tilos.

A megkdzelitett k6zmU szakfelligyel6jének elbirasait maradlktalanul be kell tartani.

Budapest XIlI., Vaci ut 182. | Postacim: 1397 Budapest, Pf. 512
T +36-1-465-2400 - - W www.vizmuvek.hu

Foévarosi Vizmiivek Zrt. Mérnokszolgalati osztaly - Tervezési csoport

rekonstrukcid

Budapest, XI. keriilet Talpas utca (Temesvar utca-Talpas utca 12) vizvezeték

\S!Eﬂ»

FOVAROSI
ViZMUVEK

Kiviteli terv

Munkaszam:
FV-40/2019

Elektromos kabel keresztezése - iranyterv

Rajzszam:
T-05-04

Tervezési csoportvezetd: e Vezetd tervezé:
/7 Vs ” 7?\7(‘3&
//%,M (’4‘/') /V% LS
Kiss Gyorgy ; Jenei Attila

Tervezoé:

pe

Tamas Aniko Judit

Méretarany:

Ez a terv a FOVAROSI VIZMUVEK ZRT. szellemi tulajdona.

Datum:

2020 marcius
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Nem hiteles tulajdoni lap

Budapest Foviro: Kormanyhivatala X1 Keriileti Hivatala
Budapest, X1, Budafeld tt 59, 1515 Budapest, P{ 415

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
MMegrendelés s2dm: 800000471 004512020

2020.03. 02 \
BUDAPEST XI.KER. Szektor 53 2

Belterilet 3804/3 helyrajezi szam

Nem hiteles tulajdoni lap

Oldals 171

1116 BUDRFEST XI.KER. Temesvar utca. "felilwvizegalat alatt"”

LREST

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok terilet kat . t.jow.

B ———— ——— [rep— e ———————

t aclatok
mivelésl Ag/kivett megnevezéz/ min.o ha m2 k. E1ll kat . jav
E m2  k._fall

— Kivett koezternlet g 3702 1}
OREST
3. tulajdoni hanmyad: 171 b
bajegyzd hatareozat, érkazésmi idd: 247239/1993.12.06./ @
jogoim: 1991. éwi KKKIII. tw.
jegallaz: tulajdonosz
néw: MI.KER. OHEORMANY ZAT & &
cim: 1113 BUDRFEST XI.KER. Bocskai Gt 39-41.
MmREST -
1. bajegysd hatarozat, érkezémi icdd: 51247/2/2011/710.08.18
WVezetékjog

az ingatlan 6 m2 nagysagl tervletére, ( VMB-82/2010
Jjegosult:

névi ELMT HALOBATI KFT.
edim 1 1132 BUDBPEST KIII.KER. Vaci GOt 72-74.

2. bejegyzd hatarozat, dérkezézmi idd: 77087/2/2 1.04.
Vezetékjog

490 m2 teruvletre T103/660/20L0.

Jjogosalt: @
név: ELMT HALOZATI KET. ' ;
cim ; 1132 PUDRPEST XIII.HER. Waal 4.

3. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 125 2011/10.11 .29

WVezeték jog
az ingatlan 8 m2 nagysagh terilet { VMB=169/201U ).
Jjegosult:

név ELMT HALOZATI KFT.
cim ¢ 1137 BUDRPEST XIII. KER W Maci a4t 72-74.

4. bejegyzd hatarezat, érkez! ¢ 35519/1/2013/12.07 .03
Vezetékjog
639 m2 terliletre. 71‘3," OLd,
jogosalt:

nédvi BLMI HALOZATI %
SRy aunﬁ I KER. Waci &t 72-74.

§ r TULAJDOMI LAP VEGE
oV
Ny

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdom lap

Nem hiteles tulajdomm lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Budapest Foviros Kormanyhivarala XI Feriileti Hivatala

Nem hiteles tulajdoni lap

Budapest, X1, Budafoki ot 59. 1519 Budapest, FL 415 Oldals 1/1
Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szim: 8000004410 046142020 .\
2020.03. 02 (\)
BUDAPEST XI.KER. SARERIE 53
Belterilet 3804/1 helyrajezi szam
1116 BUDAPEST KI.KER. Talpas uteca. "felOlvizegalat alatt"
LRESEZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terulet kat.t_jow. a 3 adatok
mivelésl ag/kivett megnevezéa/ min.o ha m2 k.ELLL kat, jov
m2 k.Eill
= Miwvett kozterllet U 2926

ORESY

3. twlajdoni hanyad: 1/1

jegoim: 1991, évi KXXIII. tv.

jogalla=z: tulajdeonos

névi XI.KER. CHMKORMANYZAT

cim: 1113 BUDAPEST XI.KER. Bocskai ot 39-41.

bejegyzd hatdrozat, érkezémi idd: 24723I971993.12. 06,/ @:

mMRESE
1. bejegy=d hatarozat, érkezdmi ied: 51247/2/2011/10.08.18
Vezetékjog

az ingatlan 279 m2 nagysagh taeriletére, { VMB=82/201
jegosalt

név: BELMI HALGZATI KFT.
cim ¢ 1132 BUDAPEST XIIT . KER. Vaci Gt 72-74.

2. bejegyzé hatdrozat, érkezémi id&: 35519/1/2 2.0%.,
Vezetak jog
121 m2 teriletre. 7103/64/2012. @

jogosult!
név: ELMO HALOZATI KET.
cim { 1132 BUDAPEST XIII.KER. Vaai 4.

AJDONI LAP VEGE

!
>

N
&
X

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdom lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles nilaidom 1an

Nem hiteles nilaidoni lan
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Nem hiteles tulajdoni lap

Budapest Fiviros Kormdnyhivatala X1, Keriilets Hivatala

Nem hiteles tulajdoni lap

Budapest, X1, Budafoki 6t 59. 151 2 Budapest, P{ 415 Oldal: 111
Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle mésolat
Megrendelés szdm: 80 00004/100467/2020 .\’
2020.0%.02 (\)
BUDAPEST XI.KER. mEERLOE T bd
Balterilet 2805/17 helyrajzi szam
111U BUDAPEST KI.KER., Mesterhizy utca. "felulvizsgalat alatt"
LRESEZ
1. Bz ingatlan acdatai:
alrészlat acdatok teriilet kat.t.jov. a acla kol
mirelé=zil agifkivett megnewezéz/ min.o ha m2 k_fill kat . jowr
2 k.Eill
— Kiwett kozterdlet v} 1395 [V
NRESZ
i. tulagdeni hanyad: 1/1
bejeqgyzd hatarozat, érkezészi idé: 24723971993 .12 06,/
jegedim: 1991, évi MHXIII. tw,
jegallas: tulajdenes
név: XI_KER . OWKORMANYZAT
cim: 1113 BUDRPEST KI.KER. Bocmkai Gk 39-41.
MREST
1. bajegyz8 hatirozat, érkezési icb: 51247/2/2011/10.08.18
WVezetekjog
az ingatlan 213 m2 nagysagd teriletére, { VME=-82/2UL1
Jjogoesalt
név: ELMT HALOZATI KFT.
eim : 1132 BUDAPEST KIII.KER. Vici Gt 72-74.
2. bejegyzd hatarozat, érkezé=i icd: 355197172 2.07.03
Vazetdkjog
120 m2 teraletre. 7103/64/2012.
jegosult:
név: ELMI HALOZATI WET
cim : 1132 BUDRPEST HIII.EER. Vaca 4.
2‘QL-I"L.'I'[:'li.'lNlLAP“.:'EE]I!
.\'
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdom lap
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