DEVELOF INVEST
Technical Consulting Kfi. \@m/

Budapest Févaros XI.ker. Onkorményzat
Polgarmesteri Hivatala
Vagyongazdalkodasi Osztaly

Térgy:Tulajdonosi nyilhtkozat iranti kérelem (nem kozteriileti ingatlanra)

Koszonettel megkaptuk a

Budapest, XI. Ormezei at 15. (798/3 hrsz.)
ingatlan villamos energia ellatasa

Tsz: 112718

cimi kiviteli tervben tervezett 1kV-os foldkabel nyomvonalara a 125/GB / 2019. (111. 20.)
tulajdonosi é€s XIV-247-3 / 2019 sz. kozutkezel6i nyilatkozatukat megkaptuk.

Kérjiik tulajdonosi hozzajarulo nyilatkozatukat adjak meg 800/4hrsz-u érintett
onkormanyzati ingatlanra, mivel az 1kV-os foldkabel védéovezetével érintjiik ezt az ingatlant
is. Az ingatlan tarstulajdonosat Ormezé Ground Kft.-t korabban megkerestiik tulajdonosi

nyilatkozat kérelmiinkkel.

Szives ligyintézésiiket ezaton is kdszonjiik.

Budapest. 2020. janius 2-an

Dols i,

Dobos Attila
ligyvezetd

1133 Budapest Vag u. 5. Tel.: 340-22-78; Mobil.: 06-70-310-09-01

e —————
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Erintésvédelem....................

Fontosabb, tizvédelemmel kapcsolatos, jogszabaly éltal kdtelezd érvényiivé nyilvanitott szabvanyok: ..........cooovvovernn., 6
Kérnyezetvédelmi fejezet.....
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Egyéb eldirdasok...................

Kaltségvetés
- Anyagdijas tétel jegyzék
- Munkadijas tétel jegyzék

Tervrajzok
- Létesitési rajz 1kV
- Biziositasi vazlat

Tervszam: 112/18

TARTALOMJEGYZEK

Budapest, XI. Ormezei it 15. (798/3 hrsz.)
ingatlan villamos energia ellatasa

112.18.1.
112.18.3.

T

T e



DEVELOP INVEST Kfi. Tervszam: 112/ 18
TERVEZOI NYILATKOZAT
Budapest, XI. Ormezei it 15. (798/3 hrsz.)
ingatlan villamos energia ellatasa

Kijelentjiik, hogy a

ciml miiszaki tervdokumentéciot az altaldnos érvényii és az eseti hatosagi eléirasok, - ezen beliil a tiiz-

rendészeti és munkavédelmi kovetelményeket megéllapité — rendeletek, orszagos (MSZ) és agazati

(szakmai) szabvanyok figyelembevételével készitettiik.

A tervezett miiszaki megoldis megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak és hatésigi elirasoknak,

biztositja az élet, az egészség, a kirnyezet és a kulturalis 6rokség védelmét.

Kijelentjiik tovabbd, hogy a fenti terveket a szakhatosagokkal és kozmiivekkel egyeztettiik.

A tervdokumentacié a Munkavédelmi Térvény alapjan munkavédelmi szempontbol ellendrzésre keriilt.

Kijelentjiik tovabbad, hogy a targyi kiviteli terv vezetékjog engedélyezési kérelemhez mellékelt szakhat6-

sagi nyilatkozatok a nyomvonal kijellési eljardsra kikiildott 112.18.1. nyomvonal kijelslési rajz alapjan

keriiltek kiadasra a szakhatdsagok altal.
A(z)

382/2007. (X11.23.) Korméanyrendeletben eldirt elokészitd eljarast szabalyszer(ien lefolytattuk,
eljarisba bevontak dllasfoglalasa, nyilatkozata a kérelem mellékletét képez6 nyomvonalrajz(ok)

feltiintetett allapot alapjan tortént,
tervezett villamos vezeték és csatlakozo mitargya az érintett ingatlanok rendeltetésszeri haszna-

latat Iényegesen nem akadalyozza,
erdét, valamint taj —€s természetvédelem alatt 4116 (vagy annak tervezett) teriiletet, természeti ér-

téket, milemlékvédelem alatt all6 létesitményt nem érint,

- megvalositas fakivagast nem igényel,
kozolt, eljarasba bevontakon kiviil a létesités mas szakhatdsagot, szervezetet, kézmiivet, ingat-

lantulajdonost nem érint.
A tervezés az alabbi térvényi elbirasok és jogszabalyok szerint tértént:
-2007. évi LXXXVI. Torvény a Villamos Energiardl
- 1993. évi XCIII. T6érvény a Munkavédelemrdol
- 1996. évi XXXI. Torvény a Tiiz elleni védekezésrol
- 54/2014. (X11. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol
- 8/2001. (I11.30) GM rendelet Villamosmii Miszaki Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat
- 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a Villamosmii Biztonsagi vezetérél
- 2012. évi XXVIII. Térvénya Hulladékgazdalkodasrol
- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének

részletes szabalyairol
A tervezett halozat megfelel ., Tervezési segédlet villamosenergia-ipari épitésiigyi eljarasokhoz 2018

augusztus* kovetelményeinek.
A tervezett hélozat a ,,16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszini védéovezetének kijelolésé-

rol” alapjan érinti / nem érinti a barlang felszini védéovezetét. A tervezett halozat a ,,14/2010. (V. 11.)
KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett
foldrészletekr6l™ alapjan érint / nem érint természetvédelmi teriiletet.

Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvantartasi ) szamom: 01-

5106

Budapest, 2018. december ho
Do Yo A

Dobos Attila
01-5106
tervezo




DEVELOP INVEST Kft. Tervszam: 112 /18

MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI. Ormezei it 15. (798/3 hrsz.)
ingatlan villamos energia ellatisa

Altaldnos adatok

Elmii Halozati Kft. Beruhazasi Osztaly

Megrendelo:
1132Budapest, Véci ut 72-74.
Tervezo: Develop Invest Kft.
1133 Budapest, Vag u. 5.
Uzemeltet6: ELMU Halozati K ft.

Dél-Budai Régio
1116 Budapest, Mezokovesd u. 5-7.

Megrendelés targya: 1 kV-os foldkabel létesitése

Elézmények: )
A megbizas targyaban szerepl6 létesitmény az ELMU Halozati Kft. megbizasa alapjan keriil tervezés-re

és kivitelezésre. A Budapest, X1. Ormezei Gt 15. (798/3 hrsz.) alatt 1évé ingatlan energia igénye miatt az
53186/10 szam tr allomés 4 szdmu dramkrének Péterhegyi uti légvezetékének meglévé oszlopatol uj
1kV-os foldkabelt kell Iétesiteni a Ormezei Gt 15 szamu ingatlanig. A tervezéshez sziikséges adatokat az

ELMU Halozati Kft. Budai Régié szolgaltatta.

A munka leirdsa: )
A Budapest XI. ker. Péterhegyi ut — Ormezei ut keresztezodésénél 1évé M1 tervjelii B10/4 tipusi oszlop-

ra létesiteni kell egy IMBMSZ szakaszbiztositd szekrényt a foldkabel inditasara. A szakaszbiztosito
szekrénybol a tervezett 1kV-os NAYY-J 4x150mm? foldkabel a nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon
halad a Péterhegyi uton foldsavban az Ormezei Ut felé, majd befordul az Ormezei utra és foldsavban
halad az aszfalt 0t szegélye mellett a nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon az Ormezei Gt 15 szamu inga-
tan felé. Az Ormezei Gt 15 szdmnal a létesitésre keriilé 1kV-os foldkabelre ., T kotést kell létesiteni az

1kV-os csatlakozé f6ldkabel inditasara.
A tervezett 1kV-os erdatviteli fldkabelek nyomvonalat a 112.18.1. szaim{ nyomvonalrajz tartalmazza.

Tervezett foldkabelek tipusa: 1db NAYY-J 4x150 mm?
A Tervezett 1kV-os foldkdbel nyomvonala : 261,0m

Csatlakoz6 foldkabel :
Az Ormezei 0t 15 szam el6tt a létesitésre keriild 1kV-os féldkabelrol ,, T (T61 tervjell) csatlakozot kell 1étesiteni

az Ormezei Gt 15 szam ingatlan 1kV-os csatlakozo f6ldkabelének inditasara. A ,,T” kotéstél a tervezett 1kV-os
csatlakozo foldkabel a nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon halad foldsdvban a 798 hrsz.-i ingatlan felé a terve-
zett csatlakozé foldkabel és becsatlakozik az ingatlanon létesitésre keriil6 kabelfogado — fogyasztasmérd szekrény

felé, majd becsatlakozik a szekrénybe.
Tervezett foldkabelek tipusa: NAYY-J 4x25 mm?

A tervezett foldkabelek fektetésénél a kabelarok dasasa a meglévé kézmivekre vald tekintettel csak ova-
tos kézi folmunkaval végezhetd! A tervezett foldkabel mélysége foldsavban 0.6 m. K6zmi, dtkereszte-
z6dés és kapubejaro alatt a tervezett 1kV-os foldkabelt 160 mm-es milanyag védoécsobe kell helyezni,

fektetési mélység ezen szakaszokon 1,0m.

Erintésvédelem
Az alkalmazott érintésvédelem maodja 1 kV-os haldézaton TN ( nulldzas ) az MSZ 172/1-86 szerint.




DEVELOP INVEST K fi. Tervszam: 112 /18

Altaldnos eldirasok
0 A tervdokumentacio az 1997. évi LXXVIIL. sz. torvény — az épitett kérnyezet alakitasarol és

védelmérdl — figyelembevételével késziilt.
O A munkahely elokészitése a nyomvonal bejarasaval, a helyi adottsagok és koriilmények feltarasaval
torténjen meg. Ellendrizni kell a széllitasi és munkahelyi kozlekedési utvonalak hasznalhatosagat, a
munkavégzés soran €rintett kézmivek, mitargyak helyét, a talajadottsagok jellemzdit.
A kivitelezének az adott munkaéra vonatkozo érvényes normativaknak megfeleld létszamu és
szakképzettségli dolgozokat kell biztositania. A miivezetének munkavédelmi szempontbol ellenériz-

nie kell a koltségvetésben szereplé anyagokat, gépeket és eszkdzoket.
Kézteriileten a felhasznaldsra keriil6 anyagok tarolasa ne akadalyozza a gyalogos és gépjarmii for-

galmat, balesetveszélyt ne okozzon.
Munkateriilet atadds - atvételi eljaras csak engedélyezett terv, és a hatosagi engedélyek birtokaban

Q

kezdhet6 meg.
o A gépkocsibejarok keresztezésénél a védocsé mindkét vége 0,5 méterrel nyiljon tal az utburkolat

szélétol. A védoécsovek végeit PUR habbal kell lezarni a talaj nedvesség, illetve az esetleges talajviz

behatolasa ellen.
0 Az uttestek felbontasat két, illetve tbb iitemben, iitemenként egy-egy kozlekedési sav szélességben

szabad végezni, a gépjarmiiforgalom biztositasa céljabol.

0 Kivitelezéskor a gyalogosforgalmat €s a gépkocsibejarok keresztezésénél a zavartalan ki-be hajtast
biztositani kell.

A meglévo kozmiivek keresztezésénél védocsovet kell alkalmazni és biztositani kell az

MSZ 7487 szam szabvanyban eldirt fliggéleges tavolsagot, amely legkisebb értéke 0,2 méter lehet.
Fentiek figyelembevételével a kabelek fektetési mélysége a kozmiikeresztezéseknél valtozhat.
Ahol a kozmiivek zsufoltsadga miatt a 0,6 m-es fektetési mélység nem tarthato, ott jardaban
Jjarulékos mechanikai védelemként 40x40 cm-es beton jardalapot, kell alkalmazni.

A tervezett kabelre a kabelnyomvonal azonositasa céljabdl kabeljelzét kell rogziteni az

MSZ 13207 szamu szabvany 3.12. pontjaban leirtak szerint:

A kabeljelzén a kdbelvonal azonosito jelét, illetve névleges fesziiltségét kell feltiintetni.

Ezeket oly médon és olyan siirtin kell elhelyezni, hogy a kabelvonal a nyomvonal barmely részén

azonosithato legyen:

- altalaban legaldbb 10 m-enként;

- épiiletekbe val6 bevezetésnél mindkét oldalon a fal sikjatél 0,5 m tavolsagon beliil;
- keresztezések elott €s utan 0,5 m tavolsagon beliil;

- sszekotd mindkét végén 0,2 m tavolsagon beliil;

- kabelvéddcsé mindkét végén 0,5 m tavolsagon beliil;

- kabelvégelzarok alatt jol lathaté helyen
A kivitelezési munkak befejeztével - a levonulast kévetéen - a munkateriiletet eredeti allapotaba

vissza kell dllitani, a hulladékot, térmeléket el kell szallitani az arra kijelGlt helyre, figyelembe véve a
kdrnyezetvédelemre és a veszélyes hulladékokra, valamint ezek kezelésére vonatkozé valamennyi
szabvanyt és hatalyos jogszabalyi elGirast.

A sziikséges ut- és jardabontasok engedélyét a kivitelezonek kell megkérnie, beszereznie.

A kdzmiivek elhelyezkedésérol - amennyiben szitkséges - kutatdarok asasaval kell meggy6zédni.Ha a
munkavégzés soran kdzmiitargy megseériil, arrol annak lizemeltet6jét haladéktalanul értesiteni kell.

A kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi vonatkozo eldirast és szabvanyt be kell tartani és tartatni.

A tervtdl eltérni csak az lizemeltetd, a tervezo, a beruhdzé és az 1. foka épitésiigyi hatosag egyiittes
hozzajarulasaval lehet.Az esetleges valtozasokat a kivitelezést kivetden az atadasi dokumentacidban
rogziteni kell. A halézatépitést csak érvényes engedélyek és jovahagyott terv birtokaban lehet meg- |

m}

kezdeni!
Nyomatékosan felhivjuk a kivitelez6 figyelmét a k6zmiiegyeztetés soran - a kiilonbozé kézmiivek

altal eloirt szakfelligyeletek megrendelésére €s a kivitelezés soran az MSZ 7487 szami szabvany ide- :
vonatkozo el6irasainak betartdsdra. Fentieket figyelembe véve az oszlopgddrok asasa nem mindig |
végezhet6 foldfuro géppel, sziikség esetén kézi foldmunkat kell alkalmazni! ;
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Munkavédelmi fejezet
A munkavédelmi tervfejezet a tobbszér maédositott 1993. évi XCIII. torvény és a végrehajtasarol sz6lo

5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet figyelembevételével késziilt.
A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani az alabbi szabvanyok és rendeletek el6irasait:
- szabvanyok: MSZ 1:2002, MSZ HD 472 S1:2002, MSZ 151-1:2000, MSZ 172-2:1994, MSZ 172-
3:1973, MSZ 274 sorozat, MSZ 447:1998, MSZ 447:1998/1M:2002, MSZ 453:1987, MSZ 595 so-
rozat, MSZ 1585:2001, MSZ 1600 sorozat, MSZ 1610 sorozat, MSZ 2364 sorozat, MSZ 4851 soro-
zat, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 3200-1:1973, MSZ 13200-2:1975, MSZ
13207:2000, MSZ 15003:1989
- rendeletek: 9004/1982 (K6zl. Ert.16.) KPM-IpM egyiittes kézlemény 7. szdm( szabalyzat,
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmii biztonsagi vezetérdl, 8/2001. (111.30.) GM
rendelet a Villamosmii Miszaki-Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat hatélybalépésérol
- a vonatkozd ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. technolégiai, biztonsdgtechnikai és tizemviteli uta-
sitasok
A kiasott és vissza nem temetett munkagddroket munkaido befejeztével el kell keriteni, illetve sziik-
ség esetén jol lathatoan megvilagitani.
Az épités megkezdése elott egyszemélyi felelds munkavezetét kell kijeldini, aki koteles a helyszin-
nel kapcsolatos veszélyforrasokrol tdjékozodni, és a megfelelé munkavédelemrdl gondoskodni. Fo-
kozott figyelmet kell forditani arra, hogy a munkalatok végzése kozteriileten folyik, ahol elkeriilhe-
tetlen idegenek kozlekedése, ill. tartozkodasa, valamint a gépjarmiiforgalom, - ezért, ha ezt a kiala-
kult kériilmények megkivanjak - jelz66rt(vagy jelz66roket) kell allitani.
Az lizemvitelre vonatkozd miszaki és biztonsagi eléirasok szigoru betartasarol gondoskodni kell.
Fesziiltség alatt 1év6 hélozaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS!
A fesziiltségmentesitésre vonatkozo igényt a munkilatok megkezdése elott 45 nappal irasban kell

rer

A kivitelezés folyaman minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a munkaban részt-
vevok, a munkalatok alatt, a balesetelharitasi eléirasoknak és rendelkezéseknek — kiilondsen az
1993.évi XCIII. torvénynek — minden tekintetben eleget tegyenek.

A munkahelyen a dolgozok létszamanak és a veszély jellegének megfelelé menté-felszerelést, jelzobe-
rendezést és a szitkséges 1étszami kiképzett elsdsegélynyijtot kell biztositani. Az alkalmazott villamos-
berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi kovetelményeknek.

A berendezés atadasa eldtt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliil-vizsgalatot ill. mérése-
ket a kiviteleznek el kell végeztetnie. A feliilvizsgalatot csak arra feljogositott személyek végezhetik.
Fesziiltség alatt Iévé hdlozaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS!

A kivitelezének az adott munkara vonatkozé érvényes normativdknak megfelel6 létszami és szakkép-
zettségli dolgozot kell biztositania. Régziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkozok mozgatdsahoz sziiksé-

ges gépek, berendezések igényét, munkavédelmi kovetelményeit.

Tlzvédelmi fejezet
A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait, a kivitelezd szervezetének miikddési szabalyait a Tlzvédelmi

Szabélyzata tartalmazza. A Tlzvédelmi Szabdlyzat hatdlya kiterjed minden munkavallaléra, akik a megrendeld
vagy a létesitmény tizemeltet$je altal lizemben tartott berendezéseken munkdt végeznek. A munkavégzésre vonat-
kozo tiizvédelmi kotelezettségeket a megrendelonek és a kivitelezének é€s iizemben tartonak keretszerz6désben
kell rogziteni. A villamos hédlozatszerelési tevékenység sordn alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység végzésére
keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének

rendjét a vallalkozd-kivitelezo tlizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezést kovetden a kivitelezonek szabvényos-
sagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tiizvédelmi el6irdsok, szabvényok betartasarol. A
létesités soran be kell tartani a 9/2015 (111.25) BM. sz. rendelet (OTSZ) valamint a vonatkozo tiizvédelmi targya
szabdlyokban (MSZ 15688, 595, 14800, 1057, 9783, 9784, 785, 9779, 1040, 9771, 15606, 15631, MSZ-14-01004,
stb.) foglaltakat. Az épitési, szerelési munkak soran is gondoskodni kell a tlizvédelmet szolgalé megeldzd intéz-
kedések teljesitésérdl. A tlizolté berendezések oltoanyaginak megvélasztasanal biztositani kell az ozonréteg vé-
delmérdl sz616 korlatozé intézkedések betartasat. Allandé jellegii tiizveszélyes tevékenységet csak tiizvédelmi
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kovetelményeknek megfeleld, erre a célra kijel6lt helyen szabad végezni. A tevékenység befejezése utdn a mun-
kavégzd a helyszint koteles tlizvédelmi szempontbol atvizsgélni és minden olyan kériilményt megsziintetni, ami
tiizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezonek, idegen kivitelezd esetén az lizemeltetéek is be kell jelen-
teni. Ha a munkateriileten tiizveszélyes tevékenység torténik a szerelési folyamatoknal szigortan be kell tartani az

alabbiakat:
Alkalomszer( tlizvédelmi tevékenységet (zsugorcsGves kabeltoldds, hegesztés, ... stb) csak eldzetes irdsbeli enge-

dély alapjan szabad végezni.

Kabelszerelvények készitése
A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok eléirdsait és az érvényben 1évé techno-

légiai utasitasokat. A hegesztés helyét, a kdbelszerelvények kornyékét 2 m-es kirzetben a keletkezd kabelhulladé-
koktol és éghet6 anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkag6dorben a tobbi kdbel letakardsardl és
a lehullo izzé fémrészek eloltasardl. Az esetleges tiiz eloltdsdra a hegesztés idejére 1db 6 kg-os porral oltdkészii-
léket, 2db lapatot és 2db csdkanyt kell készenlétben tartani. A melegitési hely kornyékérdl az éghetd anyagokat el

kell tavolitani és a munkateriiletet el kell keriteni.

Fontosabb tiizvédelmi jogszabalyok:

1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol €s a tiizoltdsagrol

115/1996. (VI11.24.) Kormanyrendelet a tiizvédelmi hatésagi tevékenység részletes szabalyairdl, a hivatasos onkormanyzati

tiizoltosagok illetékességi teriiletérdl

30/1996. (XI1.6.) BM rendelet a tizvédelmi szabalyzat készitésérol

9/2015 (111.25)BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol (OTSZ)
12/1997. (11.26.) BM rendelet az erdék tiiz elleni védelmérdl

13/1997. (11.26.) BM rendelet a tiizesetek vizsgalatara vonatkozo szabalyokrol
27/1997. (IV.10.) BM rendelet a tiizvédelmi megfeleldségi tanusitvany beszerzésére vonatkozd szabalyokrol

Fontosabb, tizvédelemmel kapcsolatos, jogszabaly altal kitelez6 érvényivé nyilvanitott szabvanvyok:

MSZ 151 szabvinysorozat Erdsdramu szabadvezeték
MSZ 274 szabvdnysorozat Villamvédelem
MSZ 1585 szabvdanysorozat Erdsdramii iizemi szabdlyzat

Létesitési biztonsdgi szabdalyzat 1000 V-ndl nem nagyobb fesziiltségii erdsdramii villa-

mos berendezések szimira
Létesitési biztonsdgi szabdlyzat 1000 V-ndl nagyobb fesziltségii erdsdramu villamos

berendezések szdmdra

MSZ 1600 szabvdnysorozat

MSZ 1610 szabvdanysorozat

MSZ 595 szabvdnysorozat Epitmények tiizvédelme

MSZ 6292 : 1997. Gazpalackok szdllitdsa, taroldsa és kezelése
MSZ 9904 : 1984. Eghetd folyadékok tiroldsa és szdllitdsa 300 1.-ig.
MSZ 9943 : 1994. Uzemanyagtiit dllomds (benzinkiit) eléirdsai

Erdsdramii kdbelvonalak 0,6/1 kV-161 20,8/36 kV-ig terjedd névieges fesziiltségre
Eghetd folyadékok és olvadékok tirolo- és kiszolgdld létesitményeinek, berendezéseinek

tiizvédelmi eldirdsai
Villamosenergia-fejleszto, dtalakito és eloszté berendezések tiizvédelme

MSZ 13207:2000
MSZ 15633 szabvdnysorozat

MSZ 15688 : 1991.

Kornyezetvédelmi fejezet
A tervezett kabelfektetési és szerelési munkakat gy kell elvégezni, hogy azzal a kirnyezetet a legkisebb mérték-

ben zavarjak. A kabel nyomvonal kidasasakor a nyomvonalon eléfordulé fagyskereket nem kell elvagni, a kabelt a
gyokerek kozott kell elvezetni, védocsobe kell huzni. Amennyiben a kdbelfektetés rendezett, é16 parkban térténik,
a legfelso foldréteget tgy kell felszedni, hogy a fiives teriilet visszaallithato legyen. A veszélyes hulladékok keze-
lésekor, felhaszndlasakor — beleértve kitermelésiiket, raktdrozasukat, szallitasukat, gyartasukat, és alkalmazasukat,
tovabba veszélyes technologidk alkalmazasakor, olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a
kornyezet veszélyeztetésének kockézatat jogszabdlyban meghatarozott mértékiire csokkentik, vagy kizarjak. A
kérnyezetszennyezéssel jar6 technoldgidk alkalmazédsakor a kérnyezetveszélyeztetés csokkentése érdekében a
veszélyforras jellegéhez igazodo védéteriiletet illetve védotavolsagot kell kijeldlni. A kérnyezethasznalo koteles a
hulladék kezelésérdl (artalmatlanitasarol, hasznositasarol) gondoskodni, igy példaul a kitermelt és megmaradt
foldet, beton-€s aszfalttormeléket a kijelolt lerakohelyre szallitani, depondlni. Amennyiben a targyi munka kivite-
lezése sordn kdrnyezetvédelemmel kapcsolatos problémak illetve rendellenességek meriilnek fel, igy azokat a
teriiletileg illetékes 6nkormanyzatnak jelenteni kell. Kivitelezo koteles a természet megdvasa érdekében kériilte-
kint gondos munkat végezni. Be kell tartani az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. teriiletén dolgozo kivitelezék
magatartdsat szabalyozd 7/1997. kémyezetvédelmi szabalyzat vonatkozo eldirasait. A tervezett halozat megfelel
. Tervezési segédlet villamosenergia-ipari épitésligyi eljarasokhoz 2018 augusztus* kivetelményeinek. A tervezett
6
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halozat a.,16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszini védoovezetének kijel6lésérol™ alapjan érinti /nem
érinti a barlang felszini védioidvezetét. A tervezett hdlozat a ., 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozos-
ségi jelentoségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl™ alapjan érint / nem érint

természetvédelmi teriiletet.

Szennyezbanyag kibocsétas:
A létesités soran gondoskodni kell arrdl, hogy a kdrnyezetbe veszélyes anyag az épités-szerelés alatt ne keriiljon,

és ez a kdvetelmény az lizemeltetés soran is betarthatd legyen (a technologiai berendezések esetleges sériilése,

hibdja esetén is).

Hulladék kezelés:

Az épités-szerelés alatt keletkez6 hulladékok, és a hulladék anyagok 6sszegyijtésérol €s elhelyezésérdl a kivitele-
z6nek gondoskodnia kell. Biztositani kell az tizemeltetés sordn keletkez6 hulladékok gyfijtési €s tarolasi lehetosé-
gét, eszkdzeit. Be kell tartani az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. teriiletén dolgozo kivitelezok magatartésat
szabdlyozé 7/1997. kornyezetvédelmi szabalyzat vonatkozd eloirasait.

Egvéb eldirasok

a./ Jelen terv engedélye egy évig érvényes, melynek letelte utdn a tervet miiszaki és tizemviteli szempontbol
felil kell vizsgdlni.

b./ Jelen tervben foglaltaktdl eltérni csak a tervezo, az lizemeltetd és a beruhdzoé hozzajarulasaval szabad.
A hozzdjarulas meg nem szerzésébdl szarmazé minden kévetkezményért a kivitelezo felelds.

c./ A kivitelezés sordn a targyi tervhez kapcsolodo szabvany, tipusterv, dgazati, hatésagi és ELMU Rt.
eldirasokat és utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani.

d./ A kivitelezés soran a vonatkozé technoldgia, tiizrendészeti, munkavédelmiel6irasokat és utasitasokat

szigorian be kell tartani.

e./ A Kivitelezést - a tervhez kapcsolodo - rendeletekben, utasitdsokban eldirt engedélyek hianyaban
megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkiil megkezdett kivitelezésért a tervezo feleléséget nem vallal.

f./ A halézatbol kibontott anyagokat, késziilékeket az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. altal megjelslt
helyre kell szallitani.

g./ A nyomvonalrajzon szereplé kézmivek nyomvonala csak tajékoztato jellegi, a kdzmivek tényleges helyérdl
a kivitelez6 kivitelezés elott kutatdarok asasaval koteles meggy6zodni.

Budapest, 2018 december ho

Dol A&

Dobos Attila
tervezo
Kamarai szam:01-5106



Technical Consulting K1t B

Budapest Fovaros X1ker. Onkormany zat
Polgarmesteri Hivatala
Vagyongazdalkodasi Osztaly

Téargy:Tulajdonosi nyilatkozat irinti kérelem (nem kozteriileti ingatlanra)

Koszonettel megkaptuk a
Budapest, X1. Mikes Kelemen utea 30-38. (787/2hrsz.)
ingatlan villamos cnergia ellitisa
Tsz: 02/20
cimii kiviteli tervben szerepld tervezett 10kV-os foldkabelek nyomvonalara a 118 /2020
(IV.17.) tulajdonosi ¢s XI1V-510-3 /2020 sz. kézutkezel6i nyilatkozatukat.

Kérjiik tulajdonosi hozzajaruld nyilatkozatukat adjak meg 800/4hrsz-u erintett
onkormanyzati ingatlanra, mivel az 10kV-os foldkabel vedoovezetével érintjuk ezt az
ingatlant is. Az ingatlan tarstulajdonosat Ormezé Ground Kft.-t korabban megkerestik

tulajdonosi nyilatkozat kérelminkkel.

Szives tigyintézésiiket ezaton is koszonjik.

Budapest, 2020. junius 3-an

DEVELOP-IRVES
Mechnic |
113318

Do s A4

Dobos Attila
ligyvezeto

~

1133 Budapest Vig u. 5. Tel: 340-22-78: Maobil.: 06-70-310-09-0]
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Tervszam: 2 /20

TARTALOMJEGYZEK

Budapest, XI. Mikes Kelemen utca 30-38. (787/2 hrsz.)
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- Anyagdijas tétel jegyzék
- Munkadijas tétel jegyzék
Tervrajzok
- Létesitési rajz 2.20.1.
- Létesitési rajz 2.20.2.
- keresztszelvény rajz 2.20.3.
- Biztositasi vazlat 2.20.5.
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ingatlan villamos energia ellatasa
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Budapest, XI. Mikes Kelemen utca 30-38. (787/2 hrsz.)
ingatlan villamos energia ellatisa
Kijelentjiik, hogy a
ciml muszaki tervdokumentaciot az altalanos érvényu és az eseti hatdsagi eldirasok, - ezen beliil a tiz-
rendészeti és munkavédelmi kovetelményeket megdllapitd — rendeletek, orszagos (MSZ) és dgazati
(szakmai) szabvanyok figyelembevételével készitettiik.
A tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak és hatdésagi el6irasoknak,
biztositja az élet, az egészség, a kornyezet és a kulturalis 6rokség védelmét.
Kijelentjiik tovabba, hogy a fenti terveket a szakhatésagokkal és kézmiivekkel egyeztettiik.
A tervdokumentacié a Munkavédelmi Torvény alapjan munkavédelmi szempontbdl ellendrzésre keriilt.
Kijelentjiik tovabba, hogy a targyi kiviteli terv vezetékjog engedélyezési kérelemhez mellékelt szakhato-
sagi nyilatkozatok a nyomvonal kijelélési eljarasra kikiildott 2.20.1. és 2.20.2. nyomvonal kijelélési raj-
zok alapjan keriiltek kiadasra a szakhatdsagok altal.
A(z)
- 382/2007. (X11.23.) Kormanyrendeletben eloirt elokészito eljarast szabalyszeriien lefolytattuk,
eljarasba bevontak allasfoglalasa, nyilatkozata a kérelem mellékletét képezé nyomvonalrajz(ok)

feltiintetett allapot alapjan tortént,
tervezett villamos vezeték és csatlakoz6 mitargya az érintett ingatlanok rendeltetésszer(i haszna-

latat lényegesen nem akadalyozza,
erdot, valamint taj —€s természetvédelem alatt allé (vagy annak tervezett) teriiletet, természeti ér-

téket, miiemlékvédelem alatt allo létesitményt nem érint,
- megvalositas fakivagast nem igényel,
kozolt, eljarasba bevontakon kiviil a Iétesités mas szakhatosagot, szervezetet, kozmiivet, ingat-

lantulajdonost nem érint.
A tervezés az alabbi torvényi eldirasok és jogszabalyok szerint tortént:
-2007. évi LXXXVI. T6rvény a Villamos Energiarol
- 1993. évi XCIIL. Térvény a Munkavédelemrol
- 1996. évi XXXI. Torvény a Tiz elleni védekezésrol
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrol
- 8/2001. (111.30) GM rendelet Villamosmu Miszaki Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat
- 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a Villamosmi Biztonsagi dvezetérol
- 2012. évi XXVIII. Térvénya Hulladékgazdalkodasrél
- 2012. évi CLXXXV. t6érvény a hulladékrol
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének

részletes szabalyairol
A tervezett halozat megfelel .. Tervezési segédlet villamosenergia-ipari épitésiigyi eljarasokhoz 2018

augusztus” kovetelményeinek.
Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzeki (nyilvantartasi ) szamom: 01-

5106

Budapest, 2020. marcius ho
Do EYS

Dobos Attila
01-5106
tervezo
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MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI. Mikes Kelemen utca 30-38. (787/2 hrsz.)
ingatlan villamos energia ellatisa

Altalénos adatok

Elmi Halozati Kft. Beruhazasi Osztély

Megrendeld:
1132Budapest, Vaci ut 72-74.
Tervez6: Develop Invest Kft.
1133 Budapest, Vag u. 5.
Uzemelteté: ELMU Halézati Kft.

Dél-Budai Régio
1116 Budapest, Meztkovesd u. 5-7.

Megrendelés targya: 10kV-os, 1 kV-os foldkabelek és BHTR allomas létesitése

El6zmények:

A megbizés térgyéban szereplé létesitmény az ELMU Halozati Kft. megbizasa alapjan keriil tervezés-re
és kivitelezésre. A Budapest. XI. Mikes Kelemen utca 30-38 (787/2 hrsz.) alatt 1évé ingatlan energia
igénye miatt az 53166/10 szamu tr allomasbol 2db 1kV-os foldkabelt kell 1étesiteni a 787/2 hrsz.-0 in-
gatlan telekhatéran létesitendo elosztoszekrényekig. A 787/2 hrsz.-u ingatlanon i BHTR allomast kell
létesiteni az Ormezei ut — Péterhegyi Ut keresztez0désétdl Iétesitett 10k V-os foldkabelekkel. Az 1]
BHTR 4llomasbol kell az Ormezei uti oldalon Iétesitett 3db kéztéri elosztoszekrényt betaplalni. A terve-

zéshez sziikséges adatokat az ELMU Halézati K ft. Budai Régi6 szolgaltatta.

A munka leirdsa: )
A Budapest XI. ker. Péterhegyi Gt — Ormezei Ut keresztezodésénél lévé Albf/Bikszadi jelii 10kV-os

foldkabelt a nyomvonalrajzon abrazolt OK1,2 tervjelii 6sszektoknél fel kell tarni és a tervezett 2db
NA2XS2Y 3x1x240mm? 10kV —os foldkabelt a nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon kell Iétesiteni A
tervezett 10kV-os foldkabelek a Péterhegyi Gton foldsdvban az Ormezei (it felé haladnak, majd befor-
dulnak az Ormezei ttra és foldsavban haladnak az aszfalt ut szegélye mellett a nyomvonalrajz szerinti
nyomvonalon a 787/2 hrsz,-0 ingatlanon Iétesitésre keriil6 BHTR allomas felé. A BHTR allomast elérve
a 10kV-os foldkabelek becsatlakoznak a BHTR allomasba. A tervezett 10kV-os erdatviteli foldkabelek
nyomvonalat és a BHTR éllomas helyét a 2.20.1. szami nyomvonalrajz tartalmazza.

Tervezett foldkabelek tipusa: 2db NA2XS2Y 3x1x240mm?

A Tervezett 10kV-os foldkabel nyomvonala : 388,5m

M tipusu (10/1000) betonhdzas kompakt transzformdtor dllomds létesitése

A tervezett transzformator dllomas az el6zetes egyeztetések szerinti helyre keriil elhelyezésre a 2.20.1.
szamui nyomvonalrajz szerint. A tervezett transzformator késziilék teljesitménye: 1000 kVA

A transzformator allomas telepitését a gyarto altal kiadott ,,Uzemeltetési dokumentacié™ szerint kell vé-
gezni, mely dokumentacio fontosabb oldalait mellékeltiik a tervhez. A tervezett transzformator allomds

10kV-0s eloszté berendezése 2vonali+Itr ledgazasi cellabdl all.
1./ A kozépfesziiltségili korlatozok a transzformator térben legyvenek elhelyezve!

2./ Kisfesziiltségii korlatozokat kell beépiteni!
A tervezett 10kV-os NA2XS2Y 3x1x240 mm2 foldkabeleket a létesitésre keriil6 transzformator allomas

10kV-0s elosztd berendezésébe kell csatlakoztatni szigetelt T-csatlakozdval.
Tervezett BHTR allomas és tr. késziilék tipusa: 10/1000, 1000kVA
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1kV-os kibel
Az 1j BHTR éllomés 2 x 2 db 1kV-0s NAYY-J 4x240mm? foldkabeleket kell inditani 800Aes iker aljza-

tokrol a létesitésre keriilé gyalogos jardaban. Az 1kV-os foldkabelek a BHTR allomasbdl kidllva a
2.20.1. szamu nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon haladnak az Ormezei Gton az E3 és E4 tervjeli koz-
téri elosztoszekrények felé. Az E3 elosztoszekrényt elérve az egyik 2db (iker) 1kV-os foldkabel befordul
az E3 elosztdszekrény felé és becsatlakozik az elosztoszekrénybe (800A-es ikeraljzatra) és a masik 2db
(iker) 1kV-os foldkabel tovabb halad a nyomvonalrajz szerint az E4 tervjelii elosztészekrény felé majd
azt elérve becsatlakozik az E4 tervjelli elosztoszekrénybe (800A-es ikeraljzatra). Az E4 tervjeli eloszto-
szekrénybo| ikeraljzatrél (800A) kell inditani 2bb (iker) 1kV-os foldkabelt az ES5 tervjelli elosztoszek-
rény felé a létesitésre keriilé gyalogos jardaban, majd az ES tervjell elosztoszekrényt elérve a tervezett
2db (iker) 1kV-os fildkabel becsatlakozik az elosztoszekrénybe (800A-es ikeraljzatra).

Az ES5, E4 és E3 tervjelii elosztoszekrények a Iétesiilé keritésbe (telekhatarra) keriilnek beépitésre.

Az E5, E4 és E3 tervjell elosztoszekrények 1N/S-630.

Az ES5, elosztoszekrénybe 2db 800A-es ikeraljzatokat és 1db 400A-es aljzatokat kell Iétesiteni.

Az E4 elosztoszekrénybe 2db 800A-es ikeraljzatokat és 1db 400A-es aljzatokat kell Iétesiteni.

Az E3 elosztoszekrénybe 2db 800A-es ikeraljzatokat és 1db 400A-es aljzatokat kell létesiteni.

Tervezett foldkabelek tipusa: NAYY-J 4x240 mm?

A Tervezett 1kV-os foldkabel nyomvonala : 103,4m

Az 53166/10 szama EHTR 4llomésban a meglévé 10kv-os elosztoberendezést és a meglévd 1kV-os el-
osztoberendezést cserélni kell. A 10kV-os elosztoberendezést Siemens 8DJH SF6 szigetelésii berende-
zésre az 1kV-os elosztoberendezést KEB/1600 tipusu elosztoberendezésre kell cserélni. A meglévd
transzformator késziiléket 10/1000kVA-es transzformétor késziilékre kell cserélni. Az EHTR allomas
technologiai atépitése utan az EHTR dllomasbol 2db 1kV-os (nem iker) foldkéabel kell létesiteni a 2.20.2.
szamu nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon a 787/2 hrsz.-u ingatlan Mikes Kelemen utcai telekhataran
létesitésre keriils 2db koztéri elosztoszekrényekhez. Az EHTR dllomasbdl kidllva a tervezett 1kV-os
fsldkabelek a nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon halad az Igméndi utca gyalogos jardajaban majd
keresztezik az I[gmandi utcat. Az Igmandi utca keresztezését a nyomvonalrajz szerinti helyen kell keresz-
tezni a keresztszelvényrajz szerint furassal. Az Igmandi utca keresztezése utan a tervezett 1kV-os f6ld-
kabelek foldsavban haladnak tovabb a Mikes Kelemen utca felé majd keresztezik a Mikes Kelemen utat.
A Mikes Kelemen utca keresztezését nyiltarkosan kell Iétesiteni. A Mikes Kelemen utca keresztezése
utan a tervezett 1kV-os foldkabelek a nyomvonalrajz szerint haladnak majd az egyik 1kV-os foldkabel
az E2 a masik 1kV-os foldkabel az E1 tervjelli szekrény felé halad a nyomvonalrajz szerinti nyomvona-
lon. Az E2 és E1 tervjeli elosztoszekrényeket 1kV-os foldkabellel 6ssze kell kotni az EHTR allomasbdl

érkez6 1kV-os foldkabelekkel kézbs nyomvonalon.

Az El, E2 tervjeli elosztoszekrények IN/SLSL-2Rp
Az E1, E2 elosztoszekrényekbe 1db 800A-es ikeraljzatokat és 2db 400A-es aljzatokat kell 1étesiteni.

Tervezett foldkabelek tipusa: NAYY-J 4x240 mm?
A Tervezett 1kV-os foldkabel nyomvonala : 164,3m

A tervezett foldkabelek fektetésénél a kabelarok asasa a meglévo kézmiivekre valo tekintettel csak ova-
tos kézi folmunkaval végezhetd! A tervezett foldkabel mélysége foldsavban 0,6 m. K6zmi, Gtkereszte-
z6dés és kapubejard alatt a tervezett 1kV-os, 10kV-os foldkdbelt 160 mm-es milanyag védécsobe kell

helyezni, fektetési mélység ezen szakaszokon 1,0m.

Erintésvédelem
Az alkalmazott érintésvédelem médja 1 kV-os hildzaton TN ( nulldzas ) az MSZ HD 60364 és MSZ 2364 szerint

Altalanos elirdsok
O A tervdokumentécio az 1997. évi LXXVIIL. sz. torvény — az épitett kbrnyezet alakitasarol és

védelmérdl — figyelembevételével késziilt.
0O A munkahely elokészitése a nyomvonal bejarasaval, a helyi adottsagok és koriilmények feltardsaval

i ———



DEVELOP INVEST Kfi. Tervszam: 2 /20

torténjen meg. Ellendrizni kell a széllitasi és munkahelyi kozlekedési utvonalak hasznalhatésagat. a munka-
végzés soran érintett kdzmiivek, miitargyak helyét, a talajadottsagok jellemzdit.

A kivitelezének az adott munkara vonatkozd érvényes normativaknak megfelel6 létszamu és
szakképzettségii dolgozokat kell biztositania. A miivezetének munkavédelmi szempontbol ellenoriznie kell a

koliségvetésben szerepld anyagokat, gépeket és eszkozoket.
K dzteriileten a felhasznalasra keriild anyagok tarolasa ne akadalyozza a gyalogos és gépjarmii forgalmat, bal-

esetveszélyt ne okozzon.

O Munkateriilet atadas - atvételi eljaras csak engedélyezett terv, és a hatésagi engedélyek birtokaban

kezdhetd meg.
O A gépkocsibejarok keresztezésénél a védoesod mindkét vége 0,5 méterrel nydljon tal az utburkolat

sz6é1ét6l. A védocsdvek végeit PUR habbal kell lezarni a talaj nedvesség, illetve az esetleges talajviz

behatolasa ellen.
O Az uttestek felbontasat két, illetve tébb iitemben, iitemenként egy-egy kozlekedési sav szélességben

szabad végezni, a gépjarmiiforgalom biztositasa céljabol.
a Kivitelezéskor a gyalogosforgalmat és a gépkocsibejarok keresztezésénél a zavartalan ki-be hajtast

biztositani kell.

A meglévd kozmiivek keresztezésénél védoesivet kell alkalmazni és biztositani kell az

MSZ 7487 szami szabvanyban eldirt fliggoleges tavolsdgot, amely legkisebb értéke 0,2 méter lehet. Fentiek
figyelembevételével a kabelek fektetési mélysége a kozmiikeresztezéseknél valtozhat.

Ahol a kézmiivek zsifoltsdga miatt a 0,6 m-es fektetési mélység nem tarthat6, ott jardaban

jarulékos mechanikai védelemként 40x40 cm-es beton jardalapot, kell alkalmazni.

A tervezett kabelre a kabelnyomvonal azonositasa céljabdl kabeljelzot kell régziteni az

MSZ 13207:2000 szamu szabvanyban leirtak szerint:

A kébeljelzon a kabelvonal azonosito jelét, illetve névleges fesziiltségét kell feltiintetni.

Ezeket oly médon és olyan siirtin kell elhelyezni, hogy a kabelvonal a nyomvonal barmely részén azonosithato

g

legyen:

- altalaban legalabb 10 m-en ként;

- épiiletekbe vald bevezetésnél mindkét oldalon a fal sikjatol 0,5 m tavolsagon beliil;
- keresztezések el6tt és utan 0,5 m tavolsagon beliil;

- 3sszekoté mindkét végén 0,2 m tavolsagon beliil;

- kabelvéddesd mindkét végén 0,5 m tavolsdgon beliil;

- kabelvégelzardk alatt jol lathato helyen
A kivitelezési munkak befejeztével - a levonulast kovetéen - a munkateriiletet eredeti dllapotaba

vissza kell llitani, a hulladékot, tormeléket el kell szillitani az arra kijelolt helyre, figyelembe véve a kornye-
zetvédelemre és a veszélyes hulladékokra, valamint ezek kezelésére vonatkoz6 valamennyi szabvanyt és hata-
lyos jogszabalyi eldirast.

A sziikséges tt- és jardabontasok engedélyét a kivitelezonek kell megkérnie, beszereznie.

A kézmiivek elhelyezkedésérol - amennyiben sziikséges - kutatodrok dsasdval kell meggy6z6dni. Ha a munka-
végzés soran kozmitargy megséril, arrdl annak tizemeltetdjét haladéktalanul értesiteni kell.

A kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi vonatkozo eldirast és szabvanyt be kell tartani €s tartatni.

A tervtdl eltérni csak az tizemeltetd, a tervezo, a beruhazo és az 1. foku épitésiigyi hatosag egylittes hozzajaru-
lasaval lehet. Az esetleges valtozasokat a kivitelezést kovetéen az dtaddsi dokumentacioban régziteni kell. A
halozatépitést csak érvényes engedélyek és jovahagyott terv birtokaban lehet megkezdeni!

Nyomatékosan felhivjuk a kivitelezd figyelmét a kzmuegyeztetés soran - a kiilonb6zo kozmiivek

altal eléirt szakfeliigyeletek megrendelésére és a kivitelezés soran az MSZ 7487 szami szabvény idevonatkozo
eldirasainak betartasara. Fentieket figyelembe véve az oszlopgddrok asasa nem mindig végezhetd féldfurd

géppel, sziikség esetén kézi féldmunkat kell alkalmazni!

Munkavédelmi fejezet
A munkavédelmi tervfejezet a tobbszér modositott 1993. évi XCIII. torvény és a végrehajtasarol szolé 5/1993.

(XI1. 26.) MiiM rendelet figyelembevételével késziilt.

A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani az érvényes szabvanyok és rendeletek eloirasait

A kidsott és vissza nem temetett munkagddroket munkaidé befejeztével el kell keriteni, illetve szlikség esetén
jol lathatdéan megvilagitani.

Az épités megkezdése eldtt egyszemélyi felelés munkavezetot kell kijeldIni, aki koteles a helyszinnel kapcso-
latos veszélyforrasokrél tajékozodni, és a megfelelé munkavédelemrdl gondoskodni. Fokozott figyelmet kell

forditani arra, hogy a munkélatok végzése kozteriileten folyik. ahol elkeriilhetetlen idegenek kozlekedése, ill.
]
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tartozkodésa. valamint a gépjarmiiforgalom, - ezért, ha ezt a kialakult koriilmények megkivanjak — jelzoort
(vagy jelzodroket) kell allitani.
Az lizemvitelre vonatkozo miiszaki és biztonsagi eléirdsok szigor( betartasdrél gondoskodni kell. Fesziiltség

alatt 1évo halézaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkét végezni TILOS!

A fesziiltségmentesitésre vonatkozé igényt a munkilatok megkezdése elétt 45 nappal irisban kell bejelen-
teni az ELMU Halézati Kft. Budai Régi6janal.

A kivitelezés folyaman minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a munkdban résztvevok, a
munkalatok alatt, a balesetelharitasi eldirasoknak és rendelkezéseknek — kiilondsen az 1993.évi XCIII. tor-
vénynek — minden tekintetben eleget tegyenek.

A munkahelyen a dolgozdk létszamanak és a veszély jellegének megfelelé mento-felszerelést, jelzoberendezést és
a szitkséges 1étszamu kiképzett elsosegélynyujtot kell biztositani. Az alkalmazott villamosberendezések, szerelveé-
nyek, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi kévetelményeknek. A berendezés atadasa elétt az érintésvédelmi és
szigetelési szabvanyossagi feliil-vizsgalatot ill. méréseket a kivitelezonek el kell végeztetnie. A felilvizsgalatot
csak arra feljogositott személyek végezhetik. Fesziiltség alatt 1évo halozaton, vagy annak veszélyes kozelségében
munkat végezni TILOS! A kivitelezonek az adott munkara vonatkozo érvényes normativaknak megfeleld létsza-
mu és szakképzettségli dolgozot kell biztositania. Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszk6z6k mozgatasahoz

sziikséges gépek. berendezések igényét, munkavédelmi kovetelményeit.

Tlizvédelmi fejezet
A munkateriileten a tliz elleni védekezés feladatait, a kivitelezd szervezetének miikodési szabalyait a Tizvédelmi

Szabalyzata tartalmazza. A Tizvédelmi Szabalyzat hatdlya kiterjed minden munkavillaléra, akik a megrendeld
vagy a létesitmény iizemeltetdje altal iizemben tartott berendezéseken munkdt végeznek. A munkavégzésre vonat-
kozé tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendeldnek és a kivitelezének és lizemben tartonak keretszerzodésben
kell rogziteni. A villamos hélozatszerelési tevékenység soran alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység végzésére
keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének

rendjét a vallalkozo-kivitelezd tiizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezést kovetoen a kivitelezének szabvanyos-
sagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tiizvédelmi eldirasok, szabvanyok betartasardl. Az
épitési, szerelési munkak soran is gondoskodni kell a tiizvédelmet szolgalé megel6z6 intézkedések teljesitésérol.
A tiizolté berendezések oltdanyaganak megvilasztasanal biztositani kell az 6zonréteg védelmérél szo6l6 korlatozé
intézkedések betartdsat. Allando jellegii tiizveszélyes tevékenységet csak tiizvédelmi kdvetelményeknek megfele-
16, erre a célra kijeldlt helyen szabad végezni. A tevékenység befejezése utdn a munkavégz6 a helyszint koteles
tiizvédelmi szempontbol atvizsgalni és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munka befe-
jezését az engedélyezének, idegen kivitelezé esetén az lizemeltetek is be kell jelenteni. Ha a munkateriileten
tiizveszélyes tevékenység torténik a szerelési folyamatoknal szigorian be kell tartani az alabbiakat:

Alkalomszerii tlizvédelmi tevékenységet (zsugorcsoves kabeltoldas, hegesztés, ... stb) csak eldzetes irasbeli enge-

dély alapjan szabad végezni.

Kébelszerelvények készitése

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok el6irdsait és az érvényben 1évé techno-
l6giai utasitasokat. A hegesztés helyét, a kabelszerelvények kérnyékét 2 m-es korzetben a keletkez6 kabelhulladé-
koktdl és éghetd anyagoktol meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkagédorben a tobbi kébel letakarasarol és
a lehullé izz6 fémrészek eloltasarol. Az esetleges 10z eloltasdra a hegesztés idejére 1db 6 kg-os porral oltékészii-
léket, 2db lapatot és 2db csakanyt kell készenlétben tartani. A melegitési hely kornyékérdl az éghet6 anyagokat el

kell tavolitani és a munkateriiletet el kell keriteni.

Fontosabb tizvédelmi jogszabalyok:

1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tlizoltosagrol

115/1996. (VI1.24.) Korméanyrendelet a tlizvédelmi hat6sédgi tevékenység részletes szabalyairol, a hivatasos on-

kormanyzati tiizoltdsagok illetékességi teriiletérdl

33/1999.(1X.24.)BM BM rendelet a tiizvédelmi szabalyzat készitésérol

54/2014. (X11. 5.) BM rendelet az Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat kiadasarol (OTSZ)

4/2008. (V1I1.1.) OM rendelet az erddk tiiz elleni védelmérél

13/1997. (I1. 26.) BM rendelet a tlizesetek vizsgdlatdra vonatkozo szabalyokrol (médositotta: 37/1999.(X.27.)BM

rend.)
27/1997. (1V.10.) BM rendelet a tiizvédelmi megfeleldségi tantsitvany beszerzésére vonatkozo szabalyokrol




DEVELOP INVEST Kfi. Tervszam: 2 /20

Fontosabb szabvanyok: ’
MSZ HD 60364 sorozat: Kisfesziiliségii villamos berendezések. Epiiletek villamos berendezéseinek Iétesitése

(91.140.50) )
MSZ EN 61140 Aramiités elleni védelenm (91.140.50)

MSZ 1: 2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek (29.020),
MSZ EN 50341-1:2013 1 kV-ndl nagyobb vdltakozo fesziiltségii szabadvezetékek. 1. rész: Alaldnos kivetelme-

nyek. Kozos eldirdsok

MSZE 50341-2:2014 1 kV-ndl nagyobb valtakozd fesziiltségii szabadvezetékek. 2. rész: Nemzeti eldirdasok
MSZ 151-3:1988 Erdsdramu szabadvezetékek. Tartdszerkezetek (oszlopok) (29.020, 29.240.20).

MSZ 151-4:1989 Erésaramii szabadvezetékek. Tartdszerkezetek (oszlopok) alapozdsa (29.020, 29.240.20)
MSZ 151-8:2002 Erdsdramii szabadvezetékek. A legfeliebb 1 kV névieges fesziiliségii szabadvezetékek létesitési
eldirasai (29.020, 29.240.20)

MSZ EN 50522:2011 1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségii energetikai létesitmények foldelése

MSZ 274-1:1977 Villamvédelem. Fogalom meghatarozasok (91.120.40).

MSZ 274-2:1981 Villamvédelem. Epiiletek és egyéb épitmények villamvédelmi csoportositdsa (91.120.40)
MSZ 274-2/IM-2001 Villamvédelem. Epiiletek és egyéb épitmények villamvédelmi csoportositasa (91.120.40)
MSZ 274-3:1981 Villamvédelem. A villamhdrité berendezés miiszaki kivetelményei (91.120.40)

MSZ 274-3:1981/1M:1985 Villamvédelem. A villamhdrité berendezés miiszaki kévetelményei (91.140.50)
MSZ 274-3/2M:-2001 Villamvédelem. A villamharité berendezés miiszaki feltérelei (91.120.40)

MSZ 274-4:1977 Villamvédelem. Feliilvizsgalat (91.120.40)

MSZ 447:2019 Csatlakeziatds kisfesziiltségii kézeéli elosztohalozatra (91.140.50)

MSZ 447:1998/1M:2002 Kisfesziiltségii, kézcéli elosziohdlozatra csatlakozas (91.140.50)

MSZ 453:1987 Biztonsdgi tabldk erdsdramii villamos berendezések szamara (29.020)

MSZ 595 sorozat Epa’lményel( tiizvédelme (13.220.20)

MSZ 1585:2016 Villamos berendezések tizemeltetése

MSZ 1600 sorozat: Létesitési biztonsdgi szabdlyzat 1000 V-ndl nem nagyobb neévleges fesziltségii erdsaramii
villamos berendezések szamdra (91.140.50) kovetkezo fejezetei.

MSZ 1600-3: 1986 Idészakosan nedves helyiségek

MSZ 1600-11:1982 Villamos kezeldterek és laboratoriumok

MSZ 1600-14:1983 Kozteriiletek
MSZ 1600-16:1992 Helyhez kotott akkumulatorok telepitése, akkumulatorhelviségek és tolicallomasok létesitése

MSZ EN 61936-1:2016 1 kV-ndl nagyobb valtakozo fesziiltségii energetikai létesitmények. 1. rész: Altalénos sza-

balyok

MSZ 2364 sorozat: Epu!erek villamos berendezéseinek létesitése (91.140.30) A magyardzatos szabvanygyiijte-
mény kivetkezd részel, fofejezetei

Altaldnos jellemz6k elemzése

MSZ 2364-300:1995 Altaldnos jellemzck elemzése

Biztonsdgtechnika

MSZ 2364-410:1999 Aramiités elleni védelem

MSZ 2364-420:1994 Hohatasok elleni védelem

MSZ 2364-430:1994 Tuldaram-védelem

MSZ 2364-442:1998 A kisfesziiltségii villamos berendezések védelme a nagyfesziiliségii rendszerek foldzarlata

esetén
MSZ 2364-443:2002 Légkéri vagy kapesoldsi evedetii tilfesziiltségek elleni védelem

MSZ 2364-450:1994 Feszr’ilfségcsékkenés-véde!em
MSZ 2364-460:2002 Levalasztds és kapcsolds
MSZ 2364-470:2002 A védelmi modok alkalmazdsa: Altaldnos elGirdsok 471. fejezet: Aramiités elleni védelmi

modok
MSZ 2364-473:1994 Tularam-védelem alkalmazasa

Villamos szerkezetek kivdlasztdsa és szerelése
MSZ 2364-510:2002 Altaldnos eléirdsok
MSZ 2364:520:1997 Kabel- és vezetékrendszerek
MSZ 2364-523:2002 A kabel- és vezetékrendszer megengedelt aramai
MSZ 2364:537:2002 A levdlaszto-kapesolds és tizemi kapcsolds eszkozei
MSZ 2364-540:1995 Féldeld-berendezések és véddeszkozok
MSZ 2364-551:1999 Kisfesziiltségii dramfejlesziok
MSZ 2364-560:1995 Biztonsagi berendezések taplaldasa
7
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Feliilvizsgalat
MSZ 2364-610:1998 Elsd feliilvizsgdalat
MSZ 4851-1:1988 Erintésvédelmi vizsgalati médszerek. Altalanos szabdlyok és a védévezetd dllapotanak vizsgad-

lata (91.140.50)
MSZ 4851-2:1990 Erintésvédelmi vizsgdlati modszerek. A foldelési ellendllas és a fajlagos talajellenallas mérése

(91.140.50)
MSZ 4851-3:1989 Erintésvédelmi vizsgdlati modszerek. Védévezetds érintésvédelmi modok mérési modszerei

(91.140.50)

MSZ 4851-4:1989 Erintésvédelmi vizsgdlati médszerek. Fesziiliség-véddkapesolds ellencrzése (91.140.50)

MSZ 7487-1:1979 Kézmii- és egyéb vezetékek elrendezése kizteriileten. Fogalom meghatdrozdsok (01.040.93)
MSZ 7487-2:1980 Kozmii- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés a térszin alatt (01.040.93)
MSZ 7487-3:1980 Kozmii- és egvéb vezetékek elrendezése a térszin felett (01.040.93)

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-161 20,8/36 kV-ig terjeds névieges fesziiltségii erésaramii kabelek és jelzokabelek kiva-
laszidsa, fektetése és terhelhetosége (29.060.20)

MSZ 15985:1997 120 kV fesziiltségii szabadvezetékek és gyijtdsinek relévédelmi és automatika rendszere
(29.120.70, 29.0209)

MSZ 15986:1999 120 kV/kozépfesziiltségii halozati, valamint erémiivi kooperdcics és segédiizemi transzformdto-
rok relévédelmi és automatika rendszere (29.120.70)

MSZ 15988:2000 1-35 kV fesziiltségii vezetékek és gyiijtdsinek védelmi és automatika rendszere (29.120.70)

MSZ 15989:2000 1-35 kV fesziiltségii hdlézatok transzformatorainak és csillagponti berendezéseinek relévédelmi

és automatika rendszere (29.120.70)

MSZ EN 13201 szabvanysorozat: Utvildgitds
MSZ EN 50160:2001 A kézcéhi elosztchdlézatokon szolgdltatott villamos energia fesziiliségjellemzoi (29.020)

MSZ EN 60071-1:1997 Szigeteléskoordindcio. Fogalom meghatdrozdsok, elvek, szabdlyok (01.40.29, 29.080.01)
MSZ EN 61010-1:1994 Villamos méré-, szabdlyozo- és laboratoriumi késziilékek biztonsdgi eléirasai (19.080)
MSZ HD 193 §2:1999 Fesziiltségsdavok épiiletek villamos berendezéseihez (91.140.50)

MSZ HD 472 §1:2002 Kisfesziiliségii, kozcéli villamos halozatok névieges fesziiltségei (29.020)

MSZ IEC 1312:1997 Az elektromdgneses impulzus elleni védelem. Altaldnos alapelvek. (91.120.40)

MSZ EN 50341 szabvanysorozat 1 kV-ndl nagyobb valtakozo fesziiliségii szabadvezetékek

Fontosabb jogszabalyok:

2007. évi LXXXVI torvény a villamos energiarol
273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiarol szolo 2007. EVI LXXXVI térvény egyves rendelkezéseinek

végrehajtasarol
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsdgi engedélyezési eljardsokrol

2/2013. (1.22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termeldi, magdn- és kizvetlen vezetékek biztonsagi
avezetérdl
8/2001. (II1.30) GM a Villamosmii Miiszaki — B:ztonsagr Kovetelményei Szabdlyzat hatdlybalépésérdl

8/1981. (XI1.27.) IpM rendelet a kommundlis- és lakoépiiletek érintésvédelmi 5zabalyaararol (KLESZ)

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet - a gazeloszm vezetékek biztonsagi kévetelményeirdl és a Gazeloszto Vezetékek
Biztonsdgi Szabdlyzata kozzétételérol

2/2010. (1. 14.) KHEM rendelet : a Kéolaj- és Foldgdzbdnydszati Biztonsdgi Szabalyzatrdl

1988. évi I torvény a koziiti kozlekedésrol

30/1988.(1V.21.) MT rendelet a koziiti kozlekedésrdl szolo 1988. évi I torvény végrehajtdsarol

19/1994. (V. 31 ) KHVM rendelet a kozutak igazgatdsdrol
3/2001. (1.31.) KOVIM rendelet a kozutakon végzett munkdk elkorldtozasi és forgalombiztonsagi kivetelményeirol

1997 évi CXLI torvény az ingatlan-nyilvantartasrél

63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM egyiittes rendelet a foldmérési és térképészeti dallami alapadatok kezelésérdl,
szolgdltatdsardl és egyes igazgatdsi szolgaltatdsi dijarol

2012. évi XLVI. térvény a foldmérési és térképészeti tevékenységrol

25/2013 (IV.16.) VM rendelet (az ingatlan-nyilvantartasi célii foldmérési és térképészeti tevékenység reészletes
szabdlyairdl)

2004. évi CXL. Térvény a kozigazgatdsi hatdsagi eljards és szolgaltatas dltaldnos szabalyairol

1990. évi XCII téirvény az illetékrol
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalrol és a teriileti mérésiigyi és

miiszaki bizionsagi hatésdagokrol
1995, évi XXVIII Térvény a nemzeli szabvanyositdsrol
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12/1988. (X11.26.) E V/M-]pM-KM—MEJ'lJ—K VM sz. egyiittes rendelet Az egyes nyomvonal jellegii épitmény szerkeze-
tek kotelezd alkalmassagi idejérol

1997. évi LXXVIIL térvény az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl

2003. évi XXVI térvény az orszagos teriiletrendezési tervrél

253/1997. (XIL.20.) Korm. rendelet az orszdgos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl (OT. EK)

1996. évi LVIIL torvény a tervezi- és szakérté mérnokok valamint épitészek szakmai kamardirol

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggvel osszefiiggd szakmagyakorlasi tevekenységek-
rol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevekenységrol

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosdgi eljdrdsokrdl és ellendrzésekrdl, va-
lamint az épitésiigvi hatosdgi szolgaltatasrol

313/2012. (XI 8.) Korm. rendelet az Epitésiigyi Dokumentdciés és Informdcics Kozpontrol, valamint az Orszdgos
Epitéstigyi Nvilvantartdsrol

2013. évi CXXII torvény a mezé- és erdégazdasdgi foldek forgalmarol

2013. évi CCXII térvény a mezé- és erddgazdasagi foldek forgalmarol szolé 2013. évi CXXII torvénnyel édssze-
fiiggd egyes rendelkezésekrdl és armeneti szabalyokrol

4/2008. (VIIl 1.) OM rendelet az erdck tiiz elleni védelmérol

2013. évi V. torvény a Polgdri Torvénykonyvrdl

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus kozmiiyilvantartasrol

Koérnyezetvédelmi fejezet
A tervezett kabelfektetési és szerelési munkakat tgy kell elvégezni, hogy azzal a kornyezetet a legkisebb mérték-

ben zavarjék. A kabel nyomvonal kidsasakor a nyomvonalon el6fordulé fagyokereket nem kell elvdgni, a kdbelt a
gydkerek kozott kell elvezetni, védécsobe kell huzni. Amennyiben a kabelfektetés rendezett, €16 parkban torténik.
a legfelsé foldréteget ugy kell felszedni, hogy a flives teriilet visszaallithat6 legyen. A veszélyes hulladékok keze-
lésekor, felhasznalasakor — beleértve kitermelésiiket, raktarozasukat, szallitasukat, gyartasukat, és alkalmazasukat,
tovabba veszélyes technologidk alkalmazasakor, olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a
kornyezet veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban meghatarozott mértekiire csokkentik, vagy kizarjak. A
kérnyezetszennyezéssel jaré technologidk alkalmazasakor a kornyezetveszélyeztetés csokkentése érdekében a
veszélyforras jellegéhez igazodé védoteriiletet illetve védotavolsagot kell kijelolni. A kornyezethasznald koteles a
hulladék kezelésérél (artalmatlanitasarél, hasznositasarol) gondoskodni, igy példaul a kitermelt és megmaradt
foldet, beton-és aszfalttormeléket a kijelolt lerakohelyre széllitani, depondlni. Amennyiben a targyi munka kivite-
lezése soran kérnyezetvédelemmel kapcsolatos problémék illetve rendellenességek meriilnek fel, igy azokat a
teriiletileg illetékes Snkorméanyzatnak jelenteni kell. Kivitelezo koteles a természet megovésa érdekében koriilte-
kinté gondos munkat végezni. Be kell tartani az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. teriiletén dolgozé kivitelezék

magatartdsat szabalyozo 7/1997. kérnyezetvédelmi szabalyzat vonatkoz eldirdsait. A tervezett halozat megfelel

. Tervezési segédlet villamosenergia-ipari épitésiigyi eljarasokhoz 2018 augusztus™ kdvetelményeinek. A tervezett

halozat a ,,16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszini védodvezetének kijelSlésérol” alapjan érinti [ nem
érinti a barlang felszini védéivezetét. A tervezett halozat a ,,14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurépai kozos-
ségi jelentoségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekr6l” alapjan érint / nem érint

természetvédelmi teriiletet.

Szennyezdanyag kibocsatas:
A létesités soran gondoskodni kell arrél, hogy a kdrnyezetbe veszélyes anyag az €pités-szerelés alatt ne keriiljon,

és ez a kovetelmény az iizemeltetés sordn is betarthaté legyen (a technolégiai berendezések esetleges sériilése,

hibéja esetén is).

Hulladék kezelés:
Az épités-szerelés alatt keletkezé hulladékok, és a hulladék anyagok &sszegytijtésérél és elhelyezésérdl a kivitele-

zbnek gondoskodnia kell. Biztositani kﬂel! az lizemeltetés soran keletkez6 hulladékok gyijtési és tarolasi lehetdsé-
gét, eszkozeit. Be kell tartani az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. teriiletén dolgozé kivitelezok magatartasat
szabalyozo 7/1997. kérnyezetvédelmi szabélyzat vonatkozo eldirasait.

Egyéb eldirasok
a./ Jelen terv engedélye egy évig érvényes, melynek letelte utén a tervet miiszaki és tizemviteli szempontbol

feliil kell vizsgalni.
b./ Jelen tervben foglaltaktol eltérni csak a tervezd, az iizemeltetd és a beruhazé hozzajarulasaval szabad.
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A hozzajarulas meg nem szerzésébol szarmazé minden kovetkezményért a kivitelezo felelds.

c./ A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolddé szabvany, tipusterv, dgazati, hatosagi és ELMU Rt.
eldirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

d./ A kivitelezés soran a vonatkozo technologia. tiizrendészeti, munkavédelmi eldirdsokat és utasitasokat
szigordan be kell tartani.

e./ A kivitelezést - a tervhez kapcsolédé - rendeletekben, utasitasokban eléirt engedélyek hianyaban
megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkiil megkezdett kivitelezésért a tervezo feleldséget nem vallal.

£/ A halézatbol kibontott anyagokat, késziilékeket az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. dltal megjeldlt
helyre kell szallitani.

g./ A nyomvonalrajzon szereplé kézmivek nyomvonala csak tajékoztato jellegii, a kozmiivek tényleges helyérdl
a kivitelezé kivitelezés elott kutatodrok asasaval kiteles meggy8zddni.

Budapest, 2020 marcius ho

Dol A4

Dobos Attila
tervezo
Kamarai szam:01-5106



